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Giga de Testes para as Centrais HDL

Instalacao e Execucao do Software

Olnstale o software MonitorHx.exe para ser executado em ambiente Windows;

[JPreparar um cabo serial igual ao do CTI para conexao entre a Placa CPU de Teste e o seu Computador;
[JProvidencie a gravagdo das Eproms abaixo conforme o teste a ser realizado:

Paraa Central HDL 4-12:
Testador - CPU 4-12 Basica.bin
Testador - Tronco 4-12.bin
Testador - Ramal 4-12.bin

Para a Central HDL 80P ou Superior:
Testador - Base Basica.bin

Testador - Tronco Convencional 8P.bin
Testador - Ramal Balanceda 8P.bin
Testador - Tronco Bina 4P.bin

[JExecutar o software MonitorHx.exe e configure a serial conforme a figura a seguir;
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Preparacao dos Acessorios de Teste

Material necessario para os testes:

[J01 Placa Base HDL 80P ou HDL 128P com suas respectivas fontes de alimentagéo (ITEM 01);

[JCabo serial igual ao do CTI para conex&o entre a CPU de teste e o computador (ITEM 02);

OMicrocomputador para execugdo do software MonitorHx.exe;

[JEproms de teste (ITEM 03);

OCabo de Audio para interligar as placas (conforme o tipo de teste a ser realizado) (ITEM 04);

OConector mini-mate com saida para 2 aparelhos telefonicos e leds “opcionais” (OK e ERRO) (ITEM 05);

Importante: os testes poderdo ser realizados sem a necessidade do uso de um microcomputador conectado
pela serial. Para isto, basta executar o respectivo software de teste gravado na Eprom da Placa CPU e monitorar o
resultado através de inspecdo visual nos leds OK e ERRO (veja item 05 da figura). Neste caso, os detalhes do teste

nao serdo apresentados através da tela do microcomputador. Ao final, acenderé o respectivo led, indicando so-
mente que a Placa em teste estd com defeito ou ndo (sem especificar qual é o defeito).

Cabo Serial

TX2 da CPU -
Ligar no pino 2 do DEY

Cabo de Audio
Interliga 8 Troncos

com 8 Ramais 'LED OK
RX2 da CPU -
Ligar no pino 3 do DEYS
GND da CPU -
LED Erro Ligar no pino 5 do DBE9
- - Segundo
Primeiro Ramal



Teste da Placa Ramal Balanceada

Material necessario para os testes:

[101 Placa Base HDL 80P ou HDL 128P com suas respectivas fontes de alimentacéo;
[101 Cabo serial igual ao do CTI para conexéo entre a CPU de teste e 0 computador;
[J01 Placa de 8 Troncos Convencional (OK) e 01 Placa de 8 Ramais Balanceada (OK);

OEprom que deverd ser gravada e utilizada neste teste: Testador - Ramal Balanceda 8P.bin

Placa Tronco Placa Ramal Placa CPU com
Convencional OK a ser Testada Placa Ramal OK Eprom de Teste
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Cabo Serial

TX2 da CPU -
Ligar no pino 2 do DEY

RX2 da CPU -
Ligar no pino 3 do DES

GND da CPU -

Ligar no pino 5 do DES
Primeiro Segundo
Ramal Ramal

Cabo de Audio
Interliga 8 Troncos
com 8 Ramais



DESCRICAO DA OPERACAO:

Importante: os testes poderdo ser realizados sem a necessidade do uso de um microcomputador conectado pela
serial. Para isto, basta executar o respectivo software de teste gravado na Eprom da Placa CPU e monitorar o
resultado através de inspecao visual nos leds OK e ERRO. Neste caso, 0s detalhes do teste ndo serdo apresenta-
dos através da tela do microcomputador. Ao final, acendera o respectivo led, indicando somente que a Placa em
teste estd com defeito ou ndo (sem especificar qual € o defeito).

1 - Inserir a placa PLACA RAMAL 8P no “slot” 5 da Placa Base;

2 - Ligar a fonte verificando o resultado nos leds (teste simples) ou executar o software para acompanhamento
na tela do microcomputador (teste detalhado);

3 - Aguardar o toque do telefone 1;

4 - Atender o telefone 1;

5 - Atender ao toque do telefone 2;

6 - Ao aouvir o tom de linha, discar as teclas 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 e 9. O tom sera desligado imediatamente apds
ser digitado o numero 9. Caso haja algum defeito, 0 tom somente sera desligado apo6s 10 segundos;

7 - Verificar o dudio entre os dois pontos desligando o telefone 2 em seguida;

8 - Repetir 0s passos 5 e 6 respectivamente 8 vezes;

9 - Desligar a fonte (teste concluido).



Teste da Placa Tronco Convencional

Material necessario para os testes:

[101 Placa Base HDL 80P ou HDL 128P com suas respectivas fontes de alimentacéo;

[101 Cabo serial igual ao do CTI para conexéo entre a CPU de teste e 0 computador;
[J01 Placa de 8 Troncos Convencional (OK) e 01 Placa de 8 Ramais Balanceada (OK);

CJEprom que deverd ser gravada e utilizada neste teste: Testador - Tronco Convencional 8P.bin

Placa Tronco Placa Ramal Placa Ramal Placa CPU com
a ser Testada oK oK Eprom de Teste

L Cabo de Audio Cabo Serial
' Interliga 8 Troncos TX2 da CPU -
com 8 Ramais Ligar no pino 2 do DEY

| i RX2 da CPU -
: Ligar no pino 3 do DEY

LED Erro GND da CPU -
Ligar no pino 5 do DEY
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Primeiro Segundo
Ramal Ramal



DESCRICAO DA OPERACAO:

Importante: os testes poderdo ser realizados sem a necessidade do uso de um microcomputador conectado pela
serial. Para isto, basta executar o respectivo software de teste gravado na Eprom da Placa CPU e monitorar o
resultado através de inspecao visual nos leds OK e ERRO. Neste caso, 0s detalhes do teste ndo serdo apresenta-
dos através da tela do microcomputador. Ao final, acendera o respectivo led, indicando somente que a Placa em
teste estd com defeito ou ndo (sem especificar qual € o defeito).

1 - Inserir a PLACA TRONCO 8P no “slot” 1 da Placa Base;

2 - Ligar a fonte verificando o resultado nos leds (teste simples) ou executar o software para acompanhamento
na tela do microcomputador (teste detalhado);

- Aguardar o toque do telefone 1;

- Atender o telefone 1;

- Atender ao toque do telefone 2;

- Verificar o dudio entre os dois pontos desligando o telefone 2 em seguida;

- Repetir 0s passos 5 e 6 respectivamente 8 vezes;

- Desligar a fonte (teste concluido).
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Teste da Placa Tronco ldentificador

Material necessario para os testes:

[101 Placa Base HDL 80P ou HDL 128P com suas respectivas fontes de alimentacéo;

[101 Cabo serial igual ao do CTI para conexéo entre a CPU de teste e 0 computador;
[102 Placas de 8 Ramais Balanceada (OK);

CEprom que devera ser gravada e utilizada neste teste: Testador - Tronco Bina 4P.bin

Placa Tronco 1D. Placa CPU com

Placa Ramal OK a ser Testada Placa Ramal 0K Eprom de Teste

Cabo de Audio Cabo Serial

Interliga 8 Troncos T2 da CPU -
com 8 Ramais Ligar no pino 2 do DBEY
RX2 da CPU -

Ligar no pino 3 do DEY

GND da CPU -
Ligar no pino 5 do DEY

Primeiro Segundo
Ramal Ramal



DESCRICAO DA OPERACAO:

Importante: os testes poderdo ser realizados sem a necessidade do uso de um microcomputador conectado pela
serial. Para isto, basta executar o respectivo software de teste gravado na Eprom da Placa CPU e monitorar o
resultado através de inspecao visual nos leds OK e ERRO. Neste caso, 0s detalhes do teste ndo serdo apresenta-
dos através da tela do microcomputador. Ao final, acendera o respectivo led, indicando somente que a Placa em
teste estd com defeito ou ndo (sem especificar qual € o defeito).

1 - Verificar se todos os Jumpers (J1 a J8) estdo na posicao 2-3 (para teste sem 0 AGC);

2 - Inserir a PLACA TRONCO 4P no “slot” 5 da Placa Base;

3 - Ligar a fonte verificando o resultado nos leds (teste simples) ou executar o software para acompanhamento
na tela do microcomputador (teste detalhado);

4 - Aguardar o toque do telefone 1;

5 - Atender o telefone 1;

6 - Atender ao toque do telefone 2;

7 - Verificar o audio entre os dois pontos desligando o telefone 2 em seguida;

8 - Repetir os passos 5 e 6 respectivamente 4 vezes;

9 - Desligar a fonte (teste sem 0 AGC concluido);

10 - Retirar a PLACA TRONCO 4P do “slot” 5 da Placa Base;
11 - Teste Opcional: alterar a posic¢éo de todos os Jumpers (J1 a J8) para a posicao 2-3 (para teste do AGC);

12 - Inserir a PLACA TRONCO 4P no “slot” 5 da Placa Base;

13- Ligar a fonte verificando o resultado nos leds (teste simples) ou executar o software para acompanhamento
na tela do microcomputador (teste detalhado);

14 - Aguardar o togue do telefone 1;

15 - Atender o telefone 1;

16 - Atender ao toque do telefone 2;

17 - Verificar o dudio entre os dois pontos desligando o telefone 2 em seguida;

18 - Repetir 0s passos 5 e 6 respectivamente 4 vezes;

19 - Desligar a fonte (teste com o AGC concluido).

Localizacado dos jumpers J1 a J8 na Placa:
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Teste da Placa Base

Material necessario para os testes:

[101 Placa Base HDL 80P ou HDL 128P com suas respectivas fontes de alimentacéo;

[J01 Placa de 4 Troncos ldentificador de Chamadas (OK);
CJEprom que devera ser gravada e utilizada neste teste: Testador - Base Basica.bin

Procedimento de testes: este teste ndo necessita de conexao serial com o microcomputador pois, 0 mesmo
é feito através de inspecéo visual nos leds da Placa Tronco com Identificador de Chamadas. Proceda da seguinte
maneira:

[1Desligar o0 equipamento;

[JConectar a Placa CPU na posicéo(slot) da mesma;

[JConectar a Placa Tronco com Identificador na posicéo (“slot”) a ser testada;

[JLigar 0 equipamento;

[J Aguardar os 4 leds da Placa Tronco com Identificador acenderem;

[0Se os 4 leds ligarem em sequéncia, a posicdo testada esta OK. Desligar a fonte, mudar a Placa Tronco com
Identificador para a proxima posicdo (“slot”) e repetir o procedimento de testes em todas as 16 primeiras posi¢des
(“slots”), caso seja uma Central HDL 128P. Proceder também para as 16 posi¢oes (“slots”) da segunda Placa Base,
caso seja uma Central HDL 256P. Isto possibilitara testar os dois cabos que seguem na parte posterior desta ultima

Central.

[0Se nenhum dos leds acenderem ou se houver algum led piscando, a posicéo testada esta com DEFEITO.
Verificar o item “Defeitos” mostrados a seguir.

Observacao importante: nas posices (“slots”) 1 e 2 da primeira Placa Base e nas posi¢oes (“slots”) 17 e 18
da segunda Placa Base, o teste ira ser realizado de maneira mais demorada que as outras posi¢des ndo citadas.

Defeitos: o testador é capaz de indicar alguns defeitos durante o teste:

[01. Falha de Posicéo (teste do "PLn"): o primeiro led da placa tronco néo ir& acender. Isto indica que a Placa
ndo foi detectada;

[02. Falha na CPU: o segundo led da placa tronco ficara piscando. Verificar a matriz da placa CPU e também
os jumpers de configuracdo da mesma;

[03. Falha na Placa Tronco / Placa Base: o terceiro led da placa tronco ficara piscando. Verficar o encaixe da
placa tronco e da placa base. Pode existir algum curto ou trilha rompida neste caso;

[J4. Falha na Placa Base: se nenhum dos leds acender ou todos ligarem juntos, a Placa Base ou a Placa CPU
podem estar com defeito.



Placa Tronco ldentificador
para teste dos "slots”

Sinalizagéao de resultado
dos testes através dos
leds da Placa Tronco Id.

Placa CPU com
Eprom de Teste




Teste da Central HDL 4-12

Material necessario para os testes:

[J01 Placa CPU HDL 4-12 com sua respectiva fonte de alimentacao;

[J02 Placas de 2 Troncos Convencional (OK) e 01 Placa de 4 Ramais Desbalanceada (OK);
[J01 Placa Atendedora (OK);

[101 Cabo serial igual ao do CTI para conex&o entre a CPU de teste e 0 computador;

CEprom que deverd ser gravada e utilizada neste teste: Testador - CPU 4-12 Basica 4P.bin

TRONCO 2P DE PLACA
TESTE ATENDEDORA

3PLACAS
RAMAIS 4P

[JConectar 0 cabo de conexdo interligando os seguintes pontos:

Tronco 1 com o Ramal 20 Tronco 2 com o0 Ramal 21

Tronco 3 com o0 Ramal 22 Tronco 4 com o Ramal 23

[JConectar um aparelho telefénico no Ramal 29 para o Teste do ISD2590 (Placa Atendedora);

O Conectar um aparelho telefénico no Ramal 30 e outro no Ramal 31 para o Teste de Audio;

[JFazer um cabo conectando os pinos 5 (CPA) e 6 (SPA) localizado no conector do Ramal 29;
Procedimentos:

Executar o Software Monitor HX e acompanhar os testes realizados no monitor do microcomputador.
Para os testes de ISD (Ramal 29) e Teste de Audio (Ramais 30 e 31) devera ser utilizado os aparelhos

telefonicos.

Testes realizados:
RAM / MF / Matriz / 1SD / Teste de Audio (Tom, MUsica, Voz) / Teste de Conexdes / Teste de Watch Dog



