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Capitulo 1. Viséo Geral

1.1 Descricéao

O HMS ¢é um software gerenciador de video que utiliza uma estrutura de distribuicdo para gerenciar todos os dispositivos
conectados na rede. Permite gerenciar NVR, DVR, Cameras IP, cartbes de compressao e decodificadores. Permite muitas solugdes
para pequenos e médios cenarios de seguranca através de um gerenciamento diferente, médulos de configuracdo e uma disposicéo
razoavel. E um sistema integral e seguro com fungdes do tipo monitoramento em tempo real, gravacio e recuperagio de video,
backup de arquivos, display de TV, etc.

Este Manual do Usuario descreve as fungBes, configuragcdes e passos de operagdes do Software HMS. Para garantir o
funcionamento e a estabilidade do software, seguir os procedimentos abaixo e ler o0 manual cuidadosamente antes da instalacdo e
operagéo.

1.2 Ambiente de Operacao

Sistema Operacional: Microsoft Windows 7 / Windows 2008 (32/64bits) , Windows 2003 /
Windows 2000 / Windows XP (32 bits).

CPU : Intel Pentium 1V 3.0 GHz ou superior.

Memdria : 1G ou superior.

Display : 1024 x 768 ou superior.
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& Nota -

Para visualizagdo ao vivo de muitos canais ou para canais de alta resolucédo, serd necessario um hardware de alta configuragéo. O
software ndo suporta sistemas operacionais de 64 bits. O modo de 64 bits citado acima se refere aos equipamentos que também
permite suportar sistemas de 32bits.

1.3 Descricao dos recursos

= Permite adicionar até 256 dispositivos totalizando 1024 canais.

= Permite adicionar até 256 grupos de cameras e, em cada grupo, 64 cadmeras podem ser adicionadas.

= Uma cmera pode ser adicionada em diferentes grupos.

= Permite adicionar até 64 dispositivos decodificadores.

=  Permite layout com 64 divisGes de tela e 64 canais podem ser visualizados ao vivo.

=  Permite reproduzir 16 canais simultdneos com 4 canais sincronizados.

= Permite adicionar até 16 servidores de stream (fluxo) com encaminhamento maximo de 200 canais (2M).
= Permite adicionar até 16 servidores de storage (armazenamento).

Operagéo do usuério de forma amigavel:

= Menu com hierarquia ldgica;

= Sequéncia de tabula¢do movel,

»  Visualizagéo ao vivo em maltiplas telas;
= Selecdo facil de canais (mover e arrastar);
= Assistente para guiar operagdes basicas.



1.4 Arquitetura de Sistemas de Seguranca usando o Software HMS

Diagrama de conexao usando topologia LAN:

Obs: As cameras IP modelo HMEG-70 e HMEG-70W podem ser acionadas diretamente no
software HMS. Ja os demais modelos devem ser conectados ao NVR para poderem ser
visualizadas/gravadas pelo HMS.

Diagrama de conexao usando topologia WAN:




Capitulo 2. Iniciando 0 HMS

2.1 Instalacao do Software

1. Dar um duplo clique no icone do programa B ot exe para entrar na tela do assistente de instalacéo.

HMS - InstallShield Wizard [z‘

HMS - InstallShield Wizard

Preparando a instalagdo

Aguarde enquanta o Assistente da InstalShield prepara a
inztalac3o.

Bem-vindo ao Assistente InstallShield do HWS

0 Agsistente InstallShield instalard o HMS em zeu

0 Programa de Instalagio HMS esta preparando o Assistente do InstallShield que o guiaré pelo
computador. Para continuar clique em Avangar.

processo restante de instalagio. Aguarde.

< Yaltar | Avancar > | [ Cancelar ]

2. Clicar “Avangar” para iniciar o assistente de instalacdo. Selecionar o idioma desejado (“Portuguese™) para instalacdo e depois
p g
pressionar “Next” para continuar.

HMS - InstallShield Wizard

select language ! “‘
Select the lanquage of the zaftware ~
() English ) Dutch
) Greek =
() French () Spairizh
() Czech ) Plizh
O Slovak () Hungarian
) Bulgarian ) German
O Italian
) Russian
< Back " Mest » ] [ Cancel




3. Escolher a aplicacdo desejada na proxima tela.
Client é a aplicacdo do Software HMS (ndo faz gravacdo no PC).

Storage Server é o mesmo que servidor de gravacao. Se desejar utilizar o PC como NVR, instalar esta aplicacao.
Stream media server (instalagdo opcional).

Encoding Server ndo estdo habilitados para operar nesta versdo de software.

HMS - InstallShield Wizard

Selecione os recursos

Selecione oz recursos que a instalagdo vai instalar.

Selecione oz recursos que deseja instalar e desmarque os recursos que ndo deseja instalar.

[
K

Storage Server 21364

] Stream Media Semver Ok
[ ] Encoding Server Ok

Pasta de desting

C:\Program Files\HMS

Espago necessaro em L 126436 K

Espago dizponivel em C: 12444280 K. Espago em disca

< Woltar ][ Avancar > ] [ Cancelar ]

4.  Clicar em “Avancar” para entrar na seguinte tela.

HMS - InstallShield Wizard

Install the third-party plug-in.

Check the checkbox for ingtalling the plug-in; if the checkbox is not
checked, the plug-in will not be installed.

‘winpcap

Finding the active on-line devices when run the client software. Version:4.1.0.175

WinPcap 4.1.1 Setup

WinPcap 4.1.1 is already installed on this machine.
. Press Ok if yvou want to Force the installation, or Cancel if you want to abort the installation.

| QK | [ Cancelar

[ <Back || Mest> |[ Cancel ]

5.  E possivel marcar a caixa de selecdo para instalar o software Winpcap. Caso ja esteja instalado, deixe desmarcado.

HMS - InstallShield Wizard

Pronto para inztalar o programa

0 assistente esta pronto para iniciar a instalagio.

Clique em Instalar para iniciar a instalagio.

Se quiser revisar ou alterar alguma configuragio da instalago, clique em Yoltar. Clique em
Cancelar para sair do azsistente.

[ <Vokar || Instalar | [ Cancelar

6



6. Clicar em “Instalar” para ativar a instalagdo do software.

HMS - InstallShield Wizard
Status da instalagdo i ‘

0 Azzistente dao InstallShield(R] 2:té instalanda HMS

Instalando

C:\Program FilegtHMSYHMS Client\tranzlationshgt_pt. gm

7. Para criar os atalhos para Client e Storage Server, marcar as caixas de sele¢do desejadas.

HMS - InstallShield Wizard

Tipo de instalagao
Selecione o tipo de instalagio que seja mais adequado s suas necessidades.

Selecione oz recurzoz que deseja inztalar e desmarque agueles que ndo deszeja instalar.
Clique em Prézima para continuar.

Create Desktop for Storage Server

< Wolkar Caticelar

)

7|
HMS Client Seve
Atalho do Client Atalho do Storage Server




8.  Clicar “Avancar” para prosseguir com a instalag&o.

HMS - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard concluido

0 Azsistente InstallShield instalou 0 HMS com sucesso. Clique
em Concluir para sair do azsistente.

< Yolkar Concluir Cancelar

9.  Clicar em “Concluir” para terminar a instala¢ao.

2.2 Desinstalar o Software

1. Clicar Iniciar - Todos 0s Programas—>HMS. Selecionar a opgdo “Uninstall HMS”.

Selecionar o icone Uninstall HMS para entrar na tela do assistente de desinstalagéo.

E. HMs client

! HM3 Storage Sewver
@ HMS User Guider

| Uninstall HS

HMS - InstallShield Wizard '_ |25 § HMS(v1.02)
Preparando a instalagdo i - Welcome i “
Aguarde enquanta o Assisterte do InstallShield prepara & . odify. repair, or remove the program. .
instalag3o.

‘welcome to the HMS Setup Maintenance program. This program lets you modify the curent

0 Priograma de InstalagBn HMS estd preparando o Assistente do InstalShield que o quiard pelo installation. Click. ane of the options below.

processo restante de instalagio. Aguarde: ) Modiy

@ Select new program features to add or select cumently installed features to
Temave.

) Repair
Reinstall all program features installed by the previous setup.

Remove all installed features.

2. Selecionar a caixa “Remove” para remover todos os recursos instalados e depois clicar “Next” para desinstalar o software de
acordo com o comando.



2.3 Registro de Usuario

Na primeira vez que for utilizar o software HMS, sera necessario apenas digitar a senha de fabrica (12345) para acesso ao software.

MNome admin >

Senha: [s0nen

[ ativar login automatico

Login Cancelar

Ap0s acessar o software, serd possivel cadastrar outros usuarios e trocar a senha.

Nota:

As teclas Enter, Espaco e TAB séo invalidas para criacdo de nome de usudrios e senhas.
A senha ndo pode ser vazia (campo nulo), ter menos do que cinco caracteres e copiada e colada.

Usuario padrdo: admin
Senha padréo: 12345

Clicar no botdo “Login” para iniciar o software.

1|/ HDL. 73352 | Dlegrand

Ainiciar o cliente remoto.(11%)

HDL Center Managment System

1 ; ' Demivindo no assistents pars adicho de uma chmera do HMS
= &7
Visualzar E-mapas Este assistente ira ajuda.lo a adicionar uma cémera no HMS.
Usudrios Disposftivos
de
2 W

Configurar Configuragdo
Cameras do Sistema

Entrar no assistente | Cancelar

Marme. Evento g e



2.4 Assistente para importar dispositivo

Finalidade:

A funcéo principal do Software HMS é gerenciar dispositivos remotamente. Deste modo, a tarefa principal é adicionar o
dispositivo na lista de gerenciamento. Todos os dispositivos gerenciados pelo Software HMS precisam ser conectados pelo IP da
rede.

A primeira vez que o usuario fizer o acesso, ira surgir na tela uma mensagem do assistente perguntando se deseja ser guiado pela
operagao basica do software cliente.

Bem vindo ao assistente para adigdo de uma camera do HMS

Este assistente ira ajuda-lo a adicionar uma camera no HMS.

Entrar no assistente Cancelar

Arquive  Sisterma  Ver Ferramenta | Ajuda

(7] Abrir assistente

& Manual do usuario F1

=] Sobre

Painel de Controle

Caso ndo seja a primeira vez que se esta usando o software cliente, o assistente ndo surgira na tela. Contudo, ainda sera possivel
utiliza-lo clicando “Ajuda” para abrir 0 assistente.
Clicar “Abrir Assistente” para iniciar o assistente ou clicar fora da area de Ajuda para sair.
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Passos:

1. Seguindo o comando da tela, clicar no icone “Adicionar” para adicionar dispositivos na lista de gerenciamento do software.

@ Adicionar #7 Alterar "|\_—|T' Apagar f# Configuracio remota | Buscar Dispositivos Frocurar.

MNome IP ID dispositivo

Rroximo Cancelar

2. Criar um nome para o dispositivo. Digitar o endere¢o IP € 0 nimero da porta do dispositivo remoto. Digitar o nome do
usuario e a senha do proprio dispositivo.

3. Clicar no icone “Adicionar” para adicionar o dispositivo.

Adicionar Dispositivo

[ Dominio Privade

Nome: [
Endereco: [
Fort [souu
Nome: [
Senha: [

r~7 Exportar para grupo

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar
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Se o dispositivo for adicionado com um nome de dominio, marcar a caixa de selegdo “Dominio Privado”. Criar um nome para o
dispositivo, entrar com o endere¢o e 0 nimero da porta do dispositivo remoto. Digitar o nome de dominio, nome do usuario e a
senha do dispositivo.

Adicionar Dispositivo

[+ Dominio Privado

Mame I

Tipo de Protocolo: (e HIDDNS

Server Address: Iwwwhik—omine.com
Server Port Igg

Device Domain Name: I

Mome Iadmln

Senha, ssses

F Exportar para grupo

Buscar Dispositivas Adicionar Cancelar

E possivel também clicar em “Buscar Dispositivos ” para mostrar os dispositivos conectados na mesma rede LAN.

Buscar Dispositivos

indics  Adicionar  Tipo de Dispositivi IP Pota D dispositivo
001 Mo UNKOWN-DEV... 192168.0.22 8000  HMEG-7001201104 Endereco MAC

Vers3o de Software:

1D dispositiva:

Endereco IP:
Mascara de rede:
Porta.

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar

Al Tel Restaurar

Atualizar 3 cada 158 Selecionar dispositivo Sair

Passos:
1) Selecionar o dispositivo na lista. As informagdes como endereco MAC, versdo de software e niumero serial serdo
mostrados no lado esquerdo da tela. As informagdes desta tela ndo podem ser modificadas.
2) Na secéo “Informagdo de rede” sera possivel alterar o enderego IP, a mascara de rede e o niimero da porta
necessitando digitar a senha de administrador do dispositivo.
3) E possivel também retornar a senha padrdo do dispositivo, utilizando o c6digo liberado pela engenharia.

Buscar Dispositivos

indice Adicionar  Tipo de Dispositivi IP Porta 1D dispositivo

001 Nao UNKOWN-DEV... 192.168.0.22 8000 HMEG-700120110§ Endereco MAC:

Vers3o de Software:

1D dispositivo:

HMEG-700120110415BBRR403216166

Endereco IP: 192.168.0.22
Mascara de rede: 255.255.255.0
Porta: 8000

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar

e o Restaurar

Atualizar a cada 158 Selecionar dispositivo Sair

12



4. Exportar para Grupo
Quando for adicionar um dispositivo, serd possivel marcar a caixa de sele¢do “Exportar para grupo” para exportar o dispositivo
adicionado num determinado grupo de gerenciamento. Por default, 0 nome do grupo é o mesmo nome do dispositivo que foi

adicionado.

[ Dominio Privado

Nome:

Endereco:

Port 8000

Nome:

Senha:

[v" Exportar para grupo

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar

Caso ndo se queira adicionar ao grupo desta maneira, atribuindo o nome default criado. E possivel fazé-lo na interface da
pagina de adicionar grupo.

Clicar em Adicionar para adicionar um novo usudrio. Clicar em Alterar para alterar as configuracdes do novo usuario.

onar Grupo

&3 Adicionar [& Alterar T Apagar

Procurar. Q

|E HWMEG ~ |
@ HWEG_cimera0l

Anterior | Préximo  Cancelar

5. Clicar em Adicionar na caixa de dialogo do Grupo. Digitar o nome do grupo e clicar em Sim para salvar as configurag@es.
O grupo adicionado sera mostrado na lista.

Cancelar

13



6. Importar CAmeras
No lado esquerdo da tela de Importar Cameras, clicar para selecionar os canais desejados. Apds isto, deve-se clicar no botdo
Importar para inserir os canais selecionados ao Grupo que se deseja inserir no lado direito da tela.

nar o = a Adicionar Grupo —» Impo

Importar Cameras
N P

= o

porte p:

Selecionar dispositivo Grupo

Tudo « | Adicionar Dispositva | ¥ & €3 Adicionar [ Alterar T Apagar
= Procurar. Q
() HuEG ® 0 @ B F -~
|E3 HMEG ~

B‘ & HNEG_cimera01

Importar

Importar todas

Anterior Préximo Cancelar

7. E possivel também selecionar diversos canais e arrasta-los para importar todos ao grupo desejado.

3 Importar Cdmeras

Selecionar dispositivo Grupo
Tudo ~ | © Adicionar Dispositvo 3 & © Adicionar 2 Aterar T} Apagar
Q& Huec 20\ B, & b
) HMEG ~
‘ @& HMEG_cdmera01
@ NVR ~
& NVR_Camera P02
QN o LN A & NVR_Cimera P03
= @& NVR_Camera IP04
Importar tipo
Importar todas

Nota:

Os dispositivos a serem adicionados precisam estar ativos no momento da operacéo.

Cada canal pode ser adicionado dentro de um grupo apenas uma vez.

Um canal poderd ser adicionado em diferentes grupos.

Podem existir até 256 grupos e 64 canais podem ser adicionados em cada grupo.

No entanto, somente podem existir no total, 1.024 canais adicionados a todos o0s grupos.

Apos importar os canais selecionados ao grupo, é possivel retornar ao painel de controle e entrar na interface principal de
visualizag@o para obter uma visualizagdo ao vivo dos canais adicionados.
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2.5 Login do Usuario

Quando o software HMS for aberto ap6s o registro, a caixa de dialogo de login sera mostrada na tela conforme a figura a seguir:

Mome: admin —

Senha:

[ Ativar login automético

Login Cancelar

Entrar com a senha padréo de fabrica (12345) e clicar em Login. E possivel também habilitar a caixa de habilitar auto-login. Na
préxima vez que o software for acessado, ndo ser& necessério fazer o login (digitar usuario e senha) para entrar.

Usudrio padrdo: admin
Senha padréao: 12345
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2.6 Painel de Controle e Introdu¢ao a Barra de Menu Principal

O painel de controle principal do Software HMS é mostrado na figura a seguir:

ema

Ferramenta

10:11:24 crU
2013-01-16 Rede

[ f
7
Visualizar E-mapas
Usuarios Dispaositivos
2 ? 4
- |-~'—
Configurar Configuracio
Cédmeras do Sisterna

Importar camera: adiciona grupo, apagar e alterar, e importar e exportar camera.

Evento

= 9 &

FPesquisar Reproducio Importar Fesquisa
Eventos Remota Cameras log local
Servidor Servidor

de armazena... de Streaming

Barra de Menu:

Abrir captura de imagem:

Navega nas pastas do computador onde existem imagens exportadas e permite
visualiza-las.

Abrir arquivo de video:

Abre um visualizador de video e navega (clicando no icone ) nas pastas onde

Arquivo existem gravacgdes exportadas. Também permite capturar imagens durante a execucgao
do video.
Abrir log: Navega has pastas do computador onde existem logs exportados e permite visualiza-los.
Auto run Configura op¢des de inicializacdo automatica
Sair: Sair do HMS (o Servidor de armazenamento continua sendo executado).
Bloquear: Bloquear a tela. E necessario o login para desbloquear.
Trocar de usudrio: Mudar o usudrio.
Configurar Sistema: Entrar na tela de configuracdo do sistema..
Sistema Importar arquivos de Importar a configuracdo do HMS previamente salva.

configuragéo:

Exportar arquivos de
configuracéo do cliente
remoto:

Exportar a configuracdo do HMS previamente salva.
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1024*768: Mostrar janela com resolucdo de 1024*768.
1280*1024: Mostrar janela com resolucdo de 1280*1024.
Tela cheia: Mostrar janela em tela cheia.
Painel de controle: Entrar no painel de controle.
Ver Visualizar: Entrar na visualizag8o de cAmeras.
E-mapas: Entrar no e-mapas.
Pesquisar eventos: Entrar em pesquisa de eventos.
Reprodugdo remota: Reproduzir os arquivos de video de video gravados nos dispositivos.
Importar CAmeras Importar e agrupar cAmeras.
Configurar Cameras Configurar cAmera.
Usuérios Cadastrar e alterar usudrios.
Dispositivos Entrar na interface de gerenciamento do dispositivo.
Ferramentas | Servidor de Entrar na interface de gerenciamento do servidor de armazenamento.
armazenamento
Servidor de streaming Entrar na interface de gerenciamento do servidor de streaming.
Broadcast Selecionar o dispositivo para iniciar broadcasting.
Controle de dispositivos Indica o status do dispositivo ativo.
Abrir assistente Utilizado para importer Cameras.
Ajuda Manual do usuario (F1) Para abrir o Manual do Usuario. Também pode ser executado pressionando a tecla F1.
Sobre Lista ipformac;ées do nome do Software, Versdo, Build e Namero do dispositivo
gerenciavel.

Os icones no painel de controle e suas fungBes serdo descritas na tabela a seguir:

L Visualizar video ao vivo, reproduzir, capturar imagen , graver e controlar PTZ,
Visualizar:
etc.).
E-map Configuracdo e visualizacdo E-Mapas e pontos de interesse(hotspot);
) Busca e reproducéo de arquivos de eventos gravados. Realiza operacdo de
Pesquisar eventos reproducao.
Operacdes
Remote Playback Reproducdo de Videos gravados nos dispositivos remotes.
Importar Cameras Adicionar, remover e agrupar cameras
Pesquisar Log Local Pesquisar, visualizar e exportar logs de eventos.
Usuarios Adicionar, remover usuarios e modificar suas permissoes
Dispositivos Adicionar, remover e configurar dispositivos como DVRs, NVRs e Cameras IP.
Servigos Servidor de Adicionar, remover e configurar os Servidores de Armazenamento(PCNVR).
Armazenamento O Storage Server é usado para fazer grava¢@es no proprio computador.
Servidor de Streaming | Adicionar, remover e configurar os Servidores de Streaming
Configurar Cameras Configurar os parametros das cameras importadas no HMS.
Configuracoes Obs: Algumas cameras IP s6 podem ser configuradas via Web Browser
Configuracao do Configurar os pardmetros gerais do HMS.
Sistema
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2.7 Gerenciamento de Contas

Obijetivo:
No software cliente HMS, diversas contas de usuario podem ser adicionadas, podendo ser atribuidas diferentes permissdes para
diferentes usuarios.

Passos:

1. Click L to enter the account management interface:

S| - - .
Arquivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

10:35:45 CPU ERERREERR

Painel de Controle Usuarios 2013.01-29 Rede  snsmnmmm
€2 Adicionar [& Atterar T Apagar
indice. Nome Tipo
1 admin Administrador

| ;
Arquivo a \Ver Ferramenta Ajuda

Fainel de Controle
Adicionar usuario

3 adicionar [ Ate

indice MNome Tipo usudrio: Operador ~ Nome: [Ney
i T Senha: senne Confirmar Senha: ["---
Salvar
[ Tudo 4 [~ [ NVR 4 Canais
[+ Pré-Visualizar [+ NVR 4 Canais_Camera IF01
[+ Controle PTZ [¥ NVR 4 Canais_Camera IP02
2 Captura 52 NVR 4 Canais_Caimera IP03
[+ Gravar [¥ NVR 4 Canais_Camera IP04

[+ Configurar Cameras

"2 Reproduza o arquivo de gravacio remota
[v Baixar arquivos de gravacdo remota

[v Gravacio remota

[+ Audio (fala/escuta)

[v sincronizago

[+ Backup de imagem

[+ Backup arquivos gravados

2 Configuraco do dispositivo -

Frivilégios Base
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Informacdes do usuério:
Tipo de usuério: é possivel selecionar na lista entre os dois tipos de usuarios (Administrador e Operador) para criar 0s

usuarios com diferentes permissdes.
Nome de Usuério e Senha: pode ser personalizada com um nome de usudrio de login e sua respectiva senha.

Permissdes de Usuario:
Existem 27 permissGes operacionais que podem ser selecionadas e também permissdo para o0 acesso aos diferentes

dispositivos.
Nota:

O usuario administrador tem todas as permissdes como padrdo e a permissdo do usuario Operador deve ser selecionada na
lista. Todas as permissdes selecionadas tém efeito imediato.
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Capitulo 3 Conexao e Gerenciamento Local para DVR, NVR e
Camera IP

Antes de qualquer operagdo, serd necessario adicionar um dispositivo e importar cameras. H4 muitas maneiras de adicionar o
dispositivo na lista de gerenciamento. Para adicionar dispositivos, seguir o guia do assistente. Consultar a Secdo Erro! Fonte de
eferéncia ndo encontrada.Assistente para importar dispositivos. Este capitulo introduz a conexdo e o gerenciamento dos
dispositivos.

3.1. Adicionando dispositivo na interface Dispositivos

3.1.1. Adicionando Dispositivo

Passos:

1.  Clicar no icone para entrar na Interface Dispositivos.

2. Clicar em Adicionar para incluir um dispositivo na Interface Dispositivos.

ol Arquivo  Sistema  Ver Ferramenta Ajuda B - O
Painel de Controle &Es oispositvos 17:21:08  CF,

@ Adicionar 7 Alterar "'f’ Apagar i# Configuracio remota Buscar Dispositivas Procurar.

Mome IP D dispositiva

Evento
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3. Criar um nome para o dispositivo. Digitar o enderego IP e 0 nimero da porta do dispositivo remoto ( padréo: 8000). Digitar o
nome do Usuério (padrdo: admin) e a Senha (padréo: 12345) do proprio dispositivo. Clicar no icone “Adicionar” para
adicionar o dispositivo.

Adicionar Dispositivo

[ Dominio Privado

Nome: [
Endereco: [
Port: [snnn
|
Senha: [

[7 Exportar para grupo

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar

Se o dispositivo for adicionado com um nome de dominio, marcar a caixa de sele¢do “Dominio Privado”. Criar um nome para 0
dispositivo, entrar com o endere¢o e 0 nimero da porta do dispositivo remoto. Digitar o nome de dominio, nome do usuério e a
senha do dispositivo.

Adicionar Dispositiv

[¢" Dominio Privado

Mome: [

Tipo de Protocalo: (e HIiDDNS

Server Address: [www.hik—online.com
Server Port: [30

Device Domain Name: [

Mome: [admin

Senha: sanee

[7 Exportar para grupo

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar

E possivel também clicar em “Buscar Dispositivos” para mostrar os dispositivos conectados na mesma rede LAN.

Buscar Dispositivos

indice  Adicionar Tipo de Dispositivi IP Porta ID dispositivo

001 Nao UNKOWN-DEV.. 192.168.0.22 8000 HMEG-7001201104 Enderego MAC:
Verséo de Software:

1D dispositivo

[

Endereco IP:
Mascara de rede:
Porta:

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar;

4l o] Restaurar

Atualizar a cada 155 Selecionar dispositivo Sair

21



Passos:

1. Clicar no icone Buscar Dispositivos para procurar os dispositivos “on-line”. Todos os dispositivos conectados serdo
pesquisados e exibidos na interface.

2. Clicar para selecionar os dispositivos que se deseja adicionar e, em seguida, clicar em Selecionar Dispositivo para adiciona-
lo.

3. Digitar o apelido, 0 nome de usudrio e a senha do dispositivo para adiciona-lo a lista de gerenciamento.

Buscar Dispositivos

indicé  Adicionar  Tipo de Dispositiv IP Porta ID dispositivo nformac3o dispositivo
001 MNaao DS-7604N 192.168.0.25 8000 HMNYR-405201107 Endereco MAC:
002 MNao DS-7604N 192.168.0.210 8000 HMNVR-405201200 versio de Software:
003 RED] UNKOWN-DEV... 192.168.0.22 8000 HWMEG-7001201104 ID dispositivo:
004 Mao UMNKOWN-DEV... 192.168.0.202 8000 HMEG-70W012012 [
Endereca IP:
Mascara de rede:
Porta:
Favo, digite a Senha do Administrador:
Alterar
4] ] [ Restaurar
Atualizar a cada 155 Selecionar dispositivo Sair

O Indice mostra os nimeros dos dispositivos encontrados. _
Adicionar indica se o dispositivo ja esta adicionado: SIM ou NAO
Tipo de Dispositivo apresenta o tipo de dispositivo, se se trata de uma camara ou de um DVR e assim por diante.

Passos:
1) Selecionar o dispositivo na lista. As informagdes como endereco MAC, versao de software e nimero serial serdo
mostrados no lado esquerdo da tela. As informagdes desta tela ndo podem ser modificadas.
2) Na secéo “Informagéo de rede” serd possivel alterar o endereco IP, a mascara de rede e 0 nimero da porta
necessitando digitar a senha de administrador do dispositivo.
3) E possivel também retornar a senha padréo do dispositivo, utilizando o codigo liberado pela engenharia.

Buscar Dispositivos

indice  Adicionar Tipo de Dispaositivi IP Parta ID dispositiva &

001 MNio DS-7604M 192.168.0.25 8000 HMMNVR-40520110:f Endereco MAC 00-40-48-48-51-f6
ooz Nao DS-7604N 192.168.0.210 8000 HMNVR-40520120:8 vers3o de Software: | v2.0build 120112
0oz Nao UNKOWN-DEV... 192.168.0.22 2000 HMEG-7001201104 D dispositivo

004 MEo UNKOWN-DEY. .. 192.168.0.202 8000 HMEG-70W012012

[HMEG-TUD120110415E|BRR4D321E'|EE

Ilnformag:’éo do Dispositive I/ nformacio de rede

Endereca IP: 192188.0.22

Informagio da Rede Mascara de rede: 2552552550

Paorta: 8000

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar

4 Tr Restaurar

Atualizar a cada 155 Selecionar dispositivo Sair
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3.1.2 Configuragéo de Dispositivo
Apos adicionar o dispositivo sera possivel realizar sua configuracéo.

1. Clicar no nome do dispositivo que se deseja configurar.

D| Arguivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

[ — - !
Painel de Controle L& Dispositivos 2013013 EF,,E,,
€ Adicionar @ Alterar m‘ Apagar J¥ Configuraco remota Buscar Dispositives Frocurar
Mome IP 1D dispositivo

MNVR 4 Canais 192.168.0.210 HMMNVR-40520120203BBWR406850738WCVU

Evento

. . . . Alterar . . " . ~ -
2. E possivel clicar no icone @ para editar o dispositivo alterando informagdes basicas como nome e endereco.
Ou basta dar um duplo clic sobre o nome do dispositivo que se deseja alterar para entrar na tela de edicdo.

Numero de ligaghes

[ Dominio Privado

MNome: [NVR4Cana|s
Endereco [192158.0210
Port: Isggg

MNome: Iadmln

8enha: [uu--.

MNum. Serial do dispositivo

HMMVR-40520120203BBWR406850738WCVU

Buscar Dispositivos Alterar Cancelar

Ti7 Apagar

Clicar no icone para excluir o dispositivo selecionado.

. . . . . . J# Configuracio remota .
Para configurar os Parametros do Dispositivo, clicar no icone & gurag Para os procedimentos

detalhados de configuracdo remota, consultar o item Configuracdo Remota dos Parametros do Dispositivo.
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3.2 Adicionando um Grupo de Cameras

Um grupo de cameras precisa ser adicionado quando se deseja visualizagdo ao vivo e outras operagdes. Apos adicionar o

dispositivo, voltar para a interface do painel de controle e clicar no icone

Arguive  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle Importar Cimeras

Selecionar dispositiva

Tudo -r &) Adicionar Dispositivo % LA

&8

Importar
Cdémeras

da interface de configuracéo do grupo de cdmeras.

CPU
Rede

15:25:56

2013-02-01

Grupo
€3 Adicionar 2 Alterar T Apagar
Procurar. Q

Importar tipo

Importar todas

No lado esquerdo da tela estdo os dispositivos a serem agrupados. No lado direito da tela ficardo os grupos criados com seus

respectivos dispositivos associados.

Arquivo  Sistema Ver Femramenta Ajuda
Painel de Controle n Importar Cameras
3elecionar dispositivo
Tudo " €2 Adicionar Dispositivo ¥ || &
oy .
&) NVR 4 Canais ¥ ||~
[ | gr:m ’ » rﬂ “
(@) Wini- Camera HMEG-T0W $ |~
1

Grupo
€3 Adicionar & Alterar i Apagar
Procurar. Q

Importar tipo

Importar todas
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Passos:
1. Clicar em Adicionar no lado direito da tela para criar um grupo.

Grupo

&3 Adicionar [&7 Alterar TiT Apagar

) Arquivo  Sisterna Ver Ferramenta Ajuda

17:34:57 e

Painel de Controle 5" Importar Cimeras 2013.05.01 Rede  mamummmim

Selecionar dispositive Grupo

Tudo - 2 Adicionar Dispositivo ¥ || & @ Adicionar &2 Alterar 1] Apagar

-~ Procurar Q
&) NVR 4 Canais

T

@) Mini- Camera HMEG-70W

_. ll -
m tipo
Cancelar

Evento

2. No lado esquerdo da tela de Importar Cameras, clicar para selecionar os canais desejados. Apos isto, deve-se clicar no
botdo Importar ou Importar todas para inserir 0s canais selecionados ao Grupo que se deseja inserir no lado direito da
tela. E possivel também selecionar diversos canais e arrasta-los para importar todos ao grupo desejado.

ol Arquivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle n Importar Cdmeras g.ﬂifgﬂﬁ fp:_;ge (e
Selecionar dispositivo Grupo
Tude « | @ Adicionar Dispositivo ¥ l& €3 Adicionar [& Alterar i Apagar
- Procurar. Q
(&) NVR 4 Canais B Q| P &
— — 1 Portaria ~
- 3 " x) r"’ i
G Fﬁj " T - @ MNVR 4 Canais_Camera IP01
= by o @ NVR 4 Canais_Camera IP02
. i = L @ NVR 4 Canais_Camera P03
o o N
(@) Mini- Camera HHEG-T0W Q)@ B & NVR 4 Canais_Camera IP04
e ll @ Wini- Camera HWEG-70W_cameral1
m Importar tipo
Importar todas

Evento

Nota:

Os dispositivos a serem adicionados precisam estar ativos no momento da operagéo.

Cada canal pode ser adicionado dentro de um grupo apenas uma vez.

Um canal podera ser adicionado em diferentes grupos.

Podem existir até 256 grupos e 64 canais podem ser adicionados em cada grupo.

No entanto, somente podem existir no total, 1.024 canais adicionados a todos 0s grupos.

Apo6s importar os canais selecionados ao grupo, € possivel retornar ao painel de controle e entrar na interface principal de
visualizacdo para obter uma visualizacdo ao vivo dos canais adicionados.
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3.3 Visualizar

Antes de comecar:
E necessario definir um grupo de cdmaras antes de visualizar. Para a operacdo de agrupamento, consultar o Capitulo 3.2
Adicionando um Grupo de Cameras. E 0 nome do grupo é mostrado na lista na barra a esquerda.

Entrando na interface Visualizar:

=

Clicar no icone visualizar do painel de controle ou clicar em Ver -> Visualizar na barra de ferramentas principal para acessar a
interface de visualizacéo.

[ Arquivo  Sistema {Mer  Ferramenta Ajuda

1024*768
1280%1025
v Tecla Cheia

FPainel de Controle

& Fainel de Controle

i E-mapas

P Pesquisar Eventos

Visualizar Pesquisar
Eventos

® Reproducic Remota

A interface de visualizag8o principal sera mostrada na figura a seguir:

'.A‘«.ruui‘-»c- a Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle L visualizar

Procurar.

19
|23 Portaria ~
@ NVR 4 Canais_Camera IP01

J

@ NVR 4 Canais_Cémera IP02
@ MNVR 4 Canais_Cémera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
@ Mini- Camera HMEG-70W_c..
@ Tedos arquivos

= Imagem

Evento
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Status da Camera:

Icone Descrigio
@ Camera esta online e funciona corretamente.
@ | Cameraestd offline.

@ | Camera estd em exibicdo ao vivo.

g@s | Cémera esta em estado de gravacéo.

Barra de ferramentas principal:

Botdo Nome Descricéo

| AJ Layout da tela Selecionar a quantidade de imagens simultaneas a ser visualizada na
tela.

T Tela cheia Exibicao de video no modo de tela cheia.

P ) .
Clicar novamente para restaurar.

u Parar tudo Parar a exibicdo de todas as cAmeras.

- Gravacéo manual Inicio da gravagdo manual para o canal selecionado.
Clicar novamente para parar.

m Anterior e Préxima Clicar para ver a cAmara anterior e a proxima.

Troca automética Ativar a troca automética das telas de imagens por cAmeras ou por
grupos.

Volume Ajustar o volume de &udio ao vivo.

Audio ao vivo Ativar / desativar o audio ao vivo.

A
. , A . ~ P . , .
Clicar no icone - e a caixa de opg¢des mostrada a seguir irdo aparecer. Escolher o layout da tela, clicando no icone desejado.
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3.3.1 Operagdes basica no modo Visualizar

Iniciar visualizacdo para um canal:
Para ver o video ao vivo, arraste o icone da lista para a janela de exibicdo, ou clicar duas vezes no nome da camera depois que for
selecionado uma tela.

| Arquivo Sistema Ver Femamenta Ajuda

= Painel de Controle ' visualizar

Procurar.

>

|21 Portaria

@ MNVR 4 Canais_Camera IP01

@ MNVR 4 Canais_Camera IP02
@ MNVR 4 Canais_Camera IP03
@ MNVR 4 Canais_Camera IP04
‘@ Mini- Camera HMEG-70W_c...

B Todos arquives -
02-13-2013 fua 107 |

&) Imagem

1PCanera 05

Alarme Evento

Iniciar visualiza¢do ao vivo para um grupo de cAmeras:
E possivel também obter a visualizagdo ao vivo para todo um grupo, mostrando a exibi¢éo das cameras deste grupo na tela.

Clicar no nome do grupo e, em seguida, clicar no botéo na parte inferior da tela, veja a figura abaixo ou dar um duplo
clique no nome do grupo. As imagens do grupo serdo carregadas na tela conforme mostrado na figura a seguir:

Y| Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

* Painel de Controle C Visualizar

Q
Erowe ] ?\\.»3—13—2013 Qua 09:24:31

| @ NVR 4 Canais_Camera IP01 i

@ NVR 4 Canais_Camera IP02
| —
| ——
——

Procurar.

@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
@ Mini- Camera HMEG-70W_c...

|

E Todos arquivos

=) Imagem

1PCanera 05

Evento
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Barra de ferramentas em cada janela de exibi¢do

Descricéao

Capturar uma foto.

Inicio da gravagdo manual. Clicar novamente para parar.

Iniciar conversa de voz. Clicar novamente para parar. Este audio
bidirecional somente podera ser utilizado por uma camara de cada
vez. Quando se habilita a conversa de voz de uma camera, a conversa de
voz de outra cAmera serd finalizada.

Controle de PTZ. 8 icones de dire¢éo serdo exibidas no video.

o8]
Eom:

Verificar o estado da camera.
Ir para a interface de configuracéo da cAmera.

Cancela a visualizag8o desta cAmera.

Ativar a troca automatica da tela de imagem atual por outra camera
durante cerca de 7 minutos.
Botdo de audio. Clicar para ativar ou desativar.

g BCB

Observacgdo: na captura de uma foto e na gravacdo manual, os arquivos serdo gravados na pasta C:\HMS\capture\20130213. A
Gltima pasta criada sera referente a data no momento da operacédo realizada no formato AAAAMMDD. Neste exemplo,
13/02/2013, conforme mostrado na figura a seguir:

& 192.168.0.210_8000_33_1_-1

Arquive  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda ﬂ'

O @ l.ﬁ; pi{..- A

Endereca |25 C:iHMS video|RecordFilel 20130213192, 166,0.210_5000_33_1_-1 v | Ir
| Mome Tamanho  Tipo Data de modificagdo
@ Tarcfas G- = SOKE Imagem no formato JPEG  13/2/2013 11:26
£ 20130213_112605. mp4 292 KB YLC media file { mp4) 13/2{2013 11:26
TJ Exibir coma apresentagéo de slides [ 20130213 _112750.ipg S9KE Imagem no formato JPEG 13/2/2013 11:27
@ Encomendar copias on-line £, 20130213 _112750,mp4 466 KB WLC media Fils [ mps) 13j2{2013 11:27

EJ‘EI Irnprirnit imagens

@) Copiar todos os itens para um CD

Tarefas de arquivo e pasta

:j Criar uma nova paska
@ Publicar esta pasta na Web
@ Compartilhar esta pasta

Outros locais

3 20130213
[C3) Minhas imagens

-_-i IMeu computador
\ﬂ IMeus locais de rede

Detalhes |3
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Parar a visualiza¢do ao vivo:
Para parar a visualizacdo do video ao vivo de um canal, clicar no icone ﬂ da barra de ferramentas da janela de exibic¢&o.
Para parar a visualizagdo do video ao vivo de todos os canais, clicar no icone ﬂ da barra de ferramentas inferior.

Para visualizacdo ao vivo ciclica:
Cycle live view mode includes the auto-switch in one screen or the auto-switch in multi-screen.

1. Clicar no botao i localizado ao lado do icone -

2. Escolher a opcdo do modo auto-chaveamento e definir o tipo de ciclo desejado.

© comuta para Tela dnica

@ Troca automatica de Telas
Periodo do ciclo

1min 3 Minutos5 Minutos

Impossivel configurar durante a visualizagio.

3. Clicar no icone na barra de ferramentas na parte de baixo da tela para iniciar a visualizag&o ciclica.

Observagdo: esta tela de configuragdo ndo pode ser utilizada enquanto as imagens estdo sendo visualizadas. Para isso, fechar a

tela de visualizacdo ao vivo, clicar no icone de visualizag&o ao vivo ciclica e abrir a tela de op¢des. Escolher entre as
opcoes:

1 - Comutar para a Tela Gnica: uma Unica imagem serd mostrada de cada vez na tela, variando as fontes uma a uma de acordo
com o tempo escolhido;

2 - Troca automatico de Telas: neste caso, todas a fontes serdo alteradas de posi¢ao simultaneamente de acordo com o tempo
escolhido.

3 - Apds escolher entre os dois modos acima, clicar no icone para ativar a funcdo.

30



3.3.2 Captura de fotos no modo Visualizar
Passos:
1.  Selecionar a imagem;

. , Lo . . . - . ,
2. Clicar no icone na barra de ferramentas inferior da tela principal ou clicar no icone E na barra de ferramentas da
janela de exibig&o.

@| Aquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda

' Painel de Controle : Visualizar

Procurar. Q
| P
[ Portaria ~ |

I @ NVR 4 Canais_Camera IP01
@ NVR 4 Canais_Cémera IP02
@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
@ Mini- Camera HMEG-70W_c...
E Todos arquivos

(&) Imagem

IFCanera 05

Aarme Evento & [0 W Falha ao iniciar reprodug3o! C4digo de erro 6.Nenhum arquivo de registro encontrado

Uma pequena janela da imagem capturada sera exibida para notificar se a captura foi feita ou néo.

Se a captura for bem sucedida, haverd um link para salvar o caminho das imagens, e se ndo, serd mostrado uma mensagem de erro
de acordo.

t?ﬁ-zan Gua 1445750 v
=
—

C:/HMS/capture/2013021...
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Para ver as imagens capturadas:

® Clicar na pequena janela das imagens mostrada na parte inferior direita ap6s a captura.

® Clicar no icone =1 !mM338M na harra de ferramentas da esquerda. Todas as imagens capturadas da tela serdo armazenadas nesta
pasta.
@ Clicar no botdo do arquivo na barra de ferramentas e selecione Abrir Arquivo Capturado.

| Arguivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda
Painel de Controle C Visualizar

Procurar. Q
- . Camera; Todas cdmeras -

=1 Portaria ~ _ .

Hora inicial 2013-02-13 00:00:00 ~ Final: 2013-02-13 23:59:59 =] Pesguisa

@ NVR 4 Canais_Camera P01

& NVR 4 Canais_Camera IP02 Captura local

@ MNVR 4 Canais_Cémera IP03
@ MNVR 4 Canais_Camera IP04
@& Mini- Camera HMEG-70W_c.

B Todos arquivas

(&) Imagem

Evento ls [ ®¥ Falha ao iniciar reprodugie! Cédigo de erro 6.Nenhum arquivo de registro encontrade.

3.3.3 Controle PTZ na Visualizagéo ao Vivo

Para controlar o PTZ, clicar no icone - na barra de ferramentas da tela de cada camera. O painel de controle PTZ sera exibido
no lado esquerdo da janela principal.

Nota:
Este capitulo sera mostrado apenas a operacao do controle PTZ. Para configurar os parametros de PTZ ver o item 4.4.8 PTZ.

@| Aquivo S a Ver Feramenta Ajuda

Painel de Controle I visualizar

Procurar.
[ Portaria ~

@ NVR 4 Canais_Camera IP01

@& NVR 4 Canais_Camera P02

@ NVR 4 Canais_Camera IP03

@& NVR 4 Canais_Camera IP04

@ Mini- Camera HMEG-70W_c

B Todos arquivos

= e ™ I
Preset | Padido | Ronda
o9

indic Nome

01 Preset!
02 Preset2

03 Preset3

Presetd

Evento & [@ W Falha aoiniciar reproduciol Cédigo de erro 6 Nenhum arquivo de registro
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v
4
b
5

B e W I
Preset Padrio Ronda

C L

-

indic Mome

01 Presetl
02 Preget2
03 Preset3

04 Presetd -

Clicar sobre os botGes direcionais para controlar a fungdo PTZ, ou clicar nos botdes direcionais no painel de controle PTZ. E
possivel também controlar a diregdo PTZ através dos botdes direcionais do teclado.

E possivel também controlar o PTZ arrastando e clicando o mouse sobre a tela da janela de exibigao.

(4] (0 (5]

ns—zan—qoj
Usar 0 mouse para clicar na imagem de video e, em seguida, arrastar o0 mouse para diferentes dire¢des, seguindo as setas exibidas

no video: @ Superior esquerdo; ® Acima © Superior direito; @ Esquerdo; © Direito; @ Inferior esquerdo; @ Abaixo; © Inferior
direito. O PTZ ir4 se mover para a dire¢éo que a seta for.
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Descricdo dos botfes no painel de controle PTZ:

Bot&o Descricao
o Zoom
Foco
(%) iris
[eX Posicionamento 3D
_ Luz
Limpador

Directional buttons, click U. to start/stop auto-scan.

i B
Gl e
(> v [

- + Ajuste de velocidade para a fun¢do PTZ
Preset I Configuracdo predefinida
 Padiio Configuragéo padréo
~ Ronda Configuracdo de ronda
(5 Chamar presets
p Adicionar e Editar preset
o Apagar preset

Configuracéo de Preset
Para adicionar um preset ao PTZ:
Passos:

1.  Clicar nos botdes direcionais para mover o PTZ para um local desejado;

2. Selecionar um ndmero de preset do PTZ a partir da lista de presets e clicar no icone 0 para adicionar 0 nome e o nimero do
preset.

Para apagar um preset, selecionar o preset desejado da lista de presets do PTZ existente, e clicar no icone 9 para remové-lo.

Mome: [

| 3im I | Cancelar J
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Configuracéo de Padréao
Para adicionar um padréo no PTZ.

Passos:

1. Clicar no icone do botdo | -2 para entrar no painel de configuragéo de padréo do caminho PTZ.

- ’ - ~ - - z “ - ~
2. Selecionar o nimero de um caminho PTZ padrdo na lista. Clicar no icone & para entrar no modo de edi¢&o.

Clicar no icone % para iniciar a gravagdo deste caminho padrao.
3. Usar os botdes direcionais para controlar o movimento de PTZ.

Clicar no icone = para parar a gravacdo do padrdo. Clicar no icone L= para salvar o caminho padréo.

PTZ x

“E e w0

Preset Padrao Ronda

(> = e

Configuracéo de Ronda
Depois de adicionar dois ou mais presets para um canal, é possivel definir uma ronda com presets para PTZ.
Para adicionar um caminho de ronda para o PTZ:

Passos:

1. Clicar no botdo do icone o para entrar para entrar no painel de configuracdo de ronda do caminho PTZ.
2. Selecionar o nimero de um caminho PTZ de ronda na lista.

3. Clicar no icone © para adicionar um preset (incluindo o tempo de permanéncia e velocidade PTZ para o preset) para este
caminho de ronda

Clicar no icone % para chamar a caminho de ronda ou clicar no icone v para parar de chamar.

- ’ “ - - - ~ -
Clicar no icone & para editar uma predefinicdo no caminho de ronda.

Notas:
e Até 16 rondas podem ser configuradas.
e O tempo de ronda pode ser definido de 1 até 255 segundos e a velocidade da ronda entre o nivel 1 até 40.
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vy 4 v + O -
« O + w -
» Y 4 + £ -
- +
- e W I
Preset Padrao Ronda
Caminho 1 0 0
L]

Preset:

Duracio (s):

Adicionar ronda n®

Preset1 ~

4

‘elocidade ronda: 1

Sim Cancelar

Repetir a operacdo acima para adicionar outros presets para a ronda.

Apos a configuracdo, € possivel escolher a ronda a partir da lista de rolagem
o

nos fcones

v

ou

A4 A «
« U »
> ¥ 4

= e o2

Preset Padrao Ronda

Caminho 1

Caminho 1

Caminho 1
Caminho 2
Caminho 2
Caminho 4
Caminho 5
Caminho &
Caminho 7
Caminho 8
Caminho 9

-0 Q&
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3.4 Alarme e Evento na Visualiza¢éao ao vivo

3.4.1 Informacdes sobre a visualizacao de Alarme / Evento

. . . ~ . ~ Alarme Evento . .
A interface de visualizac@o principal fornece a botGes na barra de ferramentas inferior esquerdo.
Clicar no botéo para visualizar as informagdes de alarme ou evento, como mostrado no painel.

Alarme Evento o L M) NVR 4Ca Amera IP01 Falha no Controle de PTZ. Cddigo de erro
indice  Agenda de Alarmes Fonte alarme  Detalhes alarme Contelido alarme Pré-Visua Enviar Em Saida par: Picture Mota
[4] I*]
[ Deteccio movimento [+ Falha de Video [v Entrada deAlarme (v Falha no Dispositive [+ Other Alarm

E possivel clicar no icone para bloguear a barra de ferramentas e mostrar a informacdo na tela principal somente quando for

clicado no seu respectivo icone. Pode-se também clicar no icone n para ocultar a lista.

@ Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle : Visualizar

Procurar.

{‘ [E5 Portaria
‘ @ NVR 4 Canais_Camera IP01
@ NVR 4 Canais_Camera IP02
@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04

@ Mini- Camera HMEG-70W_c...
E, Todos arquivos

=) Imagem

Evento

Hora Descricdo

2013-02-13 17:45:... NVR 4 Canais_Camera IP01 Falha no Controle de PTZ. Cédigo de erro 23.(N3o s3o suportados.)

[v Detecgao movimento [v Falhade Video [v Entrada deAlarme [v Falhano Dispositivo [v OtherAlarm
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Clicar no icone E para maximizar o painel de eventos do alarme / evento habilita-lo a ser mostrado em uma nova pagina.

> Arquivo  Sistema Ver Ferramenia Ajuda

45 5
Painel de Controle [ Eventos deAlarme 5 izar 74627 TR

Alarme Evento e o VR 4C nera IP01 Falha no Controle de PTZ. Cédigo de erro 2 a0 sdo0 suportados.)

Hora Descricdo

2013-02-13 17:45.... NVR 4 Canais_Camera IP01 Falha no Controle de PTZ. Cédigo de erro 23.(MN3o0 s&o suportados.)

[v Deteccdo movimento [v Falha de Video [+ Entrada de Alarme [v Falha no Dispositivo [v  OtherAlarm

Como mostrado na figura acima, no painel de eventos de alarme, existem quatro tipos diferentes de alarme: "Deteccdo de
movimento", "Falha de Video", "Entrada de Alarme", "Falha no Dispositivo" e “Other Alarm”.

Clicar na caixa de selecdo para selecionar o tipo de alarme que se deseja mostrar.

[v Deteccio movimento [v Falha de Video v Entrada deAlarme [v Falha no Dispositivo [v  OtherAlarm

E possivel selecionar um registro e clicar com o botéo direito do mouse para remové-lo da lista ou e clicar no icone - para abrir
a caixa de funcgdo de limpeza do registro.

Arquivo Sisterna  Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Gontrole ., Eventos de Alamme f aliza 17:49:06 CcHU L]

20130213 Rede  mmmmmm

Alarme Evento B CL.® NVR4C dmera IP01 Falha no Controle de PTZ. Cadigo de erro 23.(N&o sio suportados.)

Camera IP01 Falha n ntrole de PTZ. Cddigo de erro 23.(N3o s&o suportados.)

le p-ar

Informacao X

Limpar todas a informac8es de Eventos?

@ Cancelar

[v Detecgio movimento [ Falha de Video [v Entrada deslarme [+ Falha no Dispositivo [+ Other Alarm
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3.4.2

Encaminhamento de um Registro de Alarme

Cada registro de alarme mostra as informac6es do alarme relacionado, incluindo o horario da ocorréncia, a fonte e o tipo de alarme.

Clicar no botdo @ I ou . para visualizar, enviar um e-mail ou mostrar na tela as informagdes do alarme e video
selecionados.

-

Visualizagdo do video ao vivo: visualizar o video ao vivo da cAmera cuja fonte de alarme foi selecionada.
Enviar e-mail: enviar as informagdes de alarme por e-mail.

Nota: é necessario configurar as defini¢cdes de e-mail em Sistema—>Configurar Sistema—>Email no painel de configuragdo antes de
usar esta fungdo.

Mostrar num monitor de TV: ativar o video da cAmera cuja fonte de alarme foi selecionada e mostrar num monitor de
TV.

Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle C Visualizar

Procurar.

-
| Portaria ~ W—
‘ ‘ Pré-Visualizar

@ NVR 4 Canais_Camera IP01
|@ NVR 4 Canais_Camera IP02

| @ NVR 4 Canais_Camera IP03
; @ NVR 4 Canais_Camera IP04
| @ Mini- Camera HMEG-70W_c...
| B Todos arquivos

1)
| & Imagem

Local alarme:  NVR 4 Canais Camera IP01

Tipo de Alarme: Alarme de Deteccdo de Movimento

Pagina anterior| |Paginaseauinte

¥ Cddigo

indice Agenda deAlarmes  Fonte alarme Detalhes alarme Contetido alarme Pré-Visualizar Enviar Email Saida para Mosaico de TVs

1 2013-02-14 10:05:36 Dispositivo  NVR 4 Canais CAmeraIP01 Alarme de Deteccio de Movimento Iniciar @

[ 4] [»]

[v Deteccio movimento [v Falha de Video [v Entrada deAlarme [v Falha no Dispositivo [v OtherAlarm
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3.4.3 Bloquear o Alarme de um dispositivo especifico

Propo6sito:
Algumas vezes, o blogueio de informagdo de alarme de determinado dispositivo é necessario. Especialmente quando se usa mais
de um cliente para gerenciar varios dispositivos.

Passos:
1. Clicarem [: na barra de menu.

@ Arquivo Sistema  Ver dfefamentar Ajuda

@ Importar Cameras
Painel de Controle )
& Confiurar Cameras

Procurar. A Usudrios

—_—
[ Portaria + & Dispositivos
| & NVR 4 Canais_Camera (o1 B Senidor de amazenamento
& NVR 4Canais, Comeraipop Bk SevdordeSteaming
@ NVR 4 Canais_Camera P03 %4 Broadcast E
& NVR 4 Canais_Camerfona Controle de Ativacao do Equipamente. o ik
& Wini- Camera HMEG-70W_c... =
B Todos arquivos

(= Imagem

Evento K L ® Alarme de Movimento Parar

2. Clicar em M Controle de Ativacio do Equipamento a5 entrar na interface de ativar ou desativar o alarme.

Controle cao do Equipamento

Dispositivo  Senvidor/NVR  Decoder
[ Tudo Estado de Ativagio
[ NVR 4 Canais m
[¥' Mini- Camera HMEG-T0W L}
sim Cancelar

3. Utilizar a caixa de sele¢do clicando para ativar ou desativar as informacGes do alarme. Escolher entre as guias que
listam os diferentes tipos de dispositivos conectados.

4. Clicarem Sim para confirmar as configuracGes selecionadas.

Nota: esta fungdo s6 bloqueia as informagGes de alarme selecionadas recebidas por este cliente. A informacdo de alarme
pode continuar sendo recebida por outros clientes. No entanto, quando se bloqueia as informacGes de alarme a partir do
préprio dispositivo, as informacfes de alarme e os métodos de encaminhamento destas informagdes para o cliente serdo
mostradas (sinal de alarme sonoro, imagem na tela e o envio de e-mail).
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3.5 Gravacao local e captura de imagens (fotos)

Gravacdo local significa gravar o video a partir do dispositivo remoto no HDD do mesmo PC que esta executando o Software
HMS. Para o Software HMS, a gravagdo local s6 pode ser feita manualmente. A gravagdo programada ndo € valida.

Gravacdo remota significa gerenciar o dispositivo remotamente para gravar no HDD (ou SD-Card) do préprio dispositivo.
3.5.1 Gravacao e Captura de Imagem (foto) local no PC através do Software HMS

Gravagdo local (também chamado de Gravagdo Manual) permite gravar um video ao vivo no modo de visualizagdo principal. E o
arquivo é gravado localmente no HDD do PC que esta executando o Software HMS.

Passos:
1. Na interface de exibicdo principal, selecionar um canal no grupo e dar um duplo clique nele para ver o video ao vivo.

2. Em sequida, clicar no botéo na parte inferior do painel de exibicdo principal para comecar a gravar o video ao vivo.

3. Para parar a gravacéo, clicar novamente no botdo . Uma caixa de alerta com o caminho onde serdo salvos os
arquivos de videos ir4 aparecer. Se todas as operagdes estiverem corretas, surgira uma janela conforme mostrado na
figura a seguir.

2344 mp4

Para alterar o caminho onde serdo salvos os arquivos gravados e as imagens capturadas, ir na interface de configuracdo de
arquivos: Sistema->Configurar Sistema->Arquivo. Ver o item 7.2 Configuragdo do Caminho de Arquivamento para obter
informacdes detalhadas.

Configuracde do Sistema.

Geral

Definir o caminho do arquivo guardado
Arquivo . (ex.arquivos de gravacdo, imagens, arquivos de configuracdo, etc.)

o

n Som alarme
Salvar o arquivo de video:

Email
CiHMSNideo!
Localizacdo das imagens:
CiHWS/capture/

Localizacdo arquivo config:

C/HMSiconfig/

Por defeito Salvar
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Visualizacao rapida do arquivo de gravagdo manual:

E possivel ir diretamente & pasta do PC para encontrar e abrir o arquivo gravado ou clicar icone B Todos arquivos para mostrar
o0s arquivos gravados pelo Software HMS.

|| Arquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda

5 -38: U
*  Painel de Controle E‘ Visualizar ﬁ Configurar Cameras 1433 02 Cc

14 Rede
Procurar, Q
Camera: Todas cdmeras -
\[E Portaria ~ - _
P Hora inicial 2013-02-14 00:00:00 @ Final 2013-02-14 23:59:59 | Pesquisa
@& NVR 4 Canais_Camera P01
@& NVR 4 Canais_Camera IP02 Gravacdo no Dispositivo

@ NVR 4 Canais_Camera IF03
@& NVR 4 Canais_Camera IP04
@& Mini- Camera HMEG-T0W_c_
E| Tedes arquivos

&) Imagem

Evento | & L ™) Alarme de Detecclio de Movimento Iniciar

E possivel dar um duplo clique sobre a imagem para executar o filme. Para informagdes detalhadas, ver o item 3.6.1
Execucéo de arquivos de filmes gravados localmente.

Leitor

ok i b i i i

00:00:00/00:00:04

Para detalhes na captura da imagem de forma manual, consultar a sessdo 3.3.2 Captura de fotos ho modo Visualizar.
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3.6 Execucdo de filmes gravados localmente

De acordo com os diferentes modos de gravagdo ja mencionados anteriormente no item 3.5 Gravacao local e captura de imagens
(fotos), existem dois modos diferentes para executar um arquivo gravado: através do modo local e através do modo remoto.

3.6.1 Execucdo de arquivos de filmes gravados localmente

Play back the video files created in local recording mode which is restored in your PC.
Reproduzir os arquivos de video criados no modo de gravacao local, que séo recuperados a partir do HDD do PC.

Passos:

1. No painel de visualizagdo principal, clicar no icone B Todos arquivos para entrar na interface de Arquivos de Gravacdo Local.

Selecionar uma camera e especificar a hora inicial e a final e depois clicar no botdo | Pesaisa | para pesquisar os videos. O
video corresponde ao horério especificado sera listado no painel de exibicdo conforme mostrado na figura a seguir.

@ | Arquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda

7 Ppainel de Controle C Visualizar 8 configurar Cameras
Procurar Q
- | Cémera: Todas cdmeras v
(£ Portaria ~ = —
= _ Hora inicial 2013-02-1412:30.00 = Final: 2013-02-14 15:30:59 | Pesquisa
@ NVR 4 Canais_Camera IP01
@& NVR 4 Canais_Camera P02 Gravagdo no Dispositivo

@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
@ Mini- Camera HMEG-70W_c.
B Todos arquivos

& Imagem

Evento & L ™ Alarme de Deteccio de Movimento Iniciar

2. Dar um duplo clique no arquivo gravado para reproduzi-lo.
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L aitor - sl Escolher aresolugéo do video
- a ser reproduzido : CIF ou 4CIF

Reproduzir | Pausar n—- ? B 1 Tirar uma foto
85

00:00:0090:00 Mudo | Ajuste de Volume
Parar J _Zoom
Retroceder Durante a reprodugéo,
AVaNgar ee— clicar neste icone e
Reproduzir marcar uma area na tela
frame a frame a ser amplificada.

Para salvar o video selecionado, clicar no botdo E Para apagar o video selecionado, clicar no botdo . Para enviar o video

selecionado por e-mail, clicar no botéo (o tamanho do arquivo de video necessita ser menor do que 5M).

Nota: para enviar o arquivo gravado por e-mail, sera necessario configurar um endereco de e-mail. Para maiores detalhes,
cosultar o item 7.4 Configuracéo de e-mail.

Arquive  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle : Visualizar fﬁ Configurar Cimeras
Procurar. Q

Camera: Todas cameras v
5 Portaria ~ = -
~ Hora inicial: 2013-02-1412:3000 = Final 2013-02-14 15:30:59 = Pesquisa

@ NVR 4 Canais_Camera IP01
@ NVR 4 Canais_Camera IP02 Gravag3o no Dispositivo

@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Céamera IP04
@ Mini- Camera HMEG-7T0W_c..

E Todos arquivos

=) Imagem

Lookin [ CiHWSWideo\Record...0.210 8000 32 1 4 |~ @ © © 2 [{] 3

,g_! 0 Meu Computader £ 20130214_142344 mpd

£ 20130214_151501.mp4
4 | Administrador

Nome do Ficheiro: | ElENFREURERETRRIIoE Gravar

Flcheiros dofipo:  Arquivo de video (*.mp4) ~  Cancelar

Evento ls L ™ Alarme de Deteccio de Movimento Iniciar
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3.6.2 Reproducéo instantanea de videos gravados no PC NVR.

1. No painel tela principal, clicar duas vezes em um canal para ativar a barra de ferramentas conforme mostrado abaixo. Clicar no
.ﬁ-ll - - . ~ - "~ ’ -
botdo para iniciar a reproducdo instantanea de um video previamente gravado no PC NVR.

2. Na interface de reproducéo instantanea de video, clicar no botéo “ para iniciar a reproducédo do primeiro video do dia atual.
Clicar nos botGes n e “ para uma busca rapida para frente e para tras. Clicar no botao “ para pausar.

Jispositivos ®) Reproducio Remota

—_— 2013/04/11 11=5+ 42"
) NVR 4 Canais N MS .

@ NVR 4 Canais_Cémera IP01
@ NVR 4 Canais_Camera IP02
& NVR 4 Canais_Camera P03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
B Todos arquivos

&) Imagem

21 NVR 16 Canais. ~
@ NVR 16 Canais_Camera IP01
@ NVR 16 Canais_Cémera IP02
@ NVR 16 Canais_Camera IP04
@ NVR 16 Canais_Camera IP05
B Todos arquivos

(&) Imagem

(3 Mini Camera ~
@& Mini Camera_cimera01

B Todos arquivos

(&) Imagem

2013-04-11 1202:10
| 122908

|

Alarme Evento

Executar/Pausar

o video Tirar foto
Parar Pausar Inicia / Parar video
Reduzir Acelerar Iniciar audio (bidirecional)
velocidade velocidade Zoom digital

Controlar PTZ
Estado da camera

Importante: estes controles estao disponiveis| Configurar camera
apenas para Cameras IP. NVR e DVR nao Parar reproducao

possuem todas os fungdes (ver os botdes Trocar (visualizagdo ao vivo / gravada)
disponibilizados no circulo do painel acima). | A,,dio on

3. Atabela abaixo é uma lista de outros botfes na interface para gerenciamento do video.
4. E possivel também se utilizar a linha de tempo na parte inferior do painel de visualizagéo principal para ajustar o progresso da

reproducdo. Os botBes - e - sdo usados para avangar e retroceder a barra de tempo para que se possa escolher um
momento mais preciso para a reprodugéo.

2013-02-14 00:00:00




3.7 Gerenciamento do E-map

Relacionando um determinado grupo de cAmeras num E-map permite visualizar a localizacéo e distribuicdo destas cdmeras. Sua
aplicacdo é muito importante, principalmente quando o alarme de uma determinada camera é acionado.

3.7.1 Adicionando um E-mapa

Na primeira vez que for utilizar o E-mapa, sera necessario adicionar um arquivo do mapa (planta) que se deseja utilizar (imagens
no formato *.png, *.jpg ou *.bmp).

W

i

l‘
Percorrer o caminho Ver->E-mapa da barra de menu ou clicar no icone = emaras no painel de controle para entrar na interface
principal do E-mapa. Consultar a figura a seguir.

Nota: apenas um mapa pode ser adicionado para cada grupo de cAmara.

Ajuda

1024*768
1280%1025
Tecla Cheia
¥ Painel de Controle

= Visualizar

® &

P Pesquisar Eventos

Visualizar . Pesquisar Reprodugio Importar Pesquisa
® Reprodugao Remota | pygnygg Remota Cameras og local
Usudrios Dispositivos Servidor Senvidor
de armazena... de Streaming
o) - |-«—
Configurar Configuraciio
Cameras do Sistema

Pesquisa de eventos: pesquisa e reproducéo de arquivos relacionados com eventos de uma camera e operagdes relacionadas.

Evento

Passos:

. , ¥ Adicionar mapa .. A N
1. Clicar noicone Q para adicionar um mapa (planta) relacionado ao grupo de cameras.

(sl -

Arguivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle BA Emapas J:14:04 - €0

2013-02-15 Rede
Procurar Q
[ Portaria -~ 9 Adicionar mapa

@ NVR 4 Canais_Camera IP01

@ NVR 4 Canais_Camera IP02
@ MNVR 4 Canais_Cdamera P03
@ MNVR 4 Canais_Camera IP04

@ Mini- Camera HMEG-TOW_ca_

Eisualizarmap  Editar Mapa Procurar hot spot. Q

Evento




2. Clicar no icone para procurar o diretorio onde o arquivo do mapa (planta) esta armazenado.

Nota: o formato da imagem deve ser nos padrdes *.png, *.jpg ou *.bmp.

Lookin (3 C\Documents and Se__ocumentos\Downloads ~| & © @ O [F &

-f_! QO Meu Computaﬁ IE Mapa do Centra de Floriandpolis jpg >

1) Administrador

Nome do Ficheiro: | Mapa do Centro de Floriandpolis.jpg Abrir

Flcheiros do tipo: | Image Files (*.png *jpg *.bmp) ~ | Cancelar

3. Digitar o nome do mapa.
4. Clicar no icone Gl para confirmea a selecéo.

Inforr

[ Centro de Floriandpolis

Caminho: C:/Documents and Settings/Adm -

@ Cancelar

Apos adicionar corretamente 0 mapa, ele sera mostrado na janela e 0 nome do mesmo sera mostrado na lista do grupo.

Ajuste de visualizagcdo do mapa (planta)

Sistema Ver Ferramenta £ uda

| Arquivo
Panelde Controle  WRA Emapas [ Visualzar 4911 —

Procurar

[ Portaria ~
[ Centro de Floriandpolis <
(@ NVR 4 Canais_Camera P01 ™

Grupo de cameras ~
e mapa relacionado 1 (@ NVR 4 Canais_Camera IP02 &

@ NVR 4 Canais_Camera IP03 |

(@ NVR 4 Canais_Camera P04

@ Mini- Camera HMEG-70W_c3...

L 7
@ ot )\
Yhimera 04 / warernionoe /.

Rodovisria
Rita Marin

Entrar na interface |
de edigdo do mapa

Pré-visualizar
mapa

6+ iz ar Map: ) e
€é-visualizarmag, | Editar Mapa ¥ 'x ﬁ ’

Alarme Evento » L ™ Alarme c2 Detecg o de Movim 2nto Inicii r

Mostrar e configurar alarme  Abrir um Adicionar Apagar
e informagéo de eventos novo mapa Hot Spot Hot Spot Zona
Apagar Alterar Adicionar  Remover
mapa atual Hot Spot Zona ona
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3.7.2 A funcéo Hot Spot

E possivel adicionar um rétulo (indicagio) na camera localizada no mapa para indicar seu posicionamento fisico. Este rétulo
(indicacéo) é chamado de “Hot Spot”. E com os Hot Spots adicionados, as cameras serdo lincadas ao mapa. Na interface de

visualizacdo do mapa, é possivel ver a exibicdo ao vivo da camera e, se houver um alarme disparado, o icone !aparece
proximo rotulo (indicagéo) da camara.

Adicionando um Hot Spot:
Passos:

1) Clicar no icone ﬂ e selecionar qual camera se deseja adicionar ao mapa como um Hot Spot. Escolher a cor desejada para
este Hot Spot criado.

Arquivo  Sistema Ver Feramenta Ajuda

Painel de Controle tﬂ E-mapas

Procurar.

[E1 Portaria ~

[ Cenfro de Floriandpolis \dicionar Hot Spot

@ NVR 4 Canais_Camera IP01 N ,
A t A [m Camera Link MNome de Hotspot Cir de Hotspot

MNVR 4 Canais_Cdmera IP02

[v NVR 4 Canais_Cimera _ NVR 4 Canais_Camera Verde v

MNVR 4 Canais_Camera IP04 | Branco

Vermelho

L}
@ NVR 4 Canais_Camera IP03
L}
] Amarelo

-
[7 NVR 4 Canais_Cédmera_.. NVR 4 Canais_Cédmera... | kel Verde
|

[7 NVR 4 Canais_Cémera  NVR 4 Canais_Camera_
Mini- Camera HMEG-TOW_cd_.. X N X N
[ NVR4 Canais_Camera ... NVR 4 Canais_Camera...

Cinzento

—]
[ Mini- Camera HMEG-70_..  Mini- Camera HMEG-70. =

Cancelar

Rodovisra | |
s Marin [/ f |

armag  Editar Mapa

Evento s L " Aarme de Detecgio de Movimento Iniciar

2) Clicar na caixa de selecdo e marcar qual camera se deseja adicionar no mapa como um hot spot. Escolher também a cor
desejada. E possivel escolher muitas cAmeras ao mesmo tempo.

3) E possivel escolher a cor do Hot Spot na interface:

Cor de Hotspot
ol Verde v

i Verde
Branco
Vermelhao
Amarelo
Cinzento

[
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Apos ser adicionado como um Hot Spot, o icone da camera muda para & .

|EJ Portaria ~

[#] Centro de Floriandpolis

@ NVR 4 Canais_Camera IP01
@ NVR 4 Canais_Camera IP02
@ NVR 4 Canais_Camera IP03
@ NVR 4 Canais_Camera IP04
@ Mini- Camera HMEG-7OW_ca_ .

4)  Arrastar o icone da camera para o local desejado no mapa.

Editando os Hot Spots:
Dar um duplo clique no Hot Spot desejado localizado no mapa para modificar seu nome e sua cor ou;
Clicar com o lado direito do mouse no Hot Spot desejado localizado no mapa e escolher modificar.

Alterar hot spot

Mome de Hot Spot: Mini- Camera HMEG-70W_cadmera01

Link de Camera

[+ Wini- Camera HMEG-70W_camera0l

Corde Hotspot. [l Vermelho 9

el Verde

| Branco Cancelar
Vermelho

I Amarelo

Cinzento ‘

Azul
Preto

| [

Ou selecionar um Hot Spot na imagem e clicar no icone n localizado na barra de ferramentas inferior.

|

Arquivo  Sistema  Ver Ferramenta Ajuda

“ Ppainel de Controle A cmapss

Procurar

Alterar hot spot
[ Portaria ~ / ¢

.
[ Centro de Florianépolis <[\ * | Nome de Hot Spot [camera 01

& NVR 4 Canais_Cémera IP01

i Link de Camera
@ NVR 4 Canais_Camera IP02 ALAIORTE

[¥' Mini- Camera HMEG-70W_cdmera01

(@ NVR 4 Canais_Camera IP04

& NVR 4 Canais_Camera IP03 I
|@ Mini- Camera HMEG-70W_c4...

/| corde Hotspot: [l Vermelno =

s Verde

Branco
W vermelno
— Amarelo
>{ bl Cinzento

Sim Cancelar

évisualizarmap  Editar Mapa n 'X. n '
»

Alarme Evento & L ™ Aame de Detecgio de Movimento Iniciar



Apagando um Hot Spot:
Clicar com o lado direito do mouse no Hot Spot desejado localizado no mapa e escolher apagar ou;

Ou selecionar um Hot Spot na imagem e clicar no icone

'@ Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle ‘?ﬁ E-mapas C Visualizar 17:20:09

2013-02-

Procurar. Q
[ Portaria ~ o
[# Centro de Floriandpolis < ):( 9

& NVR 4 Canais_Camera IP01 X
& NVR 4 Canais_Camera IP02 A [ A & J 0 R T E
& NVR 4 Canais_Camera IP03
& NVR 4 Canais_Cémera IP04 |

@ Mini- Camera HMEG-70W_c4...

Apagar ponto(hot spot)?

® @m’:u-i_" [
f quu

B_Hecoan Blymenay

Rogovisria
Rita Marin

é-visualizar mag

Editar Mapa | ¢ I &3 a L4

Alarme Evento s L " Aarme de Deteccdo de Movimento Iniciar
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Pré-visualizar o mapa com o Hot Spot:

sualizar mag

Apos concluir todas as configuracdes para os Hot Spots, clicar no icone na barra de ferramentas abaixo a
esquerda para visualizar o E-mapa. Todos os Hot Spots serdo distribuidos no mapa para mostrar a localizacdo das respectivas
cameras associadas.

“ Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle n,?m E-mapas C Visualizar

Procurar.

[ Portaria ~

>

v,
K

[#] Centro de Floriandpolis £
& NVR 4 Canais_Camera IP01
& NVR 4 Canais_Cémera IP02

),
<

wyoup (09

EL W
20 (N

& NVR 4 Canais_Céamera IP03
& NVR 4 Canais_Céamera IP04

]
o

& Mini- Camera HMEG-70W_ca...

F Bonvi

Al

>-visualizar map  Editar Mapa

Alarme Evento

@ Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle “!’iﬂ E-mapas r_: Visualizar 31% Rede

Procurar.

1 Portaria ~

[¥) Centro de Floriandpolis
@ NVR 4 Canais_Camera IP01
& NVR 4 Canais_Cémera IP02

& NVR 4 Canais_Camera IP03
& NVR 4 Canais_Camera [P04

& Mini- Camera HMEG-70W_ca...

Ffersim e
== |

4

Parque Neut

é-visualizarmap  Editar Mapa

Alarme Evento
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Se um alarme for reportado por alguma cameras, o icone ! sera mostrado no mapa para alertar sobre o evento.

@ Aquvo Sistema Ver Femamenta Ajuda HMS

= o =
Painel de Controle &% Dispositivos @8 PesquisarEventos &2 cmapas

>

[#) Centro de Floriandpolis <

v,

),

<

|@ NVR 4 Canais_Camera IP01
& NVR 4 Canais_Camera IP02 +
& NVR 4 Canais_Camera IP03
(@ NVR 4 Canais_Camera IP04

|@ Mini- Camera HMEG-70W_ca...

e
/"Chatobrisng

é-visualizar map ~ Editar Mapa

Alarme Evento

‘Amulvn Sistema Ver Ferramenta Ajuda HMS

= \ g -39- ) m
Painel de Controle &=& Dispositivos Pesquisar Eventos 'i'.éﬂ E-mapas E: Visualizar gg&g gzge ,"'

1 Portaria

<

[#] Centro de Floriandpolis <

v,

>,

'~

|@ NVR 4 Canais_Camera IP01
& NVR 4 Canais_Camera IP02
(@ NVR 4 Canais_Camera IP03
|@ NVR 4 Canais_Camera IP04

(@ Mini- Camera HMEG-70W_c3 ..

é-visualizarmap  Editar Mapa

Alarme Evento s L " Aamme de Detes de Movimento Iniciar

‘é-visualizar map  Editar Mapa

Alarme Evento ¥ Alarme de Deteccio de Movimento Parar

-
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3.7.3 A funcéo de Zona do E-mapa.

A funcdo Zona faz uma conexao de um mapa dentro do E-mapa principal. Quando isto é feito, um icone do link para a Zona é
mostrado. Esta zona adicionada é chamada de “mapa secundario” enquanto o E-mapa é 0 “mapa principal”.

Nota: somente um mapa pode ser adicionado de cada vez.

Passos:
®
L §
1. Clicar no icone da barra de ferramentas principal.
‘é-visualizarmap  Editar Mapa n r): n '
» '
Alarme Evento . ¥ Alarme de Detecgio de Movimento Parar
2. Na caixa de mensagens, selecionar o mapa a ser adicionado como Zona. E possivel também selecionar a cor do icone da

zona. Definir o Nome da Zona, sua respectiva cor e o vinculo com o E-mapa que se deseja ser correspondido.

Adiconar zona

[V Link de Mapa Nome de HotRegion Cér de HotRegic
[v Centro de Floriandpolis ~ Zona 1 [
Sim Cancelar

3. Arrastar o icone da zona sobre o E-mapa para determinar o local.
E possivel dar um clique duplo no icone da zona para modificar seu nome e sua cor.

7
Também é possivel clicar no icone &% da barra de ferramentas para modificé-lo.

Alterar
Apagar

Ou clicar com o lado direito do mouse sobre o icone e escolher a entre as op¢des

= = T pr
=5 h tel - - Apagar zona
= on T T
- y
= Mome da zona Zona 1
o
] ‘-I.‘ T ryGindelg
I.-.L'Fﬁ:d_ - I LY | Efigs. Bw Link de Mapa:
| RN
1 Y [+ Centro de Floriandpolis
/ -
ff TR
i/ P o
f -
/ |
l z
b= - =
= -
| L : - 3
T N e
LA e
2 j i -
- Fi e o TR Cordazona: [l Azul v
x g o]
- ", Sim Cancelar

53



Para apagar uma Zona:

Selecionar o icone da zona no E-mapa e clicar no icone m para apagar a zona.
Ou
Dar um clique duplo com o lado direito do mouse no icone da zona e escolher apagar.

Visualizagdo prévia do mapa com a zona:
Apos adicionar com sucesso e configurar a zona, retornar para a interface de pré-visualizagdo do E-mapa.

Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda HMS

<

Painel de Controle #A Emapas . visualizar yan Senidor de Streaming - laassy o

Procurar.

[ DVR 16 Canais v
1 NVR 4 Canais ~
; NVR 4 Canais_Camera IP01 il
@ NVR 4 Canais_Camera P02

@ NVR 4 Canais_Camera P03

@ NVR 4 Canais_Camera IP04

BAIA NORTE

{3 NVR 16 Canais ~
[ Centro de Floriandpolis

& NVR 16 Canais_Cémera [P01
(@ NVR 16 Canais_Camera IP02
(@ NVR 16 Canais_CAmera IP04
& NVR 16 Canais_Cémera IP05

=1 Mini Camera N

@ Mini Camera_camera01

[é-visualizar map  Editar Mapa

Alarme Evento

Clicando no icone

/@] Aquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda HMS

Painel de Controle A E-mapas 2 visualizar sqa Senidor de Streaming

Procurar.
[£) DVR 16 Canais v
[E1 NVR 4 Canais ~ BAIA HORTE
: NVR 4 Canais_Camera IP01

@ NVR 4 Canais_Camera IP02

@ NVR 4 Canais_Camera IP03

@ NVR 4 Canais_Camera IP04

[E1 NVR 16 Canais ~
[#) Centro de Floriandpolis

|@ NVR 16 Canais_Camera IP01
(@ NVR 16 Canais_Cémera IP02
(@ NVR 16 Canais_CameralP04 ¢
(@ NVR 16 Canais_Camera IP05

1 Mini Camera ~

@ Mini Camera_camera01

BAIA SUL

évisualizar mar ~ Editar Mapa

Alarme Evento

Clicando novamente no icone

54



Capitulo 4. Controle e Gerenciamento Remoto para DVR, NVR e
Cameras IP.

Controle e gerenciamento remoto significa utilizar o Software HMS para controlar os dispositivos remotamente para gravar,
capturar (fotos), alterar os parametros e reiniciar. E também obter os arquivos de registro armazenados no disco rigido do
dispositivo.

4.1 Gravagado Remota

E possivel configurar a gravagio de através do Software HMS quando os dispositivos de armazenamento de video sdo HDDs,
NetHDDs ou cartes SD/SDHC instalados em DVR, NVR e Camera IP ou quando se tem um servidor de armazenamento
conectado.

4.1.1 Gravando no HDD (ou SD-Card) do DVR, NVR ou Camera IP

Antes de iniciar:

Para os dispositivos de gravagdo recém instalados, sera necessario inicializ&-los.

Nota: este ndo é um procedimento obrigatdrio. Se os dispositivos de armazenamento ja estdo em uso, e alguns arquivos de
gravacao estdo gravados nele, a operacdo de inicializagdo deve ser realizada com cuidado. Se a formatagdo ndo for necessaria,
iniciar a configuragdo com o passo 4.

Passos:
1. Formatar o disco rigido ou cartdo SD/SDHC. Depois de adicionar os dispositivos no HMS, entrar na interface de

o Configuragaoremata | 44 gispositivo selecionado.

2. Clicar no sub-menu HDD para formatar primeiramente os dispositivos de armazenamento, conforme mostrado na
figura abaixo.

Parametros de Dispositivo

E Informacia
B cenal
‘0_ Rede
2 riome usudrio
| (4 HOD o

/. Faha

Configuragdio HOD

Alterar.

[ HDD No.. Capacidade ( Espaco disponiy Estado

[vi1 3739 0 Atividade

-J Arquivo

Log

Outras

Formato

Quota

Reiniciar Restaurar padres de fabrica  mportar arquive de Config  Exportar arguive de Config Salvar
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3. Clicar em

Formato

para formatar o HDD ou Cartdo de Memodria instalado no dispositivo. Ao final da

formatacdo, a mensagem “HDD formatado com sucesso” indica que a operagao terminou com sucesso.

Pardmetros de Dispositivo Procurar.
E Informacéo
Configuracdo HDD
B cera
0 Rede
L= Alterar;
' Nome usudrio
[ HDD Mo.. Capacidade ( Espaco disponiv Estado
44 HDD , =
— ] 1 3789 2304 Atividade
[\, Falna
Sl Arquivo
Log
Outras
Formato
Quota
Reiniciar Restaurar padries de fabrica mportar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config Salvar

HOD formatado com

4. Ativar Gravacdo Local. Ir para Configurar Camaras > Agendar gravacdo e marcar a caixa de selegdo de
Gravacdo no Dispositivo.
Nota: nesta interface, a Gravagéo no Dispositivo refere-se a gravacdo no HDD do NVR ou Cartdo de Memdria
da Camera IP.

tena  Ver Ferramenta Ajuda HMS

'&ﬂ E-mapas .

| Arquivo

T visuatizar

5:52 CcPU
2013-03-06 Rede

Painel de Conirole (E Configurar Cimeras

Camera: Mini Camera HMEG-70W_camera01 v

@e-93-2013 qui Definir agenda de gravagdo da camera
Gravacio

[v Gravagio no Dispositive
Agenda Gravagio Dias de Semana 5

Config. Avancadas

Gravacdo no servidor de armazenamento

NVR néo foi adicionado a esta cdmera  Senidor de armazenamento

©

Conexdo
de Rede

Configuracio

do dispositivo

Evento

Configurar captura
=) (| e
d =" Config. Avancadas
Conf. de Qualidade Agendar Exibicgo
Imagem de Video gravacio video
; g % Copiar para Salvar
A
Detecgdo Alarme Ferda Controle
movimente  do tamper de Video PTZ




5. Para selecionar os Dias da Semana, clicar no icone |'-t1 e configurar a tabela de horarios conforme mostrado a
seguir:

e  Dialnteiro para gravacéo continua diaria.

|

(e Dialnteiro ,ﬂ Agendar gravacio II Gravacio Eventos | £ Comando,

©
]
&

(" Dias de Semana

seg
" Modelo slame - - - - - ]

16 18

°
~
-
£y
o
=4
v}
=
&
5
=
&
B

g
©
~
"
=
o
5
5
iy
8
N
4

(" Wodelo 01

Wodelo 02 o o @

a
£
H
<
re
"
o
o
=
=1
K
=
®

Madelo 03
20

I
-

(" Modelo 02 O S
(" Wodelo 05 sex
-
IS
I
-

a
<
o
N
~
o
o
=
=
v
4
I
&
&
®

o
N
"
-
o
5
i
14
5
4
B
]
+4

Modelo 06

°
o
~
&
o
=4
i
=
3
5
B
4

sdb 20

Modelo 07

)
3
°
"
"
-
o
po
5
K
3
=
5
&
¢

20
Madelo 08

‘Personalizar

. Confirmar  Cancelar

e  Dias de Semana para horario de gravacao continua das 8:00 horas da manhd até as 20:00 horas da noite;

Temp

(" Dialnteiro | Agendararavacho) | £ Gravagdo Eventos|| & Gomando, || @ | T || Ty
(s Dias de Semana

seg O 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Modelo alame e
@ T o 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
@ iz qua O 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Wodelo 03

qui 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Moceln 04 " |
" Modelo 05 sex 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Madelo 06 sab 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 07 e —

dom O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Wagelo 08 e— e m——
(" Personalizar

| Confirmar  Caneelar

. Modelo alarme para gravacdo diaria quando ocorrer um evento como, por exemplo, detecgdo de movimento.

(" Dialnteiro £ Agendargrava;ﬁu_LI Gravacio Eventos ! £ Comando L@ ‘@ W3
(" Dias de Semana

580 0 2 4 6 g 10 12 14 16 18 20 22 24
(&) Modelo alame - - - ]
O Hoasoot i —————
(" Moelo 02 quz 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Modelo 02

qui 0 2 4 6 & 10 12 14 16 18 20 2 24
" Modelo 04 - - - ]
(‘ Madelo 05 sex 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 05 sdb O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
(" Modelo 07 w

dom 0 2 4 6 & 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 08 - - ]
(" *Personalizar

- Confirmar ~ Cancelar
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1)

2)

6.

Clicarem |

Editando o horario de gravacdo de um modelo:

Editar

Editar

|

Dia Inteiro

& Agendar gravagde ¢ Gravacio Eventos

# Comande

]

Dias de Semana

o
~
a
o

seg
Modelo alarme

Modelo 01
Modelo 02

‘Personalizar

© a o
. & 2 2 &
& & & B £
o o o o o
~ ~ ~ ~ ~
IS a a 'S a
£ - o £y -

o
2
3
°
™
Y
o

e
= ‘El

16

20

N
R

i
¥

N
B

N
R

i
¥

R
B

N
R

Salvar

Cancelar

E possivel editar o nome do Modelo e o horério da agenda de gravacio nesta interface.

£ Agendar gravacdo. gionifica gravagio continua num horario pré-determinado. A barra de tempo é indicada na cor azul.

& Gravagdo Eventos| jonjifica gravacdo acionado por eventos (ex. deteccio de movimento) num horério pré-determinado. A barra de

tempo é indicada na cor amarela.
& CGomando_ sjgnjfica gravaco acionado por comando num horério pré-determinado. A barra de tempo é indicada na cor verde.

Nota: a funcdo de gravacdo de comando ndo estd disponivel (somente para Software HMS com fungdo DVR ATM, usado
enquanto as operagdes de ATM estdo acontecendo). Observagdo: ATM (Asynchronous Transfer Mode) é uma tecnologia usada
para LAN e WAN criado para transferir dados, video e voz em tempo real (todos ao mesmo tempo) com grande garantia de QoS

(qualidade de servico). Normalmente utilizado em caixa eletrénico de bancos.

|

Dia Inteiro

Dias de Semana
Modelo alarme
Modelo 02
Modelo 03
Modelo 04
Modelo 05
Modelo 06
Modelo 07
Modelo 08

‘Personalizar

| £ Agendar gravagio| £ Gravagio Eventos

Editar

& Comando

° ° = ° ° =
o o o o o o

=
o

Salvar

Cancelar

Dia Inteiro

Dias de Semana
Modelo alarme
Agenda Gravagio 1
Modelo 03

Modelo 05

Modelo 06

Modelo 07

Modelo 08

‘Personalizar

. Agendar gravagao | £ Gravagio Eventos|

Editar

& Comando

B

|

° ° ° ° ° °
o - - o - -

°
-

Salvar

Cancelar

8 10
Quando o cursor mudar para Iilﬁl, é possivel editar a agenda.
, € possivel mover um hordrio ja configurado.
, € possivel aumentar ou diminuir a barra que esta sendo configurada.

Quando o cursor mudar para
Quando o cursor mudar para

7.

Clicar no icone | Salvar

‘para salvar a agenda configurada.

A configuracdo da agenda de fotos € 0 mesmo que o da agenda de gravacdo (filmes).
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Clicar no icone | ©0nfig.Avancadas 3 jnterface de Agendar Gravagio para ajustar as configuracdes de Pré-gravacio, Pos-
gravacdo e os parametros de gravacao dos arquivos.

8 -7 x

Arquive  Sistema Ver Feramenta Auda HMS

5 “ 5 ) = ren =
= Painel de Controle B configurar Cameras B a 2 Emapas @ Reproducio Remota £ Dispositivos 100323 L.

Camera: NVR 4 Canais_Camera IP02

Definir agenda de gravacdo da camera.

Gravacio Config. Ava

[v Gravacdo no Dispositivo

Pré-gravagio 58 ~

Agenda Grava 30 Modelo alarme |
e - .
Apagarvideo apds: 0 Dia(s)

Gravagio no servidor de armazenamento

Gravacio redundante: | Nao ~
NVR ndo foi adicionado a esta cdmera | Senvidor de armazenamento
Gravagia de Audio sim M
z = M @
= ;; 7 | sim Cancelar
Conf. de Qualidade Agendar Exibicio Copiar para Salvar
Imagem de Video gravaco video
= [ = .
Deteccio Alarme Perda Controle
movimento  dotamper  de Video PTZ
-_-;
Conexdo
de Rede

Configuracio do dispositivo

Evento

Pré-gravacdo: utilizado na gravacdo do evento ja em andamento, quando se deseja realizar uma gravacao prévia antes deste
evento acontecer.

Po6s-gravacgdo: ap6s o término da gravacao, o video também pode ser gravada por um certo tempo.

Apagar video apoos: é o tempo que se deseja manter 0s arquivos gravados no HDD ou no cartdo de meméria. Uma vez que
este tempo seja ultrapassado, 0 arquivo é apagado.
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4.1.2 Gravando no Servidor de Gravacéo (PC NVR)

O Software HMS permite trés tipos de configuracdes:

1 - Configurar o agendamento de gravacdo para os dispositivos adicionados e armazenar os arquivos gravados no préprio
dispositivo (HDD ou Cartdo de Memdria);

2 - Gravar localmente no proéprio PC fotos e filmes no modo Visualizar;

3 - Utilizar o Software HMS como Servidor de Gravacdo (PC NVR). Este servidor pode ser configurado para gravar os arquivos de
video através de agenda e deteccdo de movimento.

O Software HMS opera com dois aplicativos: Client e Storage Server.

Aplicativo Client: ¢ a aplicacdo do Software HMS que ndo faz gravacdo no PC, apenas administrando as gravacdes ja realizadas
no proprio dispositivo.

Aplicativo Storage Server: é o mesmo que servidor de gravagdo e deve ser utilizado quando se deseja gravar as imagens dos
dispositivos no proprio PC, ou seja, utilizar o PC como NVR alocando uma parti¢do livre do HDD para realizar esta gravacgdo.

WIERSEES Atalho do Aplicativo Client il Atalho do Aplicativo Storage Server
Utilizar o aplicativo Servidor de Gravacéo
Passos:

1. Com o aplicativo Client ja operando, clicar em Iniciar > Todos 0s Programas>HMS e selecionar a opgdo “HMS Storage

Server”.
‘ ; .' Administrador

HMS Clisnt

5 HMS Storage Sever

E HMS User Guider
B uninstall HMs

Todos os programas B

72 Iniciar

2. Aguardar a abertura do aplicativo “HMS Storage Server” também conhecido como “PC NVR Server”.

PCNVR Server

Loading...

Initializing...
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3. O icone de notificagdo do “HMS Storage Server” sera mostrado embaixo a direita na barra de ferramentas.

PT &) B4 1146

4. Para garantir o seu correto funcionamento, ¢ indicado executar o “Autorun”. Para isso, clicar com 0 botdo direito do mouse no
icone de notificagdo do “HMS Storage Server” e clicar com o botdo esquerdo em “Autorun”.

Euxit
mm
5. Ajanela “Autorun Configuration” serd aberta. Marcar a caixa de selecdo “Autorun” e clicar em “OK” para finalizar.

Autorun Configuration

[« Autorun
[_ Auto-login operating system

03 User Name: [.L.dministrad-:ur

0S8 Password: [

Cancel

Adicionar e configurar o Servidor de Gravacio
Passos:

1. Ao instalar o Software HMS (ver item 2.1 Instalacdo do Software), selecionar a caixa de sele¢do Storage Server, para
habilitar o Software PC NVR, conforme mostrado na figura a seguir.

Nota: é possivel também se gravar num Servidor de Gravacdo instalado em outro PC.

HMS(v1.02)

Selecione os recursos

Selecione oz recursos que a instalacdo vai instalar.

Selecione o3 recursos que deseja instalar e desmarque aqueles que deseja desinstalar.
Dezcrigo

Storage Server 0K Magagf the Plllardwale :

] products such az managing

] Strearq Media Server ok the devices, live viewing,

[ | Encoding Server 0K plaving back., and operating
the T wall.

Espago necessaroem L 0K

Ezpago dizponivel em  C 375224 K

< Woltar H Avangar > l ’ Cancelar
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Servidor

2. Entrar no aplicativo “Client” e clicar no icone «=mz==r.. do painel de controle do Software HMS.

Ul Arquivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

16:27:02 CPU
2 1-17

Painel de Controle Rede

Bz ™ 0

Visualizar E-mapas Pesquisal Reproducio Importar Pesquisa
Eventos Remota Cameras log local

Usudarios Dispositivos Servidor Senvidor
de armazena... de Streaming
ol -
.4{_.—- -
Configurar Configuracio
Cdameras do Sistema

Configuragéo do Servidor de Armazenamento(NVR): adicionar, Apagar, modificar e configurar NVR

(ex. Agenda de gravacao, rede, HDD, etc.).

Evento

3. Ao entrar na pagina, clicar no icone do botdo | @ Adisenar | 5ara “Adicionar dispositivo de Armazenamento” (Servidor de
Gravacao).

4. E possivel adicionar o dispositivo de armazenamento manualmente, criando um nome para ele e inserindo os dados
solicitados. O endereco IP deve ser o mesmo do computador em que o servidor de gravacao esta sendo executado.

Adicionar dispositivo de armazenamento

[_ Dominio Privado

Mome: I

Endereco I

Porta: I {000

Mome: I

Senha I

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar
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5. Para facilitar a adigdo do Servidor de Gravagdo, utilizar a funcdo Buscar Dispositivos. Desta forma, o servidor sera
localizado na rede e inserido de forma automatica.

[ Arquivo ma Ver Ferramenta Ajuda - =
) - : . CPU
Painel de Controle | Senvidor de armazenamento 1 ]_5]%. Rede
2 Adicionar #7 Alteran i Apagar, {# Configuracao remota Buscar Dispositivos Procurar.
Mome IP 1D dispositivo

Adicionar dispositivo de armazenamento

[ Dominio Privado

Mome: [
Endereco: [
Forta: [gggg
Mome: [
Senha: [

| Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar

Evento

Buscar Dispositivos

indice  Adicionar Tipo de Dispositivi IP Forta D dispositivo

001 Nio PCNVR 192.168.0.6 8000  DS-NVR-V120B201 Endereco MAC:
002 Nio PCNVR 192.168.0.7 8000 DS-NVR-V120B201 versdo de Sofware: |

ID dispositivo:

[

Endereco IP:
Mascara de rede:
Porta:

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar.

i D Restaurar,

Atualizar a cada 158s Selecionar dispositivo Sair
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7. Selecionar no servidor de gravacdo desejado e clicar em “Selecionar dispositivo”.

indice  Adicionar Tipo de Dispositiv IP Porta ID dispositivo formacao dispositivo

o001 Mao PCNVR 192.168.0.7 8000 DS-NVR-V120B201 Endereco MAC: f0-4d-a2-e3-56-93

002  Nio PCNVR 192.168.0.6 €000 DS-NVRVA20B201  versio de Software: | 1.2 1build 120618
1D dispositivo:
DS-MNVR-V120B20120618-FO4DAZE3569:
Endereco IP: W
Mascara de rede: m
Forta: W
Favo, digite a Senha do Administradar:
ﬁ Alterar

1]

Atualizar a cada 18s

‘ Arquivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda =

Painel d 4:02 CPU

Buscar Dispositivos Rede
@ Adicionar B OCurar.
Indice  Adicionar Tipo de Dispositivi IP Porta ID dispositiva
Nome 001 Nao PCNVR 192168.07 8000 DS-NVR-V120B201 Enderego MAC!
002 Nao PCHVR L — Sl o de Software: | V1.2 1build 120613
Inforr X

positivo:

VR-V120B20120618-F04DAZE3569:

Adicionar dispositivo selecionado?

eco IP: 192.168.0.6
ara de rede: 255 2552550
| 8im Cancelar 2000

Favo, digite a Senha do Administrador:

Alterar

i) T Restaurar

Atualizar a cada 135 Selecionar dispositivo Sair

Evento
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9. Nesta tela se deve dar um nome qualquer ao dispositivo e inserir o nome do “Usuario” e a “Senha”. Clicar em Adicionar.

Adicionar dis itivo de armazenamento

[_ Dominio Privado

Mome: [PCNVR1
Endereco: [192.158.0.5
Forta: [SUUU
Usuario: [admin
Senha: seenal

|Senha padréo: 1234 5]

Buscar Dispositivos Adicionar Cancelar

10. Sera mostrada a tela com o dispositivo adicionado.

Arquivo stema Ver Ferramenta  Ajuda
Painel de Controle v Senidor de armazenamento
GB Adicionar =7 Alterar "'f Apagar % Configuracdo remota Buscar Dispositivos Frocurar.
Mome IP 1D dispositiva
PCNVRA 192.168.0.6 DS-NVR-V120B20120618-FO04DAZE35693

Evento

11. Clicar no dispositivo selecionado para ativar as abas de comando.

»| Arquivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda

; . -46: CPU
Painel de Controle wwr) Senvidor de armazenamento glﬂ4ﬁ1ﬂ§. Rede

GB Adicionar @ Alterar m Apagar J# Configuracio remota Buscar Dispositivos Procurar,

Mome IP ID dispositivo

PCNVR1 192.168.0.6 D3-NVR-V120B20120618-F04DAZ2E35693

Evento

ol Arquivoe  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle -+ Senidor de armazenamento 16:46:08 o
@ Adicionar @ Alterar m‘ Apagar /¢ Configuracdo remota Buscar Dispositivos Frocurar.
Mome IP 1D dispositivo
PCNVR1 192.168.0.6 DS-NVR-Y120B20120618-F04DAZE35693

Evento
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13. Uma mensagem sera mostrada na tela lembrando que o HDD necessita ser formatado.

D Amquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda

Painel de Controle T Sernvidor de armazenamento A I: 1

€ Adicionar Configuracio do servidor de armazenamento
Nome = Informacio ' ) ) ) _
L Exibir estado basico do dispositiva =
PCNVRY u Geral (ex. tipo dispesitivo, n® canal, etc.)
(-} camera
Tipo de Dispositivo [PCI-J".-'R_SER".-'ER
Agendar gravacio
Q Rede MNum. Serial
. DE-NVR-VA
' Nome usudrio
e HDD
Versdo de S Please format the hard disk first.
/. Falha . e
= Versdo de ¢
5 Arauivo Wersdo do P
Log Versdo do H
1 »
Reiniciar Restaurar padries de fabrica Salvar

Evento

14. Na tela de configuragdo, mover até a aba “HDD” e clicar em qual unidade sera feita a formatag&o (reserva de espago livre
no disco rigido). Clicar em “Formato”.
Observacdo: ¢ indicado criar uma nova particdo no HDD antes deste processo ser iniciado. Isto ird permitir escolher o
tamanho de espaco no HDD que se deseja reservar para uso do PC NVR. Utilizar esta nova unidade particionada para
formatagéo.

Configuracio do senidor de armazenamento

[ Informag3o
onfguragio HOD
D Geral
) camera r
2 HDD No.. Driver Capadidade ( Espaco disponiv Estado Tipo
Agendar gravacio @Y 1 D 173568 93837 Naoformat . Local
.Q Rede 2 Y 56282 10740 N3oformat . Local
3 Z 416034 15455 Nao format . Local
Nome usudrio
&5 Falha
. Asquivo

[ s

Reiniciar Restaurar padrdes de fabrica Salvar
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15. Uma mensagem sera mostrada na tela informando que o HDD néo sera formatado. Os dados originais existentes serdo
mantidos e apenas uma pasta serd criada utilizando toda a area de memoria livre que resta no HDD, ficando esta
reservada para gravacao.

| Arquivo ma Ver Ferramenta Ajuda
Painel de Controle idor de armazenamento
€ Adicionar Configuracao do senidor de armazenamento
Nome = Informacao
Configuragdo HDD ™

FCNVR1 u

Geral

@ cdmera -
‘ HDD Mo..  Driver Capacidade ( Espaco disponiv Estado Tipo
Agendar gravacio \ [v 1 D 173568 93837 NZo format... Lacal

Formato HDD

M30 ird apagar os dados originais do HOD desta vez. De certeza que pretende formatar o HDD seleccionado?

[E sim Cancelar
Formato
1] 3
Reiniciar Restaurar padries de fabrica Salvar

Evento

16. Aguardar o processo de formatagdo do HDD (reserva de espaco livre a ser utilizado na gravagdo das imagens).

Configuracdo do servidor de armazenamento

l Informacio
Configuragdo HDD
l, Geral
@ camera -
HDD Mo..  Driver Capacidade (| Espaco disponiv Estado Tipo
Agendar gravacsio Vi1 D 173568 93837 N3o format . Local
O Rede M2 Y 10740 N3 format.. Local
s z 15455 N3o format.. Local
§ Home usurio
-
44 HDD
/. Falha
Arquivo
) Log
Formato,
Formatando HDD1
4f Tr
Reiniciar Restaurar padries de fabrica Salvar
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17. Ap6s a formatacéo, deve-se reiniciar o sistema para validar as alteragdes. Clicar em “Sim”.

IAruuwu Sistema Ver Femamenta Ajuda

Senvidor de armazenamento

Painel de Controle T

Configuracao do servidor de armazenamento

@ Adicionar
Nome nfarmacio
PCNVRA Configuracdo HDD
m Geral
@ camera
| HDD No..  Driver Capacidade { Espaco disponiv Estado Tipo
Agendargravaco | 4 D 173568 93837 Mo format.. Local
S’_ Rede *
l MName usudri
@ 1212 HDD formatado com sucesso, reinicie agora para aplicar as configuracfes?
:,"'\ Falha
:‘} Arquivo
Log @ Cancelar
Formato
Formatacio Completa
[l D
Reiniciar Restaurar padries de fabrica Salvar

Evento

18. O aplicativo serd inicializado e estara pronto para utilizagao.

PCNVR Server
Loading...

Initializing...

68




19. A pasta “ NVR DIR ” foi criada na unidade “D:” do HDD utilizando todo o espago livre que havia nesta unidade.
Contudo, o sistema ainda deixa 1Gb de espaco na unidade “D:”

& Dados (D:)

frquivo  Editar  Exibir  Faworitos  Ferramentas  Ajuda
o ) | = .
Q-0 ? Pl
Endereso |z.p D - Ir
Pastas x Mome
@ Deskkop [
53 Meus documentos D) Akalhos
= ' Meu computador EPublico
= ) _NvR_DIR_
1) Package000
(& Publico
[C3) RECYCLER
[23) Syskem Wolume Information
<5 Unidade de DVD-RAM (E:)
G‘ Painel de controle
&) Documentos compartihados
[C2) Administr adar - documentos
\'-3 Meus locais de rede
2 Lixeira £ >

Propriedades de _NVR_DIR_

Geral | Compartihaments | Personalizar Geral | Femamentas | Hardware | Compartilhamento | Cota

__j _N¥R_DIR_ | g |
Tipo: Dizco local
Sistema d

Tipo: Pazta arIZLE\n:;s: e NTFS

Local VR B E:paco usado: 180.793.253.858 bytes 168 GE

Tarnanho: 90,5 GB [37.196.492.472 bytes) B Espaco live: 1.206.738.944 bytes 112 GB

Tamanhﬂ 90,5 GE [97.188.503.552 bytes] Capacidade: 181.999.992 832 bytes 169 GE

em disco: 8 ot

Conténm; 366 arquivos, 1 paztas

Criado em: hoje, 17 de janeiro de 2013, 17:08:39 - -

Unidade D
D Deulta [ Compactar dizco para economizar espaca
Indexar disco para agilizar pezquiza de anquivo
ok [ Cancelr | aplcar [ ok [ cencels | splea
Pasta“ NVR_DIR ” Unidade “D:”
reservada para gravacao. com 1Gb.
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20. “Salvar” as configuragdes do sistema. Uma mensagem sera mostrada na tela confirmando a operagéo.

ol Arquive  Sistema Ver Ferramenta Ajuda

Painel de Controle vz Senvidor de armazenamento
€3 Adicionar Configuracio do servidor de armazenamento
Norme '_E Informacao
Configuragdo HDD o
PCNVR1 ..| P
[} camera
HDD Mo..  Driver Capacidade { Espaco disponiv Estado Tipo
Agendar gravacao v D 173568 93837 NZo format . Local
0 Rede [ 2 ¥ 56282 10740 Mo format. . Local
! z 416034 15455 N&o format... Local
' MNome usuario
HDD '
| S
‘,_\ Falha
| Arquivo
Log

Formato

4] [v]

Reiniciar Restaurar padries de fabrica »P

Evento

21. Nesta tela de controle sera possivel realizar todas as fungdes de gravacdo, como por exemplo, adicionar os dispositivos
que se deseja gravar as imagens e configurar agenda de gravagdo. Para mais detalhes, consultar o manual do Software.

Observagdo: é indicado criar uma nova particdo no HDD antes deste processo ser iniciado. Isto ird permitir escolher o
tamanho de espaco no HDD que se deseja reservar para uso do PC NVR. Utilizar esta nova unidade particionada para

formatagéo.
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Configurando a Agenda no Servidor de Gravacgao

Passos:

1. Adicionar canais de gravacdo: Clicar no botdo @ ©3Me™@ para entrar na interface de escolher a cAmera e adicionar
0 arquivo de gravagdo para o servidor de gravacéo.

Configurag3o do servidor de armazenamento

E Informacie ) )
Definir os pardmetros da cdmera/dispositivos

u Geral (ex adicionar e remover cdmeras IP, etc )
‘_ camera '
Agendar gravacio
S’_ Rede
1 Nome usuario

(7] HDD

@ Adicionar T Apagar

£\ Falha
g Arquivo
D Log

|7 — |

Reiniciar Restaurar padrées de fabrica Salvar

2. Clicar em | @4disonar | o gyrgir4 a sequinte caixa de mensagens:

Adicionar camera

Grupa NVR 4 Canals -

Camera

[ Tude

[ NVR 4 Canais_Camera IP02
[ NVR 4 Canais_Cémera IP03
[T NVR 4 Canais_Camera IP04

[ Wini Camera HMEG-T0W_camera01

Sim Cancelar

3. Marcar a caixa de selecdo com as cameras que se deseja gravar no servidor de gravacao. A seguir, clicar em
Sim | para confirmar a selecdo.

Adicionar cimera
Grupo: NVR 4 Canais ~
Camera:

[v Tudo

¥ NVR 4 Canais_Camera IP02
¥ NVR 4 Canais_Cémera IP03
[¥ NVR 4 Canais_Camera IP04
¥ Mini Camera HMEG-70W_camera0

@ Cancelar
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4. Definir agendamento de gravacdo: clicar em '« A98MOargravacao napa entrar na interface de configuracdo da

agenda.

Config ) do servidor de am

E Infarmacio
n Geral
‘ cimera

[ Adendargrava... ' agenda Gravagio Modelo 01 |&) | Copiar para
gRede

2 tiome ususiio
44 HOD

[\ Falna

Arquivo

Definir agenda de gravacdo da camera.

cimera; camera01 ~

] D
Reiniciar Restaurar padrées de fabrica Salvar

5. Selecionar a camera na lista e clicar no fcone /' para configurar o modelo de programacdo conforme mostrado

Templates x

(" Dialnteiro & Agendar gravacio || & Gravacio Eventos | 47 Comando & Other (NS S| Nl Editar
@ CEmEETE seg 0 2 4 [} 3 10 12 14 16 18 20 22 2
(" Modelo alarme

ter 0 2 4 [} 3 10 12 14 16 18 20 22 2
& Hodeoot e
(™ Modelo 02 qua 0 2 4 [} 3 10 12 14 16 18 20 22 2
(" Wodelo 03 qui 0 2 4 ] 8 w1 416 18 20 2 2%
(" Modelo 04

sex 0 2 4 [} 3 10 12 14 16 18 20 22 2
" Modelo0s | O R
" Modelo 06 sib 0 2 4 [} 3 10 12 14 16 18 20 22 2
(" miodelo 07 dom O 2 4 ] 8 w1 416 18 20 2 2%
(" Modelo 08
(" ‘Personalizar

| Confirmar | Cancelar




e  Dialnteiro para gravagéo continua diaria.

|

(e Dialnteiro | & Aendar aravaciio) | & Gravacdo Eventos| | & Comando, || @ I\ T Wy
(" Dias de Semana

seg 1] 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
() Modelostame (B
(- Wodelo 01 ter [1] 2 “ [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
" Mogelo 02 qua 0 2 4 6 8 10 1 1 16 18 20 0 2
(" Modelo 03

qui [1] 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
" Woselo 04 - - - - - "
(“ Modelo 05 sex o 2 4 13 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 05 sab o 2 4 5 8 10 12 14 16 18 20 2 24
(" Wodelo 07 w

dom [1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Wodslo 03 - - - - - - -
(" “Personalizar

| Caonfirmar J | Cancelar |

e  Dias de Semana para hordrio de gravacgdo continua das 8:00 horas da manhd até as 20:00 horas da noite;

|

(" Diainteir | & Agendargravaciio| | & Gravacio Eventos| | & Gomando, | | €| 1 I Ty
(e Dias de Semana

seg o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo slarme O O
(‘ Model 01 ter (1] 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
" Mogelo 02 qua 0 2 4 [ 8 10 1 14 16 18 0 0 2
(" Modelo 03

qui (1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 04 1 e  —
 omeos e —— e |
(" Modelo 08 sib 0 2 4 6 8 10 12 1 16 18 20 2 24
(" Modelo 07 w

dom (] 2 4 6 g 10 12 14 16 18 20 22 24
(" wodelo 08 ————— T e
(" ‘Personalizar

~ Confirmar ~ Cancelar

. Modelo alarme para gravacdo diaria quando ocorrer um evento como, por exemplo, deteccdo de movimento.

Dia Inteiro | & Agendanaravaco, | & Gravagao Eventos |

\wdComando, | (@) |1 LT

Dias de Semana

Modelo alame - - - - - |

w

o

&
o
~
N
S
o
fa
5
iy
3
e
&5
[
3
N
=}
B
£

OIS R

(‘ Modelo 01 ter 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" Modelo 02 qua 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
(" Modelo 03

qui o 2 4 13 8 10 12 14 16 18 20 22 24
" Modelo 02 - - - - - - - - |
" Modelo 05 sex 0 2 4 3 8 0 12 M 1 18 20 2 24
(" Modelo 06 sab 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
(" Modelo 07 S

dom 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(" wogelo 0 - - - - - - - |
(" *Personalizar

. Confirmar  Cancelar
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Editando o horario de gravacdo de um modelo:

Clicar em | Editar

Dia Inteiro & Agendar gravagie ¢ Gravacdo Eventos =~ 4 Comando Q1 D
Dias de Semana

seg 0 2 4 [] 8 0 12 14 16 18 20 2 24
Modslo alarme - - - - -

o 2 2 ] 3 0 12 14 16 18 0 2 2

— e
Modela 02 qua o0 2 4 5 8 10 12 14 16 18 20 2 2
Modelo 02

Qi 0 2 4 [] 8 0 12 14 16 18 20 2 24
Modelo 04 | S
[Wodelots sex 0 2 4 ] 3 0 12 14 16 18 0 2 2
Modelo 06 sab 0 2 4 5 8 10 12 14 16 18 20 2 2
Modelo 07 e

dom 0 2 4 [] 8 0 12 14 16 18 20 2 24
Hogelo a3 e —
‘Personalizar

Salvar Cancelar

E possivel editar o nome do Modelo e o horério da agenda de gravagéo nesta interface.
£ Agendar gravagao sjonifica gravagio continua num horario pré-determinado. A barra de tempo é indicada na cor azul.

&£ GravacioBientes| jonifica gravacdo acionado por eventos (ex. deteccdo de movimento) num horario pré-determinado. A barra de
tempo é indicada na cor amarela.
_ & Gomando_ sjgnifica gravagdo acionado por comando num horario pré-determinado. A barra de tempo é indicada na cor verde.

Dia Inteiro | & Agendar gravacio | & GravacdoEventos & Comando QL Dia Inteiro &, Agendar gravagio | £ Gravagdo Eventos & Comando Q| m |y
Dias de Semana Dias de Semana

seq o - 4 [ 8 10 2 14 16 18 20 22 24 seg [ 2 a 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
Hodelo alarme - | Wodelo afarme | —

- o i 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24 = 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

T | e e = foenda raacie 1 '
Modelo 02 qua 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2 24 Agenda Eventos 1 qua 0 2 4 3 8 10 12 1 16 13 20 2 24
Modelo 03 Modelo 03

qui o - 4 [ 8 10 2 14 16 18 20 22 24 qui 0 2 a 3 8 10 12 14 16 138 20 2 24
[Wodeo0s I R R [Vodelo0d O O O
FU 2610 05 sex O -3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24 [7‘@ delo 05 sex 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
Wedelo 05 sib O 2 4 [} ] 0 12 W16 18 20 2 24 Wodelo 0 sib 0 2 4 [ ] 0 1 w16 18 0 2 2%
Modelo 07 Modelo 07
HHodelo 03 . - " | Hodelo 08 - " |
“Personalizar “Personalizar

Salvar Cancelar Salvar Cancelar

8 10
Quando o cursor mudar para Ii@, é possivel editar a agenda.
Quando o cursor mudar para =3 7, é possivel mover um horario ja configurado.
Quando o cursor mudar para ‘j, é possivel aumentar ou diminuir a barra que est4 sendo configurada.

Clicar no icone | %23 | para salvar a agenda configurada.
A configuracdo da agenda de fotos € 0 mesmo que o da agenda de gravacdo (filmes).

Nota:
Caso se deseje alterar a resolugdo de gravagdo, taxa de bits ou outros parametros de gravacdo, clicar no botdo Qualidade de
Video no painel de Configurar Camera e modificar a qualidade de video do “Stream” principal, conforme necessario.
Para garantir que a gravagdo de eventos funcione corretamente, primeiramente definir a area de deteccdo de movimento, area de
alarme do tamper (adulteracéo), agenda e agenda de alarme. A seguir, habilitar o disparo de gravacdo da cadmera. Mais detalhes no
Capitulo de Configuractes da Camera.
A funcdo de gravacdo de comando ndo esté disponivel (somente para Software HMS com funcdo DVR ATM, usado enquanto as
operacBes de ATM estdo acontecendo). Observacdo: ATM (Asynchronous Transfer Mode) é uma tecnologia usada para LAN e
WAN criado para transferir dados, video e voz em tempo real (todos ao mesmo tempo) com grande garantia de QoS (qualidade de
servico). Normalmente utilizado em caixa eletrénico de bancos.
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4.2 Reproducdo Remota

O cliente remoto pode pesquisar os arquivos gravados no Servidor de Gravagdo e no dispositivo. Permite também a realizagdo de
busca inteligente do arquivo do evento gravado que foi disparado durante a reproduc&o.

®

Reproducio

Clicar no icone “&emeta = d0 painel de controle para entrar na interface de Reprodugdo Remota.

Pelo numero do cartio
[
Tipo de arquo
Tudo
Sincionizar 9producio

0D s 1Qas s,
s[as[aslafzala-fa ]
iann
1480

252827 |28 29|30 |
vhelajefsfa]

O\ Descobar

Descrigéo do painel:

icone Nome Descricéo
Grades de divisdo de tela Modos de visualizagdo de tela: 1, 4,9 e 16
—r Parar Parar toda a reproducéo de video.
Volume Ajustar volume
Tela cheia Visualizagdo em tela cheia

Buscando um video gravado:

1. Busca por todos os videos:
Check the checkbox on the camera list, and then on the calendar below, select the day you want to search. Then click Search.

1001 12.14 15 | 16

17|18 |19 |20)21 |22 |23
25|26 |27 )28 |29 |30

24
1 2[3]afs]s]

Nota: se houver arquivos gravados para a cAmera selecionada naquele dia, o icone deste dia no calendario sera mostrado . .0
14

icone para os dias que ndo possuirem imagens gravadas sera mostrado como

A linha do tempo indica o tempo de duracéo do arquivo gravado.




2. Busca pelo nimero do Cartéo:
Permite pesquisar os arquivos de gravagdo pelo nimero do cartdo do DVR.
Observacao: esta fungdo somente é aplicada a0 DVR ATM (somente para Software HMS com fungdo DVR ATM, usado enquanto
as operagdes de ATM estdo acontecendo).
[ Pelo numera do cartio.

Nota: ainda serd necessario escolher a data e nimero da camera para pesquisar 0s arquivos.

3. Busca por Tipo de Arquivo:
Permite selecionar o tipo de arquivo, direcionando a pesquisa e restringindo a busca para tipos de gravacdes desejados.
Tipo de arquivo:

Tudo | w
Tudo 2
== Hora

== Deteccdo movimento

== Alarme

== Alarme | movimento

== Alarme e movimento
Comando

== Manual de gravacio
Gravacio inteligente

== PIR Record

[4

Gerenciamento de Reproducéo:

Depois de encontrar os arquivos gravados, clicar na linha do tempo na parte inferior para exibir o video na tela daquele periodo de
tempo.

1. Mover o “mouse” na tela apontando qual cimera se deseja gerenciar. A barra de ferramentas é mostrada na parte inferior.

Janela03:NVR 4 Canais NVR 4 Canais_Camera IP04

Funcdes da Barra de Ferramentas:
Descrigédo
Pausa do video
Parar execugdo
Reproducédo de imagem num Unico quadro (frame)
Andlise dinanica (busca inteligente)
Criar um video (pressionar uma vez para acionar e outra para desligar)

Ligar e desligar o dudio
Executar
Controle de velocidade
Zoom digital
Tirar uma foto durante a execugao
Download de arquivos

Nota: ao se clicar no icone I, 0 video avanga para o préximo quadro (“frame).
Somente é possivel habilitar o dudio apenas de um canal por vez.
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Busca Inteligente (ndo suportada pata esta Versdo de Software):

Nota: esta versdo de software ndo suporta a funcéo de busca inteligente.
Clicar no icone da barra de ferramentas e a barra de busca inteligente serd mostrada.

Clicar no icone I para desenhar a area de busca inteligente e clicar no icone O para iniciar a pesquisa inteligente.

Funcbes da Barra de Ferramentas:

Icones Descrigio Icones Descrigio
Area de desenho Toda a area
ﬂ Apagar area Sensibilidade do evento
Iniciar a busca Ultimo evento
Proximo evento Fechar

Se houver arquivos gravados validos para pesquisa inteligente, os mesmos serdo mostrados na cor vermelha na linha do tempo.

Window 1 H N

Baixar arquivos gravados:

Clicar no icone H para baixar (“download™) os arquivos selecionados.

Transferéncia do arguivo( Janela01:NVR 4 Canais Mini Camera HMEG-TOW_camera01)

Transferéncia por arquivo Transferéncia por data Download by Tag

» indice Hora inicial Final Tamanho Estado

1 2013-03-14 12:46:03 2013-03-14 12:56:48 2432 MB Aespera

[M2 2013-03-14 12:56°48 2013-03-14 13:07:33 2432 W8 Aespera

3 2013-03-14 13:07:33 2013-03-14 13:18:18 2432 W8 Aespera

[a 2013-03-14 13:18:18 2013-03-14 13:29:03 248 6 M8 Aespera

[s 2013-03-14 13:29:03 2013-03-14 13:39:48 2482 MB Aespera

(N 2013-03-14 13:39:48 2013-03-14 13:50:33 2482 MB Aespera

7z 2013-03-14 13:50:33 2013-03-14 14:01:18 2482 MB Aespera

e 2013-03-14 14:071:18 2013-03-14 14:12:03 2486 MB Aespera

(] 2013-03-14 14:12:03 2013-03-14 14:22:48 2432 MB Aespera

[T 10 2013-03-14 14:22:48 2013-03-14 14:28:48 1384 MB Aespera

[4] Tr]
Tamanho do arquivo selecionados:
Espaco livre de HDD:

Download Parar; Cancelar

Nota: 0 caminho onde os arquivos serdo baixados e salvos pode ser definido na interface de configuracdo do sistema. Consultar
0 Capitulo 7.2 Configuracdo do Caminho de Arquivamento.
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Reproducéo de eventos

Reproduzir os arquivos gravados de diferentes tipos de evento.

Pesquisar

1. Clicar noicone ‘eems do painel de controle para entrar na interface de Pesquisar Eventos.

Arquivo ma Ver Femamenta Ajuda
Painel de Controle: & PesquisarEventos dor de armazenamento A o @ Reprodugio Remota

=1 Janela02:
(e Detecgiomovime ( Entrada anelal

Grupo NVR 4 Canais v
Gimera: NVR 4 Ganais_Gamer ~
Hora inicial 2013-03-14 00:00:00

Final 2013-03-14 2359:50

Q, Descabrir

Resultados de pesquisa

Hora Tipo

Janela0d:

Evento

2. Selecionar uma cAmera no grupo e especificar a hora de inicio. Em seguida, clicar no botéo | @ Deseebrir |

3. Selecionar uma janela na lista de resultados da pesquisa e dar um duplo clique no arquivo de video para executar o
mesmo.

| Arquivo  Sistema Ver Ferramenta Ajuda HI
Painel de Contiole gl ar Eventos orde #R Emapss

31P03
(e Detecgdomovime ( Entrada imera IP03

Grupo: NVR 4 Canais v

Camera: NVR 4 Canais_Came v

Hora inicial 2013-03-15 03:00:00 [

Final: 2013-03-1523:5959 [
Q. Descobrir

Resultados de pesquisa
Hora Tipo
2013-03-1509:17:43  Detecgio movim
2013-03-1509:24:26  Detecgio movim
2013-03-1509:25:31  Detecgio movim
2013-03-1509:31:59  Deteccio movim... i > v 0 Janela04:
2013-03-1509:35:50  Detecgdo movim > i
2013-03-1509:39:23  Detecgio movim
2013-03-1509:5425  Detecgo movim. .
2013-03-1509:56:07  Detecgdo movim
2013-03-1510:01:25  Detecgio movim
2013-03-1510:05:00  Detecgio movim
2013-03-1510:05:28  Detecgio movim
2013-03-1510:1205  Detecgdo movim
2013-03-1510:14:18  Detecgio movim
2013-03-1510:30:59  Detecgéio movim
2013-03-1510:31:24  Detecgéo movim

Evento
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4. Durante a reprodugdo do video, é possivel clicar no botdo direito do mouse sobre a imagem para obter um menu, como
mostrado na figura a seguir. Consultar a tabela abaixo para mais detalhes sobre este menu.

I@D| Arquivo Sistema Ver Feramenta Ajuda HMS

5 2 1 > =4 - =24
# Painel de Controle 8 Pesquisar Eventos i Senidor de armazenamento I visualizar &2 emapas @) Reprodugio Remota = Dispositivos 15:34:07 P

Q Janela01:NVR 4 Canais Mini Camera HMEG-70W_camera01 Janela02:

Procurar.

| 51 NVR 4 Canais ~ ia-03-2613_5co 2 =IEINEE
[ @ NVR 4 Canais_Camera IP02 b - e -

[~ /@ NVR 4 Canais_Camera P03 — =

1x

v @ NVR 4 Canais_Camera IP04
[ @ Mini Camera HMEG-70W_c.

0 Pause
O Parar
<J Diminuir Velocidade
(&> Aumentar Velocidade

Janela03: W e Janela04:

@ Zoom Digital

]

=
@ Captura

[ Pelo numero do cartao. © Iniciar gravacio
4 Download

Tipo de arquivo: @ Audio On

Tudo ™ 58 Tecla Cheia
[ sincronizar reproducio

D s T a8 8
24|25 (26|27 |28 1.0 2
3|14/)5/)6J7)8])09

10| 11/1213 14 /1516
7 19|20 | 21|22 | 23
24|25 |26 27|28 |29 |30

atf1[2f[afa]s]e

Q. Descobrir

Alarme Evento 5 L ™ NVR4Canais_Céamera P04 Reconectado.

>

(] Pause

O Parar

<X Diminuir Velocidade
(> Aumentar Velocidade

(> Frame Unico

@ Zoom Digital

2

=

& Captura

@ |Iniciar gravacio
4} Download

@ Audio On

24 Tecla Cheia

Nota:
1. Afuncdo de reproducdo de evento esta disponivel apenas para NVR / DVR que suportam gravagdo de eventos.
2. Certificar de importar todos os canais que se deseja reproduzir no painel de Importar Cameras.
3. Também é necessario habilitar a gravacdo continua de todos os canais de alarme / detec¢do de movimento antes da
reproducéo do evento.
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4.3 Configuracdo Remota dos Parametros do Dispositivo

Passos:

Clicar no icone bispesitvos: do painel de controle para entrar na interface de Dispositivos.

2. Selecionar o dispositivo que se deseja configurar e clicar no botjo | & Cenfiguracaeremota | hara entrar na interface de
gerenciamento do dispositivo. E possivel também entrar na interface de gerenciamento do dispositivo clicando no botéo

L
de configuracdo remota 4 da interface de Importar Cameras.

HuE a

%

10:47:22 O aan
" 20730375 Ao

Serwdor ge Streaming 3 imponar

Buscar Disposilivas

HMNVR-4

HHEG

4.3.1InformacGes Basicas

Na aba Informacé&o da pagina de Parametros do Dispositivo, € possivel verificar as informagdes basicas do dispositivo, incluindo
o tipo de dispositivo, nimero do canal, nimero do HDD, nimero da entrada de Alarme, nimero da saida de alarme, nimero serial
do dispositivo e informagdes da verséo.

Pardmetros de Dispositivo

E womaggo |
(| 8 T

B cera (ex. Tipo de dispositivo, canal, HDD, etc.)

© rece
Tipo de Dispositivo MEGA_IPCAM
1 Nome usudrio
Numere canal 1
4 HDD HDD Nimero 1
/o Fana Numero entrada de Al [0
Baida de Alarme Mumero: | 0

Exibir estado basico do dispositivo

_‘_ Arquiva

- Num_Serial do disposfiivo

Log HME G-70W0120 1201 04BBRR40555 1552

Outras
Vers3o de Software: V3.0 build 120112
Encode/Decode Version: V4.0 build 111111
Vers3o do Painel vo
Verso doHardwars:  0x0
Reiniciar | Restaurar padries de fabrica | mportar arquive de Config Exportar rquivo de Config Salvar
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4.3.2 Configurac6es Gerais
Na aba Geral da pagina de Parametros do Dispositivo, é possivel definir os parametros basicos do dispositivo.

Pardametros de Dispositivo

l.% Informacio . . . -
Definir os parametros basicos do dispositivo
- Geral | {ex. Nome do dispositivo, n® dispositivo, etc.).
Q Rede
Informacio dispositivo
' MNome usudrio
Mome Dispositivo: I\F‘ CAMERA
4 HOD Murmera do Dlsposwtwo:l 88
A Falha Substituicdo de gravaca Sim -
Arquivo
. Outras
Reiniciar Restaurar padries de fabrica mpaortar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config Salvar

Tabela de Descricdo Geral de Parametros

Descricdo

Definir o nome do dispositivo, e que vai ser exibido na lista de

dispositivos do cliente.

Numero do dispositivo para gerenciamento remoto.

Sobre-escrever o HDD quando o mesmo estiver cheio.

Inicializar o dispositivo (reset).

Retornar as configuracBes do dispositivo para os parametros de

fabrica.

Recuperar um arquivo salvo com as configuracdes do dispositivo.

Salvar um arquivo com as configuragdes do dispositivo.
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4.3.3 Configurac6es de Rede

Na aba Rede da pagina de Parametros do Dispositivo, é possivel configurar os parametros de rede do dispositivo.
Dois guias para Configuracdes de Rede estdo disponiveis: Geral e Config. Avancadas.

4.3.3.1 Configuracéo Geral

Parametros de Dispositivo

l_% Informacio . ) i .
Definir os pardmetros de rede do dispositivo
u Geral (ex. endereco IP, porta, etc.).
Q_ Rede > | Configuracdes rede
1 MNome usuério Geral Config. Avancadas
a HOD Tipo NIC: 10MM00MM000M Auto | ~
. Endereco IP Dispositiva | 192.168.0.40
/. Falna
Mascara de rede: 2552552550
Arquivo Gateway: 192.166.0.1
Log Endereco MAC: |DD'4D'48'?h'35'dD
/ MTU(Byte): | 1500
o Outras
' Porta dispositivo: 8000
Endereco Multicast: 0.0.0.0
Forta HTTP: 80
Forta RTSP: 554
Reiniciar Restaurar padries de fabrica - mportar arquivo de Config  Exportar arquive de Config Salvar

Tabela de Descricdo das Configuracfes Gerais de Rede

Descricao

Configurar os tipos de NIC do dispositivo: 10M Half-Dup, 10M Full-
Dup, 100M Half-Dup, 100M Full-Dup,10M/100M/1000M Auto e
1000M Full-Dup.

Configurar o Enderego IP do dispositivo.

Configurar a mascara de rede para o dispositivo.

Configurar gateway da rede para o dispositivo.

Endereco MAC do dispositivo (campo somente para leitura).

MTU (Maximum Transport Unit) é a unidade méxima de transporte,
cujo valor padrao é 1500.

Porta de rede do dispositivo, cujo nimero de porta padrdo é 8000.

Endereco Multicast do dispositivo. Deixar este campo vazio se 0
endereco multicast ndo for necessario.

Porta de service Web. O nimero da porta padréo é 80.

Pota RTSP (Real time streaming protocol). E a porta de fluxo em
tempo real cujo valor padréo é 554.
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4.3.3.2 - Configuragdes Avancadas

Nota:

As funcBes das Configuracdes Avancadas podem variar de acordo com o dispositivo: Mini Camera HMEG-70W e HMNVR.

Escolher a Configuracdo Avancada que se deseja configurar e clicar no botéo

Funcbes da Mini Camera HMEG-70W:

Definir

para entrar em sua pagina.

= Informacio

B cera

Q Rede

1 Nome usudario
a HDD

[ Falna

:; Arguivo

Log

Qutras

Reiniciar

Parimetros de Dispi

Definir os pardmetros de rede do dispositivo

(ex. endereco IP, porta, etc.)

Geral Config. Avancadas

NTP: Definir
DDNS: Definir
Wit Definir
UPnP: Definir
Config. Avancadas: Definir

Restaurar padries de fabrica

mportar arquivo de Config  Expartar arquivo de Config

Salvar

Funcbes do HMNVR 4 Canais:

Pardmetros de Dis

E Informacio 'J
m Geral

() cdmera
p_ Rede

. Alarme
' MNome usuario

4 HDD

Lo Falha

i‘_ Arquivo

Log

Quiras

Reiniciar

Restaurar padrées de fabrica

Exibir estado basico do dispositivo
(ex. Tipo de dispositivo, canal, HDD, etc.)

Tipo de Dispositivo [D’S?B;-:-:_l _S
Murmero canal : [E‘
HDD Nimero [

Nimero entrada de Alarm [4

Saida de Alarme Nimero: [1

MNum. Serial do dispositivo

HMNVR-40520110316BBWR402947780WCVU

Versdo de Software: V1.2.0 build 130306

Encode/Decode Version: V5.0 build 110718
Versdo do Painel: V6

Versdo do Hardware 0xbd00

mportar arquivo de Config  Exportar arquive de Config

Salvar
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Funcbes do HMNVR 8 e 16 Canais:

= Informacao
u Geral
(-} cimera
p_ Rede
. Alarme
1 MNome usuario

Exibir estado basico do dispositivo

(ex. Tipo de dispositivo, canal, HDD, etc.)

Tipo de Dispositiva:
Mumera canal -

HDD Mimero:

B
€
[1

Nimere entrada de Alarr [1'3

Saida de Alarme Numero [4

HMMVR-161620110316BBRR402947303WCVU

& HDD
Mum. Serial do dispositiva:
/1 Falha
Arquivo
Log
Qutras Vers&o de Software:
Encode/Decode Version:
Vers3o do Painel:
Versdo do Hardware:
Reiniciar Restaurar padries de fabrica

V1.3.1 build 130118

V0.0 build 000000

va

Oxd800

mportar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config

Salvar

Funcbes do HMDVR 16 Canais:

Informacio

u Geral

p_ Rede

. Alarme

1 Mome usuario

4a HOD

4% Falha

q_[_ Arquivo

Log
ﬁ Feriado

Exibir estado basico do dispositivo

(ex. Tipo de dispositivo, canal, HDD, etc.)

Tipo de Dispositivo:
Mumero canal :

HOD Mamero:

[ps

[18

[

Mdmero entrada de Alarr [1'3

Saida de Alarme Numero: [4

Mum. Serial do dispositivo:

D5-7316HFI-5T1620120511BBWR408396067WCVU

MIC 1:

Versdo de Software:

Cutras
Encode/Decode Version:
Versdo do Painel:
Versdo do Hardware:
Reiniciar Restaurar padries de fabrica

Enviar: Okbps Destinatario: 3kbps
V2.0.1 build 120112

V5.0 build 120112

V11

Oxb200

mportar argquivo de Config  Exportar arquive de Config

Salvar
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Tabela de Descricdo das Configuracdes Avancadas de Rede

Descricao

(em minutos) e selecionar zona horari

Definir enderecgo do servidor, porta NTP, intervalo de sincronizacao

a (“GMT”).

eventos.

Configurar conta de e-mail para o dispositivo encaminhar fotos de

Configurar nome de usuario e senha para PPPoE.

do dispositivo.

Configurar o Tipo de Protocolo (DynDns, No-IP e HKDDNS), o
Endereco do Servidor, Nome (Usuério) , Senha e Nome de dominio

Alarme e a Porta do Host de Alarme.

Configurar o Servidor DNS1, Servidor DNS2, o IP do Host de

As telas das ConfiguracGes Avancadas poderdo ser visualizadas a seguir:

Configuracao de Email

MNome Iperames
Senha: I.u see
Confirmar Senha: Iu-.nn [7 Autenticacio do Servidor
Remetente/Detalhes do destinatdrio
Tipo de usudrio Nome Endereco Alterar
o Endereco remetente  perames perames@amail.com
Configuracio de NTP
E-mail destinatdrio 01 teste teste@amail.com
[v Ativar NTP E-mail destinatario 02
Endereco servidor: [brpoo\.mp_org E-mail destinatarie 03
Forta NTP: [123
Intervalo de Sincronizacao: [BU Minuto(s)
o . . - Enviar Intervalo: 5¢ v Envi
Selecionar Zona hordria: | (GMT-03:00) Brasilia Buenos Aires Montevideo, Grae nviarintervalo s x| [ Envar anexos
Senidor SMTP Ismtp gmail.com
GMT 3 Horas(s) 0 Minuto(s)
Porta: |465 [v Ativar SSL Tesle
Sim Cancelar Sim Cancelar
Configuragio DDNS
[ Ativar DONS
Configuragio de PPPOE Tipo de Protocolo DynDns v
Endereco senidor.
[ Ativar PPPOE ¢ Config. Av
Endereco PPPOE: 0.0.0.0 Mome:
Senid. DNS1 88688
MNome
Senha Senid. DNS2 0000
Senha:
Confirmar Senha: IPiHost de Alarme 0.0.00
Confirmar Senha:
Mome dominio dispositivo: Forta do Host de Alarme | 0
DynDns ~
DynDns
Sim Cancelar sim Cancelar MNO-IP | Sim Cancelar
HKDDMNS '
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4.3.4 Configuractes de Alarme

Na aba Alarme da pagina de Parametros do Dispositivo, é possivel configurar as entradas e saidas de alarme e as agdes a serem
realizadas pelo dispositivo.

Pardmetros de Dispositivo
= Informacio X . . . -
Definir a entrada do alarme e a saida dos parametros do dispositivo
u Geral (ex. nome entrada alarme, acdes, hordrio de armar entradas & saidas, etc.).
@ cimera
Configuracies entrada de alarme  Other Alanm
© Rede
== Entrada de Alarme: As-1 v
! Alarme " Enderego IP: [L.jca|
1 MNome usudrio Nome do Alarme [
44 HOD Estado de Alarme: Normalmente Aberto v
. [ manipulagio
& Falha o -
Agenda Ativacdo: Dia Inteira &)
Arguivo Alarm Schedule settings maximum & time frames per day.
Log Acles Definir; Configuracdo de alarme: gravacao ativacio, link PTZ.
:.' -~ Qutras
Configuracdo de Saida de
Saida Alarme A1 -
Enderecao IP: [Lgca|
Atraso da Saida: 55 -
Agenda Ativacdo: Dia Inteiro o8|
There are 8time frames each day for arming,the alarm only valid during the fime frames
Reiniciar Restaurar padries de fabrica mporar arquivo de Config  Exportar arquive de Config Salvar

Tabela de Descricdo das Configuragdes de Alarme

Descricao
Selecionar um canal de entrada de alarme para a configurag&o.

Endereco IP da entrada de alarme digital. "Local" representa a
interface de entrada de alarme do dispositivo com fio. Este é um
campo somente de leitura.

Definir um nome para o canal de entrada do alarme.

"Normalmente Aberto” indica o estado NA e "Normalmente
Fechado" indica o estado NF.

Selecionar esta caixa de selecdo para ativar as Agenda de Ativacao e
as AcBes quando o alarme estiver ligado.

Definir a agenda de acionamento do alarme.O modelo de
programacéo pode ser configurado na funcdo Agendar gravacdo da
pagina Configurar Cameras.

Conferir as a¢es do alarme que sdo necessarios para serem ativadas
qguando a entrada de alarme for acionada e selecionar o nimero do
canal correspondente, caso seja se necessario.
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Tabela de Descricdo dos Parametros da Saida de Alarme

Descricao
Selecionar um canal de saida de alarme para a configuracéo.

Endereco IP da saida de alarme digital. "Local" representa a interface
de entrada de alarme do dispositivo com fio. Este € um campo
somente de leitura.

Selecionar a duragdo de atraso para o disparo da saida de alarme.

Definir a agenda de acionamento do alarme. O modelo de
programacdo pode ser configurado na funcdo Agendar gravacao da
pagina Configurar Cameras.

4.3.5 Gerenciamento de Nome do Usuario

Obijetivo:

Permite adicionar ou excluir usudrios para o dispositivo conectado.

Na pagina de gerenciamento de usuérios, é possivel criar / excluir contas de usuérios e configurar permissdes para cada conta de
usuario.

Parametros de Dis

= Informacio o . _
Apagar, adicionar ou editar usuario.

u Geral Configure as autorizacdes do usudrio.
@y camera D Adicionar &2 Alterar 0 Apagar
g’- Rede MNome Frioridade Endereco IP Endereco MAC
. fETTE admin Administrador  0.0.0.0 00:00:00:00:00:00
1 Nome usudrio + |

as HOD
/. Falha
Arquivo

Log

.~ Outras

Reiniciar Restaurar padries de fabrica | mportar arquive de Config  Exportar arquive de Config Salvar
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Para adicionar uma conta de usuario:

Passos:

Clicar no icone Adicionar na interface Nome de Usuéario da pagina de Parametros de Dispositivo.
Escolher o Tipo de usuario (Convidado / Operador), Nome de usuario e Senha.

Conceder os privilégios de conta para este dispositivo.

Clicar em Sim para finalizar.

b

As contas de usuario criadas seréo listadas na lista de usuarios com informacdes basicas.

Tipo usuario: Convidado ~ Mome:
Senha: Confirmar Senha:
Endereco IP: 0.0.0.0 Endereco MAC: 00:00:00:00:00:00

2

1
=
o
[=]

Controle local PTZ

Iniciar gravacio localmente

Reproducio Local

Configuracdo local

Pesquisaloglocal

Operac3o local avancada

Pardmetros locais

Configuracio local da cdmera
Operacio local: backup de arquivos gu...
Desligarireiniciar local

Controle remoto PTZ

BIE I A R R E R A R |

Gravacdo remota iniciada

Sim Cancelar

4.3.6 Configuracdes do HDD

Na pagina de Configuracéo de HDD, todo disco rigido instalado no dispositivo serd listado com informacdes basicas. Nesta tela, é
possivel configurar o disco de rede, gerenciar ou modificar grupos de HDD, configurar disco de rede e formatar o disco.

Parametros de Dispositive

E Informacio
Configuracdo HDD.
.J Geral

@ camera Alterar Configuraco do disco de rede
0 Rede

. I [ HDD Mo.. Capacidade { Espago dispeniv Estado Tipo MNumero do Gru Propriedade
arme

l Nome usudrio

44 HOD

[ ™ 476940 0 Normal Local Grupo01 Leitura/Escrita

/., Falha

L_t; Arquivo

H Log

Qutras

Formato

HDD GroupAttribute |~ ‘iguragdes do Grupo de |

Reiniciar Restaurar padries de fabrica  mportar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config Salvar
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4.3.7 Configuracdes de Erros

Na interface de Falha, € possivel selecionar o tipo de falha (erro) e marcar as agoes a serem tomadas (aviso sonoro, notificar o
centro de monitoramento, disparo de saida de alarme e enviar e-mail). Na opcéo de disparo da saida de alarme, se deve selecionar o
nimero do canal de saida de alarme. Diferentes tipos de falhas podem ser configurados para diferentes tipos de agbes. Na imagem
abaixo a direita, estdo listadas as possiveis falhas que podem ser sinalizadas.

Pardmetros de Dispositivo

K= nformacio

m — Definir os : da do

@ cimera Tipo Falna: HDD cheio -

_0_ Rede

' Narme [ Aviso Senoro [ Disparo de Saida de Alarme

[ Notificar o centro de monitor: [ Enviar a Emal

l Nome usudrio

4 HoD T Art

A Fane ) HDD cheio -

:;; Arquivo .
HDD cheio

D Log
Falha HDD

G Rede desconectada

Conflito de IP
Login invalido
Video Standard ndo corresponde
Falha de Video
Falha Gravac3o|Captura
Falha no Array

Reinioiar | | Restaurar padies dabrica, | mpartar arquivo e Config| | Exporiar arquivo 6@ Gonig saliar Aresolucio da cdm...olucio de encoding

4.3.8 Gerenciamento de Arquivo

Na pagina de gerenciamento de Arquivo, é possivel pesquisar e visualizar os arquivos gravados pelo dispositivo. Selecionar o
nimero da camera, propriedade do arquivo (todos, bloqueado ou desblogueado), definir o inicio e fim dos arquivos gravados e, em
seguida, clicar em Descobrir. Os arquivos de registro correspondentes serdo listados de acordo.

Pardmetros de Dispositivo

= Informacdo

Pesquisar arquivos gravados e imagens
u Geral

[} camera

N camera: Camera P01 w Propriedade: Tudo -
S’_ Rede

. Al Hora inicial: 2013-03-25 00:00:00/F | Final: 2013-03-25 23:59:50@ @, Descobrir
arme

. riﬂdice Mome arquivo Tamanh Hora inicial Final Estado  Pré-Visualizar
l MNome usuario

e HOD
/L Falna
= Arguivo C

Log

Outras

Backup
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Se o dispositivo suporta a fun¢éo de backup remoto,
arquivos gravados selecionados.

Informacio

U Geral
_.'_ cimera

Pesquisar arquivos gravados e imagens.

é possivel selecionar os arquivos e clicar em Backup para recuperar todos 0s

g’- Rede camera: Cédmera IP02 ~ Propriedade: Tudo -
. Aarme Hora inicial: 2013-03-25 00:00:00 % Final: 2013-03-25 23:59:59 7 Q. Descobrir
[~ indice Nome arquivo Tamanh Hora inicial Final Estado  Pré-Visualizz
1 Nome usudrio
(B cn02_00000100316000101 1M 2013-03-2509:25:39  2013-03-2509:25:50 Desb... &
& HOD [2 cn02_00000100316000201 1M 2013-03-2509:36:32  2013-03-2509:36:42 Desh..
A Falha [ 2 ch02_00000100316000301 1M 2013-03-25 02:40:38  2013-03-2509:40:51 Desb... @
| b ch02_00000100316000401 1M 2013-03-25 09:53.06 2013-03-2509:53:19 Desh...
Arguivo »
l—l s ch02_00000100316000501 1M 2013-03-25 10:03:59 2013-03-2510:04:12 Desb... @
E Log (] ch02_00000100316000601 1M 2013-03-25 10:16:31  2013-03-2510:16:43 Desb... @
T — (i ch02_00000100316000701 1M 2013-03-2510:21:09  2013-03-2510:21:19 Desh..
' [ 2 ch02_00000100316000801 1M 2013-03-25 10:21:30 2013-03-2510:21:41 Desb... @
(] ch02_00000100316000901 1M 2013-03-25 10:26:51  2013-03-2510:27:03 Desb... @
[ 10 ch02_00000100316001001 1M 2013-03-25 10:40:31  2013-03-25 10:40:43  Desb... @
1 ch02_00000100316001101 1M 2013-03-25 10:42.49  2013-03-2510:43:02 Desb... @
[T 12 c£h02_00000100316001201 1M 2013-03-25 10:43:29  2013-03-2510:43:42 Desh..
Backup
Reiniciar Restaurar padrées de fabrica | mportar arguivo de Config  Exportar arquive de Config Salvar
Para fazer uma Pré-visualizacdo da imagem gravada, clicar no icone &,
Informacdo
Pesquisar arquivos grg
m Geral
Leitor
@ cémera
0 Rede camera: v
-~
Hora inicial: Q. Descobrir
. Alarme
) Estado Pré-Visualiz|*
l Nome usuario
a Desb... @
44 HDD r2 Desb... @
A\ Falha 3 Desb... @
= Desb... @
— | Arquivo &
l\:’yil Desb... ©
Log Desb... @
Olitras Desb...
Desb... @
Desb... Q
00:00:01/00:00:13
| 10 Desb...
O ch02_00000100316001101 1M 2013-03-25 10:42:49  2013-03-25 10:43:.02 Desb...
a2 ch02_00000100316001201 1M 2013-03-25 10:43:29 2013-03-2510:43:42 Desb... @
Backup
Reiniciar  Restaurar padrdes de fabrica = mportar arquivo de Confia  Exportar arquivo de Config Salvar
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Arquivos de fotos e videos gravados em dispositivos locais também podem ser pesquisados, reproduzidos e feitos backup. Fotos
incluem a deteccdo de movimento, alarme, captura continua e etc.

Nota:

E possivel fazer backup diretamente na porta USB do NVR 8 e 16 canais. Basta inserir um dispositivo de memoria. Proceder

conforme as imagens mostradas a seguir.

Selecionar o dispositivo d Selecionar o dispositivo 1| v

Capacidade disponivel necessaria:45MB

Processo:

[ Backup player

Selecionar o dispositive d Selecionar o dispositivo | ~

Selecionar ...o de backup
Capacidade disponivel ng USB1-1 Backup player

Processo:

Selecionar o dispositive d USE1-1
Espaco disponivel (MB).7056MB

Capacidade disponivel necessaria: 45MB

Processo:

=r informacdo de bac Iniciar

Parar

Sim Cancelar Sim

srinformacio de bac Iniciar Parar

Cancelar

[ Backup player

zrinformacao de bac

Iniciar

Sim

Parar

Cancelar

4.3.9 Gerenciamento de Log

E possivel consultar arquivos de log do dispositivo conectado através da interface Pesquisar e mostrar arquivos de
log. Selecionar 0 modo de pesquisa (tudo, por tipo, por tempo , por tipo e hora), Modelo principal, Modelo menor, e definir o inicio
e fim dos arquivos de log. Apos a selegdo, clicar em Descobrir. O registro serd listado na tela.

Parametros de Dispositivo

E Informacio
Pesquisar e mostrar arquivos de log
lJ Geral
Wodo de pesquisa:  Tudo v
@ camera Modo d Tud
g’_ Rede Madelo principal: Tudo Modelo menor: Tudo,
. Alarme Horainicial: 2013-03-26 00:00:00/% | Final 2013-03-26 23:59:50 O, Descobrir
l Nome usurio Indice Log da operag3o Modelo principa Modelo menor Operador Rer Operador Loc Endere;|
945 2011-11-16 08:45:16 Falha IPCam desconectada 0.0.0.0
e HDD
948 2011-11-16 08:45:17 Falha IPCam desconectada 0.0.0.0
‘,_\ Falha 947 20M-11-16 08:45:17 Falha IPCam desconectada 0.0.0.0
= . 948 2011-11-16 08:45:18 Falha IPCam desconectada 0.00.0
= Arquivo
949 2011-11-16 09:20:34 Infarmacio Informacio SMART 0000
Q = : | 950 2011-11-16 10:20:30 Falha IPCam desconectada 0000
Outras 951 2011-11-16 10:20:35 Informacéo Informacie SMART 0000
952 2011-11-16 10:43:58 Falha IPCam desconectada 0000
953 2011-11-16 11:20:37 Infarmacio Informacio SMART 0.000
954 2011-11-16 12:20:40 Informacio Informagdo SMART 0.00.0
955 2011-11-16 12:20:42 Informacio Informagdo SMART 0.00.0
QEIE 2011-11-16 14:20:44 Informacio Informacde SMART 0.0. 0.‘0 I'
[ »
Backup
Reiniciar Restaurar padries de fabrica | mportar arquivo de Config  Exportar arquive de Config Salvar

Se o dispositivo suportar a fungdo de backup remoto, é possivel também selecionar logs e clicar em Backup para salvar todos os
arquivos de log selecionados. Proceder conforme as imagens mostradas a segulir.

Caminho arquivo

Selecione Log para copiar
Lookin: {23 CPregram Files\HUSIHMS Client v 20 0OFEBE
1‘; 0 Meu Computador | =) ChannelPicture
2 Log
__J Administrador ) maintain
(=) plugins
) translations
* ClientRestore xml|
= Setupxml
Nome do Ficheiro: [Backup Gravar
Backup Cancelar
Flcheiros dofipe:  XHL(".xmi) v | Cancelar
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4.3.10 Configuracdes de Feriados
Na interface de configuragdo de férias, é possivel escolher e editar a programacéo de férias.

netros de Dis

Informacéo
Configuracdo Feriados.
m Geral
O Rede —
= indice Normne feriado Estado Hora inicial Final Editar  |*
. HEwTE 1 Confraternizacdo Universal Aivar Janeiro 1 Janeiro 1 [
l Mome usuaro 2 Carnaval Fechado Fevereiro 11 Fevereiro 12 [
3 Pascoa Aivar Marco 29 Margo 29 2
# oD ) ) )
4 Tiradentes Ativar Abril 21 Abril 21 [
/__\ Falha 5 Dia Mundial do Trabalho Ativar Maio 1 Maio 1 B
g Arquivo G Corpus Christi Afivar Maio 30 Maio 30 [
_ 7 Independéncia do Brasil Aivar Setembro 7 Setembro 7 [
Leg 8 Mossa Senhora Aparecida Ativar Outubro 12 Cutubro 12 2
E Feriado d 9 Finados Ativar Movemnbro 2 Novermnbro 2 [
- 10 Proclamacie da Republica Ativar Movembro 25 MNovembro 25 [
1 Matal Ativar 2013-12-25 2013-12-25 &
12 Holiday12 Fechado Janeiro 1 Janeiro 1 I
13 Holiday13 Fechado Janeiro 1 Janeiro 1 [
14 Holiday14 Fechado Janeiro 1 Janeiro 1 [
15 Holiday15 Fechado Janeiro 1 Janeiro 1 2
16 Holiday16 Fechado Janeiro 1 Janeiro 1 [#
17 Hnlidau17? Ferhadn  lansirn 1 laneirn 1 = b
Reiniciar Restaurar padriies de fabrica mportar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config Salvar

Para editar a programagc&o de férias, clicar no icone Editar E?, defina a hora de inicio e de fim para o feriado e clicar em Salvar.
A edicdo do feriado também podera ser feita por més, por semana e por data.

[v Afivar feriados

Mome feriado: Matal

Maodo: Por més v

Hora inicial: Dezembro v | |25 -
Final: Dezembro v | |25 -

Sim Cancelar
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4.3.11 Outras Configuracdes (ajustes da serial RS-232 e atualizacdo remota)

Nesta interface, é possivel configurar a serial RS-232 do dispositivo (se houver), Update and Control (atualizar o arquivo de
firmware do dispositivo) e configurar o DST - “Daylight Summer Time” (Horéario de veréo).

Para definir as informagdes da RS232, escolher entre as op¢des dos pardmetros abaixo.

Parametros de Dispositivo

I'E Informacio
Outras configuracdes 600 4
B ce 1200
2400
0 Rede . 4800
== Configuracdo RS232 Update and Control DST Settings 9600
. 19200
Alarme : 38400
Velocidade —
115.2K b 57500
1 Nome usuario Data bit g . :?gﬂz?( P
44 HDD Stop Bit: 1 - \
5
i 6
[\ Fana Paridade: MNenhum > 7
=]] Arquive Controle de Fluxo Nenhum ~ =
=/
- . 1
Loz Modo de trabalha: Painel de Controle - 2
[2 Feriado Nenhum
Odd
Even
% 7 Quiras » |
: Nenhum
Software
Hardware
Fainel de Controle
Canal tfransparente
Reiniciar Restaurar padries de fibrica  mportar arquive de Config  Exportar arquivo de Config Salvar

Para a funcéo de atualizacdo de firmware, clicar no botdo ™" para localizar e selecionar o arquivo de atualizagdo.

Pardmetros de Dispositivo

K= rormacao
B ceral
© Redo
B «ame

’ Nome usudrio Atualizar arquivo: Atualizar

Qutras configuracdes

Configuragie R5232 Update and Control DST Settings

4 HDD

Processao:

r

[ Falha
:é, Arquivo
Log
B Feriado

- Outras C

Reiniciar Restaurar padries de fabrica | mportar arquive de Config  Exportar arquive de Config Salvar
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A pagina Abrir arquivo de atualizagéo sera aberta. Escolher o arquivo de atualizacdo correto para o dispositivo e clicar em

Abrir. O processo de atualizacdo sera exibido e uma reinicializagdo sera necessaria quando terminar.

Abrir arquivo de atual

Look in: ) C:\Program Files\HMSHMS Client «~ 0 O 0 2EE
8 0 Meu Computador || [5) ChannelPicture %] DisplayCtr.dil |%] msvernac
[ Administrador I Log %] DsSdk.dll |%] msvep7i

- maintain %] Encrypt.dll |%] msvcpao
I plugins %] gdiplus.dil | 2] msveri.
| translations %] HCNetSDK Il |%] msverao.
alarm_inputway %] HOFileSDK dil |2] Netgys.d
%] AnalyzeData dil % HMS exe ™1 NetaysAr
%] client.dll HMS User Manual pdf |%] npptools.
= ClientRestorexml %] hprdil |%] Packetd
%] commaon.dll %] 10Group.dil |2] PlayCtrl.c
%] Configuration.dll %] KeyBoardDLL.dIl |2] QosCont
device_abnormal wav %] LocalStorage dll |%] atCored.
| digicap.dav ﬁ Microsoft VC90. CRTmanifest |%] QtGuid.dl
digicap.mav mation wav |%] atMetwor
4] ]
Mome do Ficheiro: [digicap_dav Abrir
Flcheiros do tipo:  Arguivo de Upgrade (*.*) ~ (Cancelar

Entrar na péagina para configurar 0 DST - “Daylight Saving Time” (Horario de verdo). Escolher a data de inicio e de final do
horéario de verdo. Caso seja necessario, € possivel ajustar o horario de 30 em 30 minutos. Clicar na caixa de selecdo para habilitar

esta fungéo.

Parimetros de Disp

Sunday ~ 2

Sunday ~ 2

100

100

E Informacio
: Qutras configuraciies

u Geral
0 Rede -
== Configuracdo RS232 Update and Control DST Settings

. Alarme

[v Enable DST

1 MNome usudrio Hora inicial: April ~  Thefirst

44 HDD Final: October  ~  Thelast v
\ Falha DST Bias: 60m -
iu Arquivo \
[ wo

[£ Ferado
5.7 outras I

Reiniciar Restaurar padries de fabrica  mpaortar arquivo de Config  Exportar arquivo de Config
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4.4 Configuracdes da Camera

Passos:
1. Na pagina de Configurar Cameras no painel de controle, é possivel ajustar todos os parametros de imagem do dispositivo.

LLL
L]
Qualidade  Agendar

Imsgem  devideo  opravecdo  video
=
Perda

Detecdo  Alsme.
movmento  dotamper  de Video

C
de Rede

Confgurac3o do ispositvo

2. Selecionar uma camera na lista localizada no canto superior esquerdo da interface. A imagem ao vivo da cAmera sera exibido
na tela abaixo.

3. Clicar nos icones da area inferior esquerda para entrar em cada pégina de configuragdo. Também é possivel clicar no icone
Configuracao do dispositivo para gerencid-lo. Consultar a se¢do 4.3 Configuracao remota dos parametros do dispositivo.

Descricdo

L ¥4
Conf. de
Imagem|

Definir os para@metros de camera do dispositivo.

Definir a qualidade de imagem, resolucdo e outros
parametros de codifica¢do da cAmera.

Definir a agenda de gravacéo da camera.

Ajustar o pardmetro de visualizac8o da cAmera.
Exemplos: OSD e area de privacidade.

Definir os pardmetros de detec¢cdo de movimento da
camara.

Definir os pardmetros de alarme contra sabotagem da
camera.

Definir os parametros de alarme contra perda de video
da camera. Exemplos: agenda de disparo de eventos e
encaminhamento das informagdes

Definir os pardmetros de PTZ da c&mera. Exemplo:
velocidade, data bit, stop bit, paridade, controle de
fluxo, tipo de protocolo e endereco de PTZ.

Definir os parametros de rede para conexdo da camera.

IConexao
de Rede
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4.4.1 Configuracdes de Imagem

A qualidade da imagem pode ser configurada na interface de Configuracbes de Imagem, permitindo ajustar o brilho, contraste,
saturacao e cor da imagem de video.

Arquivo  Sisterma Ver Femamenta Auda HAS

Painel de Controle 8 contiourar Cameras

Cmera:  NVR 16 Canais_Cémera P01

P S e s e
2= > > traste. saturac3o, et
- Bio -
L ==

¥ convaste - —————

Saturagio e
Cor.
T

= | *
= a M a
Contde Qualidade  Agendar  Exbicdo
Imagem  devideo  gravaclo  video

= I =

==k -
Detecgdo Aarme Perda Controle
Kool et il G

V)

Conesdio
de Rede
Configurag3o do dispositvo
Mamell| Eeno b L

E possivel também entrar na interface de Configuragdo Avangada para ajustar os parametros de video, balanco de branco,
exposicdo, dia/noite e outras.

Nota: fungdo disponivel somente para configuragéo da Mini Camera.

Configuragio dos pardmetros

Configurag3o dos parametros

' ConfiguragBes de video  * | Briln ——

| \ Configuracdes de video Wodo WB: Balango de brancos automatico 1.
L
Contraste: —s
#. Balanco de brancos 4 Balango de brancos -
Saturacio —_— | S —— | Balango de bran. . mtico 1./ AWB1
. . Controle attomatico
¢ Exposicio Cor I Exposicdo
* Diaioite Brine % DiaiNoite
Canho —
Outras Outras

Por defeito Salvar

Configuragio dos pardmetros Configuragdo dos pardmetros

\ Configuragbes de video Tempo de exposicio 1/30{40000us) v Autox5(200000us) \ Configuragdes de video Wodo Dia/Note: Auto v, s | Dia
\ Autox2(80000uS) Noite
Tipo lis: Wanual Iris v 1/30(40000us) Dia Noite: —————————— i
<. Balanco de brancos 1/120(10000us) < Balango de brancos
Sensibilidade Auto-iis Noite -=Dia -
Personalizar
@ Exposicio - ¢ Exposigio
| — Filtro de tempor ———————————
Manual Iris
* DiaNoite ¢ DiaMNoite »
k=
Outras Outras
Pordefeito, | Savar Pordefeito | Salvar
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Configuracdo dos pardametros

« Configuragies de video Anti-Flicker 60HZ v e— | S0HZ
80HZ

Espelho: Desativar -

-#. Balango de brancos Desatival
esal r

EPTZ Ativar ~ \
Esquerda/Direita
. Exposicio Cima/Baixo
Centro
% Dia/Noite

Desativar
Ativar
. Outras 3 ‘

For defeito Salvar

Tabela de descricdo das Configuragdes Avancadas

Descricéo

Configurar o brilho, contraste, saturagdo, matiz e nitidez.

Configurar o modo de balango de branco automéatico AWB1 (Auto
white balance 1) ou controle automatico.

Configurar o tempo de exposicao e tipo de iris (auto / manual).

Configurar o modo dia / noite / auto, tempo de transicdo noite para
dia e definir o tempo de filtragem.

Configure parameters including flicker filter, mirror, PTZ and
local output.

Configurar parametros, incluindo anti-flicker (cintilagdo para 50 e
60HZ), espelho, e E-PTZ.
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4.4.2 Qualidade do Video

menta a HMS

| ] =
nel de Controle Import; ] Configur: s : Visualizar g Semvidor de armazenamento f@ Reprodugo Remota = Dispositivos

Camera:  Mini Camera_camera01 ~

CIF(352°240)
VGA(B407480)
4CIF(704*480)
SVGA(BD0*600)

Video
HD720p(12807720) —1
KVGA(1280%960) Video & Audio
HD3900p{1600*312)

Varidvel

Bitrate constante

-3 Definir qualidade de imagem, resolucdo & outros pardmetros da cadmera
03-28 e

= e /

Qualidade de Video Baixa Media Alta. UXGA(1600*1200)

L Stream. 4CIF(704*480) ~ Config. Avangadas
! =]}
- Tamanho arquive: 211G \ 448Kbps -
! (' Tipo de Stream: video & Audio v 512Kbps
640Kbps
oo ol Qualidade de Video Baia | Media | Alta Tipo Bitrate: Varidvel o gggﬁps
ps
T ST CIF(352°240) v | CONMg AVANCAUaS | Bilrale max 2048Kbps v — ;'gé‘u”éggz
Lo | | Tamanho arquivo 53¢ Frame Rate Frame Completo v 1536Kbps
= - - 1792Kbps
| — @ QUGA(320-240) i
CIF(352°240) Tipo frame: P v 2048Khps
Confde  Qualidade  Agendar  Exibicio Tipo de codificacio de ¢ G744_U - 4CIF(7047480)
Imagem de Video gravagao video Intervalo de frames I: 25 _
Tipo de codificagio: | STD_H265 v :ﬁgﬂe Compigio E
: = ii = @ Copiar para Salvar 118
P — 114
DE(EC(“ED Alarme Perda Controle G7T1_U 12
movimento  do tamper de Video PTZ s Sim Cancelar 9
2
\ 4
6
- 8 3
Conexio -
de Rede P
Configuracio do dispositivo .
STD_H265
STD_MPEGS
M_JPEG

Evento

Nesta pagina, é possivel configurar separadamente os pardmetros para o fluxo principal (“Stream”) e subfluxo (“Sub
Stream”). Cada um deles permite definir a qualidade de video e a resolugdo da interface principal.

Utilizar o campo de ConfiguracGes Avancadas para entrar na interface que permite configurar o tipo de stream, tipo de bitrate,
bitrate maximo, frame rate, tipo de frame, intervalo de frames “i-frame” e tipo de codificagao.

Clicar no fcone | SPPRPAME . nara poder copiar as configuragdes para outras cameras dentro do mesmo grupo.

Copiar para ...

[ Tudo

Sim Cancelar
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4.4.3 Agenda de Gravacao

Esta fungdo existe para configurar os parametros de horario de gravacdo, permitindo que a gravagdo seja automatica num

determinado periodo de duragéo.

Nota: os Pardmetros na se¢do de gravacdo sdo definidos para a cAmera selecionada. Para os pardmetros de gravagdo num Servidor
de Armazenamento, sera necessario primeiramente adicionar este servidor. Neste caso, para realizar a agenda, clicar no botdo

Servidor de Armazenamento. Consultar o item 4.1.2 Gravando no Servidor de Gravagéo (PC NVR).

Detecgao
movimento

Conexdo
de Rede

Alarme

=1

@ I

Qualidade
de Video

Alarme
dotamper

Configurago do dispositive

=

Camera:  Mini Camera_cdmera01 v

PCancra 01

Agendar  Exibigio
gravagio video

== o
Perda Controle
de Video PTZ

HIS

=
Senvidor de armazenamento @ Reprodugio Remota ="

Definir agenda de gravagao da camera.

Gravagao

[+ Gravacio no Dispositiva

Agenda Gravagio: Modelo alarme H

Config. Avangadas

|  Gravago no senidor de armazenamento

NVR no foi adicionado 3 esta cdmera | Senidor de armazenamento

Configurar captura

Config Avangadas

Copiar para

Salvar

L ' Falha ao configurar paramelros de pento de monitorizagio.CGdigo de ero 25.Sem Stream,

Seguir o roteiro abaixo para configurar os modelos de programagéo de gravagao.
1. Clicar na fungdo desejada da Agenda de Gravacgdo para entrar na interface de configuracéo.

2. E possivel escolher entre as fungdes pré-existentes Dia Inteiro, Dias da Semana e Modelo de Alarme ou também criar um

modelo personalizado.

3. Escolher um dos modelos indefinidos e clicar em Editar para ativar o0 modo de edigdo. Escolher entre as opcdes Agendar
Gravacdo, Gravacdo de Eventos e Comando para es tipos de gravacdo (ver a Tabela de Agenda de Gravagdo). Arrastar o mouse

sobre a barra de tempo para definir o horério de gravacéo para cada dia.

Editar
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4. Clicar na barra de cor para exibir a agenda especifica. E possivel também encurtar ou estender a janela de tempo, através
da alteracdo do comprimento da barra. Para mais detalhes da agenda de gravacao, consultar a tabela a seguir.

Tabela de Agenda de Gravacéao

Descricao

m Limpar todos os horarios de gravacdo do modelo selecionado.
& Agendar gravaggo Gravacdo continua num horario pré-determinado. A barra de tempo €
¢ indicada na cor azul.
2 Cianacio Eveios Gravacdo acionado por eventos (ex. deteccdo de movimento) num horério
pré-determinado. A barra de tempo é indicada na cor laranja.

# Comando Gravacdo acionado por comando num horario pré-determinado. A barra de
tempo € indicada na cor verde (Disponivel apenas para DVR).

E possivel também clicar no icone | “PPITPARE..q copiar as definices para outras cAmeras dentro do mesmo grupo.

4.4.4 Exibicéo de Video

Na pagina de Exibi¢do de Video, é possivel definir os seguintes pardmetros para a camera.

ma Ver Femamenta Ajuda HMS

8 -5 X

- = rE )
o Senidor de armazenamento @ Reproduciio Remota =3 Dispositivos 16418 T "

Camera: NVR 4 Canais_Camera IP01 v

Definir parametros da Tela da cAmera como OSD e a &rea privada

[ ExibirNome

Nome camera: IPCamera 01

[v' Mostrar data
Formato data DD-M-ARAA ~
Formato hora 24-horas ~

[v' Mostrar dia semana

\nsira OSD / Nome da camera [ Textol v. Afributo 0SD Nao transparente e ndo f v

Copiar para
A =3 |
= 2 ™ &

v Afivar privacidade da mascara
Confde  Qualidade  Agendar  Exibicio ~ B

Imagem de Video gravagae video Overlay de Texto

= = o
Detecciio Alarme Perda Controle
movimento do tamper de Video FTZ

!

©
mlinlinlinlisniislislis|

Configuragao do dispositive

Salvar

Evento

Tabela dos Parametros de Display de Video

Descricao
O nome da camara apresentada no video ao vivo.
Exibir a data no video ao vivo e escolher o formato de data e hora.
Mostrar a semana no video ao vivo.

Habilitar a fungdo de mascara de privacidade no video ao vivo. E
possivel arrastar o0 mouse no video ao vivo para definir a mascara.

Editar texto definido pelo usudrio para ser exibido no video ao vivo.
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E possivel configurar mascaras de privacidade, OSD (“On Screen Display™) e definir os locais onde deverdo ficar o texto no video
ao Vivo. Seguir 0s passos abaixo para ativar as funcdes.

Para desenhar a méascara de privacidade:

1. Marcar a caixa Ativar Mascara de Privacidade. Selecionar a op¢do Chamar zona sabotada localizada abaixo da area de
visualizagdo ao vivo.

2. Arrastar o mouse para desenhar um quadrado no video ao vivo. E possivel mové-lo para alterar o local ou mudar o tamanho,
ampliando ou reduzindo a &rea. Mais de uma area diferente podera ser desenhada.

Camera:  NVR 4 Canais_Camera IP01 v

01-04- 1£ M2:05:27

N o

Chamar zona sabotada. - [

3. Clicar nos icones ﬂ para Apagar (marcando a area desejada) ou Apagar todos (as diferentes areas).
4. Clicar Salvar para terminar a configuracéo.

Nota: € possivel configurar até quatro areas da mascara de privacidade.

Para configurar o OSD (“On Screen Display”):

1. Selecionar a opgdo Inserir OSD / Nome da Camera / Texto localizada abaixo da area de visualiza¢do ao vivo. As opces de
Exibir Nome, Mostrar data e Mostrar dia da semana poderdo ser inseridas na imagem em qualquer posi¢éo, desde que, suas
caixas estejam marcadas. Posiciona-las no local desejado e clicar em salvar.

2. Para inserir até 8 textos diferentes na tela, escrever o texto desejado no campo Overlay de Texto. Clicar em Salvar. E possivel
ver 0 texto mostrado no canto superior esquerdo da area de exibi¢do ao vivo. Posicionar a caixa com o texto inserido no local
desejado da imagem. Clicar em Salvar.

Camera:  Mini Camera_camera01 v

N ) —

Insira OSD / Nome da camera / Texto v

3. Clicar Salvar para terminar a configuracao.
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4.4.5 Deteccéo de Movimento

Permite configurar os parametros de Deteccdo de Movimento na interface.

HMS

I visuaizar 3 senvidor de armazenamento @) Reproducio Remota

Camera: NVR 4 Canais_Camera IP01 ~
Definir os pardmetros de deteccdo de movimento da camera
(ex. Agenda de ativacdo, acdes, drea de defectada, eic.)

[ Ativar Detecco de Movimento

Agenda Ativaao: Dia Inteiro 5
AcBes

[ Aviso Sonoro [ EnviaraEmal

[ Notificar o centro de monitoramenta [ Visualizar em Tela Cheia

[V Disparo de Saida de Alarme Dispare da camera

EEO [ ¥ Camera P01
== E m [ cameraPo2
L =1 [ cameralPo3
Conf de Qualidade ‘Agendar Exibicio N
Imagem  deVideo  gravagio  video [ cameratpos4
X =9 == o
Detecgio Alarme Perda Controle
maovimento do tamper de Video PTZ

Conexdo
de Rede
Salvar

Configuragdo do dispositive

Alarme Evento s © NV Camera IP01 Pré-Vi: izar falhou. Cddigo de erro 24 Este canal esta

Passos:
1. Selecionar a caixa Ativar Deteccdo de Movimento para ativar a funcéo.
2. Desenhar a éarea de detec¢do na imagem de video arrastando o mouse e definir a sensibilidade na barra localizada abaixo da

area de visualizagdo ao vivo.

3. Clicar no icone . para definir toda a area de visualizagdo como area de deteccdo. Clicar no icone para excluir a area de

deteccdo selecionada ou, clicar no icone ﬂ para eliminar todas as areas de detec¢do de movimento.
4. Clicar no botdo ao lado da Agenda de Ativacdo para configurar a programagdo de deteccdo de movimento. As etapas sdo
semelhantes a configuracdo da agenda de gravacdo. Consultar a se¢do 4.4.3 Agenda de Gravagao para mais informacdes.
5. Na interface de Agdes, é possivel marcar as a¢cdes a serem tomadas (aviso sonoro, notificar o centro de monitoramento, enviar
e-mail e visualizar em tela cheia). Na opcéo de disparo da saida de alarme, se deve selecionar o nimero do canal de saida de
alarme relacionando-o0 com uma camera.
Consultar a Tabela de agdes a serem tomadas numa detec¢do de movimento a seguir.
7. Clicar no botéo Salvar para validar as alteraces.

e

Tabela de a¢6es a serem tomadas numa detec¢do de movimento

Descricdo

Gerar um aviso sonoro no dispositivo quando a deteccdo de
movimento é acionada.
Enviar informacBes de alarme para o Software CMS quando a
deteccdo de movimento € acionada.
Ativar um ou Vvarios canais de saida de alarme quando a deteccdo de
movimento é acionada. E necessario se especificar o(s) canal(is) de
saida de alarme correspondente nas Configuracdes de Alarme
(consultar a se¢do 4.3.4 Configurac6es de Alarme).
Enviar um e-mail quando a deteccdo de movimento é acionada.
(consultar a se¢do 7.4 Configuragao de e-mail).
Mudar para tela cheia permitindo monitorar melhor a imagem quando
a deteccdo de movimento é acionada.
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4.4.6 Alarme de “Tamper” (sabotagem ou adulteracdo da imagem)

Obijetivo:
Alarme de Tamper (sabotagem ou adulteracdo da imagem) é um alarme disparado quando a camera é coberta e a area monitorada
ndo pode ser vista. E possivel configurar os pardmetros de alarme de “tamper” (sabotagem ou adulteragdo da imagem) nesta

interface.
T e—
e
= & |
= 3 = .
e B toas
V)
.
Configuragio do dispositivo. Sk
Passos:
1. Selecionar a caixa Ativar Alarme de Sabotagem (Tampering) para ativar a funcgéo.
2. Desenhar a éarea de detec¢do na imagem de video arrastando o mouse e definir a sensibilidade na barra localizada abaixo da
area de visualizagdo ao vivo.
3. Clicar no icone . para definir toda a area de visualizacdo como &rea de deteccdo. Clicar no icone para excluir a rea de
deteccdo selecionada.
4. Clicar no botdo ao lado da Agenda de Ativacdo para configurar a programacdo de alarme de sabotagem. As etapas sédo
semelhantes a configuracdo da agenda de gravacdo. Consultar a se¢do 4.4.3 Agenda de Gravacgado para mais informagoes.
5. Na interface de Agdes, é possivel marcar as a¢des a serem tomadas (aviso sonoro, notificar o centro de monitoramento, enviar
e-mail e visualizar em tela cheia). Na opg¢éo de disparo da saida de alarme, se deve selecionar o canal de saida de alarme.
6. Consultar a Tabela de a¢6es a serem tomadas numa sabotagem ou adulterac@o de imagem a seguir.
7. Clicar no botéo Salvar para validar as alteragdes.

Tabela de acbes a serem tomadas numa sabotagem ou adulteracdo da imagem

Descricdo
Gerar um aviso sonoro no dispositivo quando uma sabotagem ou
adulteragdo de imagem é acionada.
Enviar informagdes de alarme para o Software CMS quando uma
sabotagem ou adulteracdo de imagem € acionada.
Ativar um ou vérios canais de saida de alarme quando uma
sabotagem ou adulteracdo de imagem é acionada. E necesséario se
especificar o(s) canal(is) de saida de alarme correspondente nas
ConfiguragBes de Alarme (consultar a secdo 4.3.4 ConfiguracGes de
Alarme).
Enviar um e-mail quando uma sabotagem ou adulteragdo de imagem
é acionada (consultar a se¢do 7.4 Configuracao de e-mail).
Mudar para tela cheia permitindo monitorar melhor a imagem quando
uma sabotagem ou adulteragdo de imagem € acionada.
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4.4.7 Perda do Sinal de Video

Perda do sinal de video é usado para detectar a desconexdo dos canais. E possivel configurar os parametros de alarme da camera
quando ocorrer uma perda do sinal de video.

@] Arquivo Sistema Ver Femamenta Ajuda HMS

7 Painel de Controle 5" Importar Cameras 8 configurar Cameras l: Visualizar 5 Senidor de armazenamento @) Reprodugio Remota f=& Dispositivos - ;g]gﬂf L

Camera:  NVR 4 Canais_Camera IP01 v
5 A Definir os parametros do alarme da perda de video da camera
03-04-2.13 0. B H R (ex. Agenda de ativacdo, acdes, etc.)
[V Ativar Perda de Video
Agenda Ativacdo: Dia Inteiro &
Acbes
[ Aviso Sonoro [~ EnviaraEmal
[ Notificar o centro de monitor; [ Visualizar em Tela Cheia
[V Disparo de Saida de Alarme
[ A=t
= A |
= (ool
Conf. de Qualidade Agendar Ex‘blgéo
Imagem de Video gravacdo video
= 3 = .
Deteccio  Alarme Perda Controle
movimento do tamper de Video PTZ
-_-a
Conexdo
de Rede
- Salvar
Configuracio do dispositivo
Alarme Evento b Lo ® £ 0

1. Selecionar a caixa Ativar Perda de Video para ativar a fungéo.

2. Clicar no botdo ao lado da Agenda de Ativacdo para configurar a programacdo de alarme de sabotagem. As etapas sao
semelhantes a configuracdo da agenda de gravacgao. Consultar a se¢do 4.4.3 Agenda de Gravagdo para mais informacdes.

3. Na interface de Acdes, é possivel marcar as aces a serem tomadas (aviso sonoro, notificar o centro de monitoramento, enviar

e-mail e visualizar em tela cheia). Na opcéao de disparo da saida de alarme, se deve selecionar o canal de saida de alarme.

Consultar a Tabela de a¢Bes a serem tomadas numa sabotagem ou adulteracéo de imagem a seguir.

Clicar no botdo Salvar para validar as alteragdes.

ok

Tabela de acdes a serem tomadas numa perda de video

Descricdo
Gerar um aviso sonoro no dispositivo quando uma perda de video é
acionada.
Enviar informagdes de alarme para o Software CMS quando uma
perda de video é acionada.
Ativar um ou varios canais de saida de alarme quando uma perda de
video é acionada. E necessario se especificar o(s) canal(is) de saida
de alarme correspondente nas Configuraces de Alarme (consultar a
secdo 4.3.4 Configuracdes de Alarme).
Enviar um e-mail quando uma perda de video é acionada (consultar a
secdo 7.4 Configuracdo de e-mail).
Mudar para tela cheia permitindo monitorar melhor a imagem quando
uma perda de video é acionada.
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4.4.8 Configuracéo dos Parametros PTZ

Na pagina de Configuragdo dos Parametros PTZ, é possivel ajustar os parametros tais como, velocidade, data bit, stop bit, paridade,
controle de fluxo, tipo de protocolo e endereco de PTZ.

HMS
[ .0g- )
Servidor de armazenamento @' Reproducio Remota = sitivos - ;1“:9.29.2!3 SFUB
Camera:  NVR 4 Canais_CAmera IP01 - 50 B
75
' Configurar pardmetros PTZ, ex. protocolo, baud rate, endereco, etc. T
iy B _ 150
03-04-Z23 3 0 & L HrsH
300
600
1200
Velocidade 9600 ~ 2400
4800
Data bit. 8 ~ 2500 =
Stop Bit. 1 ~ 8 ~
Paridade: MNenhum ~ 5
[
Controle de Fluxo: Nenhum N —————————— 7
8
Tipo de Protocolo: HIKVISION ~

- 1
Endereco de PTZ: 0 Teste —

e = ] E '3 Henhum
<o o copiarpara — e—— gfed”
Conf. de Qualidade Agendar Eﬂlnl;ﬁﬂ

Imagem de Video gravacdo video Nenhum

—— C0ftyare

; n % Hardware
-~ HIKVISION | TIANDY-PELCO-P [<]| TcrPELCOD [«
. VIDO B-01 TIANDY-PELCO-D Honeywell
Deteccio Alarme Perda Controle
movimento do tamper de Video PTZ ég::\ﬂg\x FH?SE:EEO;DCOL :fggﬁ
- SAE SONY-EVI-D30/31 ADV
0 YAAN-1 SONY-EVI-D70 PIH-1018
Tiandy SONY-EVI-D100/P YouLl
- RedApple TCL-PELCO-P Infinovadcp001a
Conexdo PELCO-P TCL-PELCO-D 3609hd
de Rede PELCO-D ™|  TC-PELCO-P k| A01 il
Configuragéo do dispositivo — T

AB-P <|| | DSCP 4] Siemens ~[] | YAAN-2 4
AB-D PLD SPD-2200 TECHWIN
ALSON HY DRAGON PANASONIC_CS850
ANTEN NITRO TL-HHX2000 SUNELL
BBW-R5422 PELCO-RS422TY TL-PELCO-P KTD-348
BEWATOR-PELCO-D PHILPS-3 TL-V1200 VICON
KC33603 WC-2000PTC-C VIDO B-02 KALATEL
LILIN LC-D2104 NALIE PHILIPS
RM110 TIANMIN-PELCO-P MADWANG INFINOVA
ACES ¥ | TIANMIN-PELCO-D b SHINEI | | HDLPRO k|

Evento

Nota: os parametros de PTZ devem estar de acordo com as configura¢des dos dispositivos PTZ conectados no DVR, NVR com
acesso a um Servidor de Video (para cAmera PTZ analdgica) ou cAmera IP com PTZ, para garantir o controle PTZ valido.

Clicar no botdo Salvar para validar as alteragdes. Também é possivel clicar no icone | ©OPITPafE.. o assim repetir as
definicBes para outras cameras dentro do mesmo grupo.

L - + O - Copiar para ...
< U > + - [ Tudo

[ NVR 4 Canais_Cé&mera IP02
» v 4 + 0 -

[ NVR 4 Canais_Cé&mera IP03
- - + [ NVR 4 Canais_Cémera IP04

Eoe oI

Preset Padrao Ronda

G P9
indic Nome B
01 Presett
02 Preset2
03 Preset3
Sim Cancelar
04 Presetd -
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4.4.9 Conexao de Rede

Na pagina de Conexdo de Rede, é possivel especificar o tipo de protocolo, tipo de fluxo da camera e configurar o servidor de
streaming.

‘- Sistema Ver Ferramenta Ajuda HMS

) . ; = 4 =
Painel de Controle £ importar Cameras €8 Configurar Cameras 2 visuatizar B Senidor de amazenamento ®) Reprodugio Remota &4 Dispositivos

Definir os pardmetros da conex&o da camera

(ex. protocolos rede, tipo Stream, Senvidor de Streaming, etc.)

TCP
Tipo de Protocolo: Tcp ¥ c— JDP
) MCAST
Tipo de camera Stream v RTP
Stream ‘
[ Obter Stream de video via Senvidor de Streaming Sub Stream
Servidor de Streaming : Servidor de Streaming
Copiar para ... Salvar

Conf. de Qualidade Agendar Exibicio

Imagem de Video gravacdo video
X = =
Deteccio Alarme Perda Controle
movimento  do tamper de Video PTZ
-_-:
Conexdo
de Rede

Configurac3o do dispositivo

Evento

Para configurar o Servidor de Stream de Video, clicar na caixa Obter Stream de Video via Servidor de Streaming.
Para configuracdo detalhada, consultar o capitulo 5.1 Adicionando um Servidor de Stream de Video.

Clicar no botdo Salvar para validar as alteragdes. Também é possivel clicar no icone | ©OPISTPAf@ .. o assim repetir as
definicBes para outras cameras dentro do mesmo grupo.
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Capitulo 5. Encaminhando um Stream de Video atraveés do Servidor
de Stream de Midia

5.1 Adicionando um Servidor de Stream de Midia

Quando existem muitos usudrios acessando remotamente os dispositivos para realizar visualizagdo ao vivo ou gerenciamento, é
possivel adicionar um Servidor de Stream de Midia e obter o fluxo de dados do video a partir deste servidor. Desta maneira,
ocasionara a diminuicdo da carga de acesso ao dispositivo.

Observagdes:
1 - Serd necessario instalar o recurso Stream Media Server. Caso ja esteja utilizando o Software HMS (Client e Storage Server)
mas, ndo tenha instalado o pacote do Stream Media Server, sera necessario realizar novamente a instalagdo completa do Software

HMS. Para isso, fechar o Software HMS e, em seguida, dar um duplo clique no icone do programa B Hs exce para entrar na tela
do assistente de instalacdo. Repetir os passos do item 2.8 Instalacé@o do Software.
Importante: antes de fazer a instalacdo, realizar um backup das configuracdes ja existentes.

(@ Arquivo WSiEeas Ver Feramenta Ajuda

£ Bloquear e
2013.04-04 Rede

3 Trocar de usudrio

Evento

Alarme

HMS(v1.02)
Selecione os recursos

Selecione oz recurszos que a instalagdo vai instalar. I -
Selecione oz recursos que deseja instalar e desmarque aqueles que deseja desingtalar.
™ Client Dezcrigio
[ Storage Server [i]3 Magagte the P;]ardware .

- products such as managing
Stleam. Media Server DK the devices, live viswing,
[ ] Encoding Server 0K plaving back, and operating

the T wall.
Ezpago necessanio em L 0K
Ezpago dizponivel e C: E34R060 K.
[ < Woltar ][ Avangar » ] [ Cancelar

% Configurar Sistema
14 Import: a -
I Exportar arquivo de configuragdo do cliente remoto @ m
Visualizar E-mapas Pesquisar 5 Importar Pesquisa
Eventos mota Cameras log local
g Exportar o arquivo da base de dados
Usuarios Dispositivos Senidor Semvidor
=R CeSisanag Lookin: [ CiProgram Files\HMSIHMS Client - o DEE
8 O Meu Computador =) ChannelPicture
+ £ - DL
",__ -:: ] Administrader © maintain
2! ) plugins
= 3 transiations
Configurar Configuragio
Cameras do Sistema
Mome do Ficheiro: | Minhas Configuragdes| Gravar
Ficheiros dotips:  Arquivo de Config* 2ip) ~ Cancelar
: pré.visualizar video, reprodug3o e fungées do ususrio
(ex.captura, gravagdo, PTZ, etc.).
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Passos (somente com o pacote Stream Media Server instalado):

. , Senvidor . - ~ . T
Clicar no icone steaming para entrar interface de configuracdo do Servidor de Stream de Midia.

\@D| Amuivo Sistema Ver Ferramenta Ajuda HUS 8- x
* Painel de Controle £" Importar Cameras B configurar Cameras ' visuaiizar " Senidor de armazenamento @ Reprodugo Remota &8 Dispositivos s I e v
- - I
B - -
z f m | 2
| I =
= [ ~7 7
Visualizar E-mapas Pesquisar Reprodugio Importar Pesquisa
Eventos Remota Cémeras log local
Usudrios Disposilivos Senidor Senidor
de armazena de Streaming
o}:- \-v—
Configurar Configuragio
Cémeras do Sistema
Confi ¢éo Servidor de S i dici remover, dificar e i paréa do Servidor de 5
(Porta RTSPIntervalo de portas).

Evento

1. Clicar no icone | & Adicionar

Mome: Irﬂeu PC Servidor
IP: [102.168.0.8
Porta: [554
Adicionar Cancelar

2. Criar um Nome, digitar o endereco IP do computador em que o Servidor de Stream de Midia estd sendo executado, e 0
ndimero da porta (a porta 554 é o nimero padrdo da porta de RTSP) e, em seguida, clicar em Adicionar para validar a
programagao.

Nota: quando o Software HMS é instalado, também é possivel instalar e executar neste mesmo computador o Servidor de Stream

de Midia.
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5.2 Enviando Stream de Video através do Servidor de Stream de Midia

Clicar no icone | ¥ Cenfiguragsaremota  nara configurar Servidor de Stream de Midia selecionado.

=  Aguiada Porta de Configuracao:

Configurag Senvidor de Streaming

Pora de config Configuracio de Cdmera

Porta RTSF: [554

Valor max para grupo da porta: I‘ISUUU

\alor min. para grupo da porta: [12000

Sim Cancelar

Aporta RTSP (“porta de escuta™) é de nimero 554 por padréo.
O valor méximo e minimo do “pool” da porta é 13000 e 12000, respectivamente.

Na guia Configuracdo de Camera, é possivel selecionar e escolher o dispositivo que se deseja adicionar ao Servidor de Stream de
Midia obter formulério de fluxo deste servidor.

= Aguia Configuracdo de Camera:

Configuragdes de Senidor de Streaming

Porta de config Configuracio de Camera

Grupe: NVR 4 Canais -

Camera:

v Tudo

[ NVR 4 Canais_Cadmera IP01
[+ MVR 4 Canais_Camera IP02
[+ MVR 4 Canais_Cémera IPD3
[+ NVR 4 Canais_Cémera IP04

Sim Cancelar

1. Selecionar o grupo de cameras que se deseja adicionar ao Servidor de Stream de Midia.

2. Escolher as cameras que se deseja adicionar e marcar sua respectiva caixa ou, selecionar a caixa [+ Tudo para adicionar
todas as cameras do grupo para o Servidor de Stream de Midia.

3. Clicar no icone Sim_ para validar as configuraces realizadas.

Apoés a configuracdo bem-sucedida, serd possivel obter o fluxo de dados do dispositivo que foi selecionado através do
encaminhamento do Servidor de Stream de Midia.

Para acessar o stream de video: rtsp://<ip address>:<rtsp port>/<RTSP Nome do acesso para o Stream>.
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Capitulo 6. Gerenciamento de Log

Finalidade:
Este capitulo explica como buscar, realizar backup de logs do sistema e também recuperar estes arquivos salvos.

. ) ) , Pesquisa A
Para entrar na pagina de Gerenciamento de Log, clicar no icone leglocal do painel de controle.

6.1 Busca de Log Local

Passos:

1.  Selecionar “Tipo de Log”, “Modelo menor, ”Nome”, “Grupo”, “Camera” e a Hora inicial e Final do periodo que se deseja
fazer a busca dos logs.

2. Clicar no botdo Descobrir. Os logs serao listados na pagina.

) Arquivo ma Ver Ferramenta Ajuda HMS

Painel de Controle n Importar Cimeras \H Pesquisa log local C Visualizar ;:_‘ Senidor de Streaming fﬁ Configurar Cimeras Senidor de armazenamento
Tipo de Log: Log da operacio ~ Nome: Todos usudrios ~ Hora inicial. 2013-04-08 00:00:00 =
Modelo menar: Tudo v Grupo: Todos grupos v Final 2013-04-08 23:59:59 =

Camera: Todas cameras ~ Q. Descobrir Backup

indice Logda operacio Contetido Nome Nome de servidor MNome camera Evento =
62 2013-04-08 14:33:23  Pesquisa log local admin
63 2013-04-08 14:33.37  Pesquisa log local admin
64 2013-04-08 14:3342 Pesquisa log local admin
65 2013-04-08 14:33.50 Pesquisa log local admin
66 2013-04-08 14:34:01 Pesquisa log local admin
67 2013-04-08 15:11:58  Pesquisa log local admin
68 2013-04-08 15:1247 Pesquisa log local admin
69 2013-04-08 15:12:53  Pesquisa log local admin
70 2013-04-08 15:112:56  Pesquisa log local admin
7 2013-04-08 15:13.01  Pesquisa log local admin
72 2013-04-08 15:13.04 Pesquisa log local admin
73 2013-04-08 15:13:10 Pesquisa log local admin
74 2013-04-08 15113115 Pesquisa log local admin
75 2013-04-08 15:13.27  Pesquisa log local admin
76 2013-04-08 15:13:31  Pesquisa log local admin
77 2013-04-08 15:31:38  Parar Reproducdo admin NVR 4 Canais Camera P01
78 2013-04-08 15:31:38  Parar Reproducio admin MNVR 4 Canais Camera P02
79 2013-04-08 15:31:38  Parar Reproducio admin NVR 4 Canais Camera P03
80 2013-04-08 15:31:38  Parar Reproducio admin NVR 4 Canais Camera P04
81 2013-04-08 16:03:12  Iniciar pré-visualizar admin NVR 4 Canais Camera P01
82 2013-04-08 16:03:12  Iniciar pré-visualizar admin NVR 4 Canais Camera IP02
83 2013-04-08 16:03:12  Iniciar pré~visualizar admin NVR 4 Canais Camera P03
84 2013-04-08 16:03:12  Iniciar pré-visualizar admin NVR 4 Canais Camera P04
85 2013-04-08 16:03:18  Pesquisa log local admin

Evento
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6.2 Backup de Log
Passos:
1. Ap6s os logs terem sido listados, clicar no botdo “Backup”.

2. Clicar no botfio '~ para selecionar o caminho do arquivo de log a ser salvo na caixa de dialogo. Definir 0 nome do arquivo e
clicar em Gravar para salvar o arquivo.

Selecione Log para copiar

Lookin: [0 C\Program Files\HMS\HKS Client -« Q00 I[E3E

3,9 0Meu Computador ) ChannelPicture
D Log

| Administrador ) maintain
|2 plugins
[) translations
2 ClientRestore.xml
= Setupxml

Caminho arquiva:

Mome do Ficheiro: | Backup Gravar

Backup Cancelar Flcheiros dotipo:  XML{xml) v Cancelar

6.3 Abrindo Arquivos de Log

Nesta interface sera possivel abrir os arquivos de log que foram salvos na pasta local.

Passos:
1. Navegar até Arquivo — Abrir arquivo de log na barra de menu.

Sistema Ver Ferramenta Ajuda

B |73 Aprir captura de imagem

= . . Importar Cameras B Fesquisaloglocal E‘ )
& Abrir arquivo de video z

TP anto Run ~  Nome Todos usudrios ~

Moc 1] sair ~  Grupo Todos grupes -
Camera: Todas cameras ~

indice Logda operacdo Contetdo Mome

62 2013-04-08 14:33:23  Pesquisalog local admin

63 2013-04-08 14:33:37  Pesquisa log local admin

2. Clicar no botdo ' para procurar a pasta onde o arquivo de log esta localizado.
3. Depois de selecionar o arquivo de log, clicar no icone | 2" | para abrir o arquivo de log.

Abrir log X

Look in: |25 C:\Program Files\HMSHMS Client -« Q00 Q JBE
8 0 WMeu Computader | | ) ChannelPicture
1) Administrador I Log
£ maintain
=) plugins

) translations
=] ClientRestorexml

= Setupxml
Nome do Ficheiro: | ClientRestore xml Abrir
Ficheiros dotipo:  Log Files (*xml) ~ Cancelar
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Capitulo 7. Configuracéo do Sistema

Finalidade:
Este capitulo inclui instrugdes gerais de configuracdo, caminho de arquivo de configuracdo, sons de alarme e configuracdes de e-
mail do sistema.

’
‘!::

Configuracio

Clicar no icone 'ssist=ma do painel de controle para entrar na interface.

7.1 Configuracao Geral
Na pagina de Configuracdo do Sistema, é possivel configurar as definigdes gerais para o sistema local.
Para finalizar a Configuracdo Geral, clicar em "Salvar" para validar as alteracdes ou "Padrdo" para restaurar os parametros default.

Configuracs

Ll‘%' Geral G | : . _ 5s
(- Definir pardmetros gerais usados no sistema ;gs
5
Arquiva (ex. tempo de atualizagdo, manutencdo de log, qualidade imagem etc.). 105
1 min
n Som alarme 2 min
_ 3 Minutos
. Intervalo de Ciclo Tvwall: 10s ~ 5 Minutos
| Email L
Manter registo de tempo Um més ~ 1
\ Uma semana
Ver escala: Tecla Cheia ~ letade do més
Um més
Reproducio Instantnea Pre-Hol 3 Minutos ~ i
. Tecla Cheia
Porta Série: NULL - a3
16:9
Performance da Rde: Baixa Media Alta :
3 Minutos
Performance da CPU: | Baixa | Wedia 1 Alta 5 Minutos
[ Afivar barra de ferramentas na Tela D
[ Afivar login automético NULL
[« Prioridade para reproduc3o de gravacBes no senvidor de armazenamento ggm;
[ Voltar 3 Visualizago Live COM3
COM4
[ Ajuste detempo automtico 00:00:00
Paor defeito Salvar

Tabela de Configuracdes do Sistema

Descricao
Intervalo de tempo de comutagcdo da imagem na tela. Usado na
exibicdo ao vivo (5, 10, 20 e 30 segundos, 1, 2, 3 e 5 minutos).
Tempo de expiracdo dos logs do sistema (uma semana, metade do
més e um més).
Pode ser definido como: tela cheia, 4:3 ou 16:9.
Pode ser definido como: 3, 5 ou 10 minutos.
Pode ser definida como: NULL ou COM (1, 2, 4 ou 4).
Pode ser definida como: baixa, média ou alta.
Pode ser definida como: baixa, média ou alta.
Mostrar barra de ferramentas na parte inferior da janela de pré-
visualizagdo, reproducdo, etc.
Logar o software automaticamente sem a valida¢do da conta do
usudrio.

Ativar prioridade para gravacBes de arquivos no servidor de
armazenamento durante a operacado de reproducéo.

Definir o tempo para retornar a visualizagéo “live” (ao vivo).
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7.2 Configuracao do Caminho de Arquivamento

Na guia de Configuracdo do Caminho de Arquivamento, é possivel definir os caminhos para armazenar arquivo de video,
localizacdo das imagens e arquivo de configuracao.

Passos:

1. Clicar no botdo '~ para selecionar respectivamente os caminhos de: salvar arquivo de video, localizagdo das imagens e
localizacdo do arquivo de configuracéo.

2. Para finalizar a Configuracdo do Caminho de Arquivamento, clicar em "Salvar" para validar as alteragdes ou "Padrdo"” para
restaurar os parametros default.

Configuracdo do Sistema..

Geral

Definir o caminho do arquivo guardado

Arquive . (ex.arquivos de gravacdo, imagens, arquivos de configuracdo, etc.)
I

ﬁ Som alarme
Salvar o arquivo de videa:

Email
CiHMSNideo!
Localizagio das imagens:
CUHMScapture!

Localizagdo arquivo config:

CoHMS/config!

Faor defeito Salvar

Telas dos caminhos para armazenar arquivo de video, localizagao das imagens e arquivo de configuragao.

Selecionar o caminho do arquivo

Selecionar o caminho do arquivo Selecionar 0 caminho do arquivo

Lookiin: () CAHMSWideo ~ ) 0 @ @mE Lookin: ) CHMS\capture - S 2EE Lookiin: (2 CMHMS\config ~| @ o 2EBE
. 0Meu Computador | =) 20130328 148 0 Weu Computader '8 0 Meu Computador
= 15 20130404 < =
| Administrador 5 RecordFile | Administrador | Administradar
Pasta Choose Pasta [ Choose Pasta Choose
Ficheiros da tipo: | Pastas Cancelar Flcheiros dotipo: | Pastas Cancelar Fleneirosdo tipo- \aslag) Cancelar
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7.3 Configuracao do Som do Alarme

Na interface de Configuracdo do Som do Alarme, é possivel configurar o audio (. wav) para alarmes de deteccdo de movimento,
falha de video, entrada de alarme e falha no dispositivo.

Passos:

1. Clicar no botdo |~ para abrir cada navegador e selecionar um arquivo (. wav) de &udio para o tipo de alarme selecionado.

2. Clicar no botéo A para ouvir o arquivo de audio selecionado.

3. Para finalizar a Configuragdo do Som do Alarme, clicar em "Salvar" para validar as alteracGes ou "Padrdo" para restaurar os
pardmetros default.

Configuracdo do Sistema..

™= Geral

Definir o som do alarme

= Arguivo (ex.alarme deteccdo de movimento, alarme de Falha video, entrada de alarme, e alarme Falha disposit

E Som alarme C |
= @@

Email

Deteccio movimento:

motion.wav - | w4
Falha de Video:

video_abnormal wav - | w4
Entrada de Alarme:

alarm_input.wayv - | g
Falha no Dispositivo:

device_abnormal wav - | g

For defeito Salvar

Abrindo arquivo de dudio X

Lookin £ C:\Program Files\HMS\HMS Client « Q0 O 0 2B

o 0 Meu Computador || I3 ChannelPicture
) Administrador ) Log
L) maintain
I plugins
) translations
£ alarm_inputway
& device_abnormal wav
& motionwav
£ video_abnormal.wav

Mome do Ficheira: || Abrir

Ficheiros dotipo:  Arquivos de dudio (*.wav) ~  Cancelar
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7.4 Configuracéao de E-mail

Na interface de Configuracdo de E-mail, € possivel configurar o servidor SMTP e as informacfes da conta para as ages de alarme
do dispositivo.

Passos:

1. Preencher os dados de servidor SMTP, porta, nome, senha, endereco do remetente, endereco do destinatario.

2. Se desejar, clicar na caixa de selecdo Ativar SSL para utilizar o servico de Internet segura SSL (Secure Sockets Layer) que
utilizam mensagens criptografadas com certificados seguros).

3. Clicar “Enviar E-mail de teste” para verificar se o e-mail esta configurado corretamente.

4. Para finalizar a Configuracdo de E-mail, clicar em "Salvar" para validar as altera¢cdes ou "Padrdo" para restaurar os pardmetros
default.

Configuracdo do Sistema..

®= Geral

- Definir pardmetros de e-mail, incluindo remetente e destinatario
Arquivo
=

n Som alarme

Senvidor SMTP: [smtp.sample.com
|| Email C |
' Porta: [25
Mome: [testmail@sample.com
Senha: [ooooo

Endereco remetente: [testmail‘l@sample.com

E-mail destinatario: [testmail2@samp|e.com
[v Afivar SSL

=nviar Email de teste

For defeito Salvar
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Capitulo 8. FAQ

Visualizacdo ao Vivo

Sintomas:
Falha de visualizagdo de video ao vivo em determinado dispositivo.

Possiveis motivos:

Rede instavel ou o desempenho da rede ndo estd bom o suficiente (baixa banda passante).
O dispositivo esté desligado.

Muitos acessos ao dispositivo remoto causando uma carga muito alta.

O usuario atual ndo tem permisséo para visualizagdo ao vivo.

A versdo do Software Client é inferior a versdo necessaria.

Diagnéstico:

Verificar o status de rede e desativar outro processo que nao esteja em uso no PC.
Verificar o status de rede do dispositivo.

Reiniciar o dispositivo de acesso remoto ou desativar outro acesso a este dispositivo.
Entrar como usuario administrador e tentar novamente.

Fazer o download do Software Client da versdo mais recente.

Gravacéao

Sintomas:
Gravacdo normal e gravagdo remota estdo confusas.

Diagnéstico:

Gravacdo local refere-se ao armazenamento das imagens no HDD do PC gerenciada pelo Software Client.

Gravagdo remota refere-se a gravagdo no proprio dispositivo comandado pelo Software Client. O armazenamento sera feito no no
Cartdo de Memoria (SD-Card) da Camera IP e no HDD do NVR ou do DVR.

Reproducéo

Sintomas:
Falha ao baixar o arquivo de reproducdo ou a velocidade de download é muito lenta.

Possiveis motivos:

Rede instavel ou o desempenho da rede ndo € bom o suficiente.

O tipo da placa de rede néo é compativel (NIC - Network Interface Controller, também conhecida como Network Interface Card),
adaptador de rede, adaptador de LAN ou termos similares).

Muito acessos simultaneos ao dispositivo remoto.

O usuério atual ndo tem permisséo para reproducao.

A versdo do Software Client é inferior a versdo necessaria.

Diagnostico:

Verificar o status de rede e desativar outro processo que nao esteja em uso no PC.

Fazer uma conexao de rede direta entre o PC instalado com o Software Client e o dispositivo para verificar a compatibilidade da
placa de rede (NIC).

Reiniciar o dispositivo de acesso remoto ou desativar outro acesso a este dispositivo.

Entrar como usuario administrador e tentar novamente.

Fazer o download do Software Client da versdo mais recente.
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