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1- SISTEMA REQUERIDO

Para instalacao do Software EMS (Enterprise Management Suite) é requerido os itens
para o Computador.

Itens Recomendado

0Ss Windows XP SP1
CPU Pentium 4 (3.0 GHz)
Memoria RAM 1GB
Placa de Video 256 MB
Resolucao 1024x768
DirectX DX 7.0 — Minimo

DX 9.0 — Recomendado
Rede 100M Ethernet LAN
HDD 40 GB

O Software EMS néo funciona em computadores com versfes anteriores do DirectX
7.0. Por favor, fazer o download das versdes mais atuais no web site da Microsoft.



2- INSTALACAO EMS

Insira 0 CD com o programa na unidade de CD/DVD-ROM do computador e acesse a
pasta EMS. Dé duplo clique no software EMSLitelnstaler.exe.

Tarefas de arquivo e pasta -__, EMSLitelnstaller_1_3_6_Z.exe

j _riar uma nova paska
@ Publicar esta pasta na Web
E? Compartilhar esta pasta

>

Outros locais

() Pinetron

@ Meus documentos

i Instalacao do Enterprise Management Suite 1_3_6... |Z||:[z|

. This will install the less simple EMS Lite on wour computer. Select which
optional things wou want installed.

Selecione as seguintes opc¢oes

Selecione o5 componentes para [ ElErs (required) marcadas na flgura ao Iado € Cllque
instalar: %P Firewall Setup em AVAN QAR
4] ¢ Sound Sample OBS.: Caso deseje utilizar o servico
Start Menu Shortcuts . . ~
[ Deskiop shortcuts de sincronizacdo de Data/Hora entre
DI ovR TIME St PROGRAM o PC e DVR, ativar a opgdo DVR
Espago necessario: 37, 3MB TIME SYNC

i Instalagao do Enterprise Management Suite 1_3_6... |:||:g|

@ Choose a direckary ta install i to:

Pasta de destino

| [ rocurar... | Selecione o local de instalacédo do
softwvare EMS e cligue em
INSTALAR,

Espaco necessario: 37, 3MB
Espago disponivel: 57.8GE

< Wolkar ” Instalar




iis: Instalagéo do Enterprise Management Suite 1_3.6... |:||:[z|

| Concluido

[-l--l--l--l------------------.--.--.--.--.--4

Exibir detalhes

Apos o término da instalacdo Clique
em FECHAR.

Cancelar < Wolkar




3- EXECUTANDO O SOFTWARE EMS

EMS;
Dé duplo clique no icone Elf?ﬂ mostrado na area de trabalho do computador.

Usuéria 1D adrrin | 0K

SENHA 1 | EoMFIGURACED

O Padrao é Usuério ID; admin e Senha “0”.

Para trocar os pardmetros de usuério e senha acesse o Menu de CONFIGURACAO.



4- OPERACAO DO EMS

4.1. EMS FUNCOES

Offline DISPOSITIVO

= iy GRUPO

“EX1DE1[251)

i) Arvore EMS Login [I2) NOVD YDWR I
—

1- Botao Online/Offline

Conecta/Desconecta todos os dispositivos DVR. Quando conectado ao dispositivo
DVR, a tela de fun¢des serd mostrada conforme a figura abaixo.

0 savivo [ stas [ EMS Laa

=
521 DE1[251)
SF0000;253]




2- Botdo DISPOSITIVO

Este botdo é utilizado para cadastrar dispositivos, ou seja, DVRs para visualizagdo no
Software EMS. Este botdo serd acessado somente em modo Offline e pelo
Administrador (Admin).

% Gerenciador de Dispositivos @

Tipo

I

[eomor | [ wostor | [ _om | [[owemer | [ oo | [arumn | [ o]

e

1- Exportar: Salve as configuracbes de cada dispositivos cadastrados no software
EMS. Selecione o dispositivo e cligue em EXPORTAR. A senha solicitada é a do
administrador para acesso ao EMS.

2- Importar: Carregue as configuracdes salvar (exportadas) para os dispositivos.

3- Scan: Clique neste botdo que o Software EMS ir4 pesquisar DVRs cadastrados na
mesma rede (rede local). Para utilizar esta fungéo os IP, Gateway e Mascara de Rede
deverdo estar corretos.

4- Adicionar: Clique neste bot&o para adicionar DVRs a lista do Software EMS.

% Gerenciador de Dispositivos @

%FO0000[253)

Tipo

Modela

NOME #B210E1(251)

IP |192.168.0.251 | PORTA 7000

USUARID | admin

SEMHE

A- No campo Tipo, escolha a opcdo DVR;



B- No campo modelo escolha H.264 Simple 4CH (para o DVR-HM 4 Canais) e H.264
Simple 8CH (para o DVR-HM 8 Canais);

C- Insira 0 Nome (No. De Serie) do DVR;
D- Insira o IP ou Dominio e a PORTA para conexdo com o dispositivo;

E- Nos Campos Usuério e Senha, insira as configuracdes de Usuario e Senha
cadastrados no DVR para conexao Remota.

F- Edite caso seja necessario alguma descri¢cdo especial.
G- Selecione a opcao Auto Connect para o EMS realizar a conexa automaticamente.

H- Agenda de Backup — Selecione o dispositivo e configure a agenda de backup. A
agenda de backup funciona de 2 maneiras:

Agenda de Backup

@ 0N O OFF

@ O Horério 16 v |O'clock
[Pl CH1 [V]CH2 [V]CH3 [VICH4

Selecdo da opcéo ° (Diario) = quando selecionado esta opgéo o backup é realizado
de forma diaria. No campo O’Clock configure a hora de inicio do backup entre 0 ~23
horas (1 dia =» 24 horas).

Ex.: Se configurarmos no campo O’clock valor de 16.

O backup iniciara sempre as 16 horas, fazendo o backup das 16:00 (do dia anterior)
~15:59:59 (do dia).

Selecdo da opcdo Horario > quando selecionado esta op¢do o backup sera feito a
cada hora, ou seja, se ajustarmos no campo Minuto (ativado quando selecionamos
horario) o valor de 10 e o horarios do computador esteja marcando 15:30. O backup
iniciard as 16:10 realizando o backup de uma hora atras.

O Préximos backups iniciardo as 17:10, 18:10, 19:10....

Selecdo opcdes Canais - Selecione os canais desejados para realizagdo do backup
pela agenda.

5- Apagar: Para excluséo do dispositivo da lista do software EMS, selecione o
dispositivo e clique em Apagar.

6- Aplicar: Para confirmar as configuracdes nos dispositivos, selecione a op¢ao
Aplicar.
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7- OK: Cligue nesta opc¢éao para fechar a janela de configuracdes dos dispositivos.
3- Botdo Arvore

- Mostrar ou Ocultar a visualizacdo dos dispositivos em modo arvore.

4- Botdo EMS Log

Mostra a lista de logs enquanto o EMS estiver conectado.

Bi EMS Log F @@

INICIAR 20/10/2009 v | [1o4s07 “|m
FINAL 27/10/2003 w | 113eEF |
NOME
CANAL
CONSULTA [ #uta Retiesh
NOME Lacal Time Device Time MEMSSAGEM ~
HFO0000(253) 27/1042008 15:12:40 Conectado
HE21DE1(251) 271042008 15:12:40 Conectado
HFO0000[253) 271042008 1508 25 Disconnected
H521DE1(251) 271042008 1508 25 Disconnected
XFO0000[253) 27/10/2003 1506 42 27/10/2009 14.03:43 Motion detection ché
XFO0000[253) 2741042003 1506 42 Conectado
HE21DE1(251) 2741042008 1506 42 Conectado
XFO0000(253) 2741042003 15:06:39 Disconnected
K521D61(251) 2741042009 15:06:39 Disconnected
KFO0000(253) 2741042003 15:06:26 2741042003 14:03:27 Mation detection ché
KFO0000(253) 2741042009 15:06:26 2741042003 14.03:27 Mation detection chd
KFO0000(253) 2741042009 15:06:22 27/10/2003 140323 Mation detection ché
XFO0000(253) 2741042009 15:06:00 2741042003 14,0301 Mation detection ché
XFO0000(253) 2741042009 15:05:27 2741042003 14.02:28 Motion detection chd
HFO0000(253) 2741042008 15:05:25 2741042009 14.02:27 Mation detection ché
HFO0000(253) 2741042008 15:05:19 27/10/2003 14.02:20 Mation detection ché
XFO0000[253) 2741042008 15:05.00 27/10/2009 140202 Motion detection ché v
: wEAME | [ Espota | [ oK

Iniciar: Ajuste a data/hora inicial para busca.

Final: Ajuste a data/hora final para busca

Nome: Filtro para um dispositivo DVR conectado especifico.
Canal: Filtro para um canal de video especifico.

Consulta: Filtros para eventos especificos, tais como Motion (Movimento), Alarm
(Alarme), etc. Os Nomes dos eventos sdo mostrados ho campo mensagem.

Para alguns eventos € possivel reproduzi-los utilizando o EMS Log. Nestes casos
podem-se utilizar os controles de reproducéo.

L« JLa J[ » J[w J[ » |
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Miniatura ou Relatério: E possivel alternar a visualizagéo da lista de logs, utilizando
essas duas opcOes. Porém para utilizar a opcdo de Thumbnail (miniatura) é
necessario configurar o Pos Evento Agéo (Post Event Action) para Snapshot.

X521D61,(251),

27710/

710
Ll hon [wuew v e
| =) N
| L
| " e T
f CONSULTA [t Refresh
Crag SibiEn L]
-

Busca: Utilize este boté@o para iniciar a busca dos logs (registros). Ele ira buscar 1000
logs para o modo Relatério e 100 para 0 modo miniatura.

Mais: Utilize este botdo para buscar os outros logs registrados anteriormente.
Imprimir: Utilize este botdo para imprimir a lista de logs.

Exportar: Utilize este botéo para exportar a lista de logs em .txt.

Ok: cligue no botédo para fechar a tela de logs.

5- Botdo Novo VDVR

Clique neste botéo para adicionar um DVR virtual no grupo. No virtual DVR é possivel
inseri em uma uUnica tela diferentes cameras dos DVRs conectados ao software EMS.

12



6- Janela Arvore

¥ | Enterprise Management 5Suite

Arquiva Misualizar  Ferramentas:

= g #521DET[251)

& ﬁ CEMERA,
:i i Entrada Digital

- & SaidaDigita

g v |

Todos os DVRs adicionados a lista do
EMS é mostrado na janela ao lado. Nesta
janela é possivel organizar os DVRs
através de grupos ou sub-grupos,
renomear DVR, adicionar VDVR, E-map
para os DVRs cadastrados utilizando o

botao direito do mouse.

Os icones dos dispositivos mostram 0s
seus Status.

Arquivo  Wisudizar  Ferramenkas

—

Orlie Arvore [E] E-ap M] A0 WD Statuz @

[ NOVO GRUPO
MOWD SUB GRUPO
Renamear

AERIR TODOS

i

DVR Conectado

0 Conexdo com o
_— DVR restaurada.

N DVR desconectado

O administrador “admin” pode mudar a posicédo dos icones na Janela Arvore.

13




7- Janela Principal

Na janela Principal podem ser inseridos os dispositivos em forma de “abas” ou as telas
de Status e E-map.

4 Enterprise Management Suite

Arguivo  Visualizar  Ferramentas
povivo [ staws [E) ems Log [ newvovr @

'_" Online .-u-. Arvore . E-Map ‘_.'
= % GRUFOD R <FO0000[253]

[ fazg FO0000[253)

=5y GRUPD

Ii

<Nota:> Caso o computador possua 2 monitores conectados, € possivel deslocar a
“aba” de visualizagéo desejada ao outro monitor.

8 — Botdo E-Map
Inicie a tela de configuragdo da funcdo E-map. Veja o capitulo 9.
9- Ao Vivo

Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore e clique em Ao Vivo para visualizar suas
imagens.

10 — Botao Status

Mostra o nome do Dispositivo que detectou um evento. Os avisos nos dispositivos sao
mostrados através de cores ao operador.

10.1- Cores

Fan Temperature EVENTD
HDD Gravagdo AGENDA = Backup - - - - -
SISTEMA CPU SISTEMA CPU ALARME AOVIMENTCERDA DE ¥iD

] |8 e

NO.

|
|

s o | @
=

M= T e e
Descri¢ao Cor

Conectado Azul

Desconectado

Anteriormente Azul Escuro

Desconectado Rosa

14




10.2 -

Relatério de Status

E possivel visualizar outras informagées de Status dos DVRs conectados, informacdes
como HD, Gravacao, Agenda, Alarme, Movimento e Perda de video.

¥l RELATORIO DE STATUS

Arquiv.

NO.

Fan Temperature
NOME HDD Gravagdo AGENDA  Backup

EVENTO

EEX

&,

SISTEMA EPU SISTEMA CPU ALARME A0VIMENTCERDA DE ¥iD

e = | o
=

2 | ME21Dsl(51]

=
S

&

g
®

HD

Notificac6es do funcionamento do HD

Funcionamento Normal do HD

P

Ocorreu um erro no HD, porém esta com funcionamento normal no momento

Erro no HD

Gravagéao

Notificacbes de Gravacéao

&

Gravacao Ativada

&

Gravacao interrompida anteriormente, porém foi reativada.

S

Gravacdao interrompida (desabilitada)

15



Agenda

NotificacGes de Gravacgdo por Agenda.

Gravacao por Agenda Ativada

Gravacao por Agenda interrompida anteriormente, porém foi reativada.

Gravacao por Agenda interrompida (desabilitada)

Backup

Notificacbes de Backup no DVR

Realizando Backup

Backup Desativado.

E Backup foi interrompido

Eventos

Notificac6es de Eventos de Alarme, Deteccdo de Movimento, Perda de Video.

ALARME @ Sem evento
‘pj Evento foi detectado

B Evento sendo detectado

16



MOVIMENTO

Sem evento

Evento foi detectado

Evento sendo detectado

PERDA DE VIDEO

Sinal de Video detectado

Sinal de video Recuperado

17



4.2. CONFIGURACAO EMS

Neste Menu € possivel configurar as opc¢des do software EMS. A opgéo se encontra-
se em Arquivo~> Configuracao.

Arquivo | Wisualizar  Ferramentas

online

i a0vivo (i) stan

| COMNFIGLURACAD

T CONFIGURAGAQ

COMFIGE. 05D Wideo Padrao

[¥]HORA ] DVR NOME @ NTSC OIPaL e
[#] WO, CAMERA [#] NOME CAMERA)

Tranzmitir W ideo
Texd DE FRAME Status
“IWMRT WRS

DATA @ O g
SENHA CAMAL DE VIDED

o ! 3drmi |

— ) () Max 1B (%) Max B4

SENHA ATLAL | \_/

MOV SENHA | | Pasta Download -

CONFIRMAR SENHA | | E_C:\.t’-‘n.lquivns de plogla[n_@_s\EMS'\Downlnadk \ 7 _i
ETC VERSAD

[CIVERIFICAR MARCA D' AGLA e Wersdo fpp 1.4.00

[ Manter Janela Aberta Wersdo Servipo 1.4.00

[]E-Map Link Evento

T i Wersdo do Codec 1.0E4
TEMPD DE SEQUENCIA 3 SEG ikt
Tempa Jansla de Alerta [0 | ses Diowroad Yersdo dil - 1024
[ ok | [ cencewn

1- Configuragdo OSD
Configuracdo das informacdes de OSD para as cameras.
2- Senha

Configuracdo da senha utilizada pelo administrador “admin” do software EMS. Esta
senha ndo é a mesma utilizada para conexdo com o DVR

18



3-ETC

Verificar Marca d’ 4gua—> configure para verificagcao

Manter a Janela aberta> Quando usuérios reiniciam o software EMS,
automaticamente € aberto todas as janelas anteriores.

E-Map Link Evento—> Utilize esta opc¢éo para enviar visualizar notificacdo de evento
ocorrido quando é feito um link entre E-maps.

Tempo de Segienciamento-> ajuste o tempo de sequienciamento da visualizacdo das
“abas” na Janela principal quando selecionar o botdo Sequencial.

Tempo da Janela de Alerta> ajuste o tempo da janela de alerta dos eventos
detectados.

4- Video Padréo
Configure o padréo de video em NTSC ou PAL utilizado nos DVRs. O padrdo é NTSC.
5- Transmitir Video

Configure a versao utilizada no computador do DirectX. VMR7 para a versao DirectX
7.0 e VMR para a versao DirectX 9.0.

6- Canais de Video

Configure o nimero maximo de divis6es de Telas para o Virtual DVR.

7- Pasta Download

Configure o local de armazenamento para as imagens de backup e gravacdo Remota.
8- Verséo

Informa as versdes das ferramentas que compdes o software EMS.

19



4.3. EMS CONTA

Nesta opc¢ao é possivel configurar as permissdes e visualizagdo para usuario do EMS.
A opcao encontra-se em Arquivo>EMS Account

Oniline

Arquivo | Wisualizar Ferramentas

% CONTA EMS
LISTA DE USUARIOS

Infarmacda doUsuana LISTA DE DVR EM SO H

- ] Enfrada Digital
w @) SaidaDigha

o | [ ®521D61(251)

SENHA |

CONFIRMAR SENHA |

FUNCOES IENE]
PRINCIPAL EDICAD DE WIRTUAL DvR |
PRINCIPAL COMTROLE DO DISPOSITIVO O
PRINCIPAL COMFIGURACAD DO DISPOSITIVO O
PRINCIPAL | DOWNLOAD O
PRINCIPAL | REPRODUGAD F
E-Map Wisualizar O
EMap |EDITANDO ]
Gerenciador de Dispositivas ‘Wisualizar ||
ADVIVD | GRAVACED LOCAL O
AQVIVO |PTZ Controle O
Pas Eventa Agia ‘izualizar O
Pos Evento Agdo |EDITANDO O
RELATOARIO DE STATUS Wisualizar |
Log de Visitante | Wisualizar O
EMS Log .\-’isualizar |
Login ‘isualizar O
POS DADD BUSCA 'Visu@ 1
| adicionasr | | Apagw | [ apucem | [ ok | | camcewen |

VAR VRN

1- Lista de Usuarios

AR

Informa os usuarios cadastrados no Software EMS.

2- Informacao Usuério

Informa a ldentificacdo do Usuario (ID) e Senha.

20



3- Usuario DVR Lista

Selecione quais os DVR 0 usuério tera permissao para acesso.

4- Permissdes

Configure quais as operagfes serdo permitidas ao usuario selecionado.
5- Adicionar

Clique para adicionar o usuario cadastrado

6- Apagar

Clique para apagar o usuario selecionado da lista do Software EMS.

7- Aplicar

Cligue para aplicar altera¢des nas configura¢des do usuério selecionado.

8- OK
Clique para sair e salvar as configuracdes
9- Cancelar

Cligue para somente sair do menu de configuragcdes de usuario.
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5- MONITORAMENTO
O monitoramento é possivel ser feito de 2 maneiras, através da forma individual dos
DVR ou através do Virtual DVR (VDVR).

5.1. INDIVIDUAL DVR

Dé duplo clique no icone Eﬁ'do DVR desejado ou selecione o DVR e clique no botao
Ao Vivo.

|4 Enterprise Management Suite
Arquivo isualizar  Ferramentas-

Oriine. (1] Avore 8 Ertep (@) povivo [ st (B s Log (B wewvovr
= ) GAUFD EB5ZIDEI(251)

= oy HERDEI(ST)

! 1:Cam Externa

=y wFo0000253)

[ Emapt

= B vitual VAT

£ caniera

X521D61(251)
XFOO0000(253)

1- Botdo Sequencia
Ativa/desativa 0 modo sequencial das “abas” ativadas na janela principal.

O Tempo de sequenciamento € configurado no item Configuracdo EMS.

4 Enterprise Management Suite

Arguivo  Wisualizar Ferramentas

@) oriive [E] 4rvore [ e-viap [ a0vivo (81 stats B ms Logn [B) wovovovr [ seauencis [E] ee. DEsBLOGUEADD I =
[ A e R mmm————
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2- Botdo Tab. Bloqueado / Tab. Desbloqueado

Para selecionar um item através de sua “aba” e movimentar a um diferente monitor
selecione a opcdo Tab Desbloqueada. Caso a opcdo esteja ativada em Tab
Bloqueada nédo seré possivel a sua realizacao.

3- Botdo Fechar / Fechar Tudo
Fechar: Fecha a “aba” selecionada;

Fechar Tudo: Fecha todas as “abas” ao mesmo tempo.

4- Botdes de Divisbes de Tela

Selecione o tipo de divisdo para visualizacdo das cAmeras na janela.

) 55 (= EE M EEEEE TR
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5- Botdo PTZ

Esse botdo mostra os controles para operacado de cadmeras PTZ conectadas ao DVR
gue esta sendo acessado remotamente.

Direcionais

Mover p/ cima

Mover p/ cima-esquerda Mover p/ cima-direita

Mover p/ esquerda — Mover p/ direita

ol ™~

N

Zoom In

Mover p/ baixo-direita

Mover p/ baixo-esquerda

Zoom Out )
Mover p/ baixo

24



Foco / Iris

;- o .
= | | Foco Préximo (Near) @ Fechar Iris
woJ

|

r'+3 Foco Distante (Far) @ Abrir Iris

Foco Automatico @ Iris Automatica
S

Preset

Configuracao da posicdo de Preset. Selecione a opcéo e digite o0 nUmero para
salvar a posicéao.

o) =]

;O' Acionamento da posi¢cao de preset salva. Selecione a opcéo e digite o
namero do preset desejado.

25




Realiza tour entre os Preset.

Funcdes Especiais

(21 2:)( 2]

O acionamento das funcdes esta relacionado ao modelo de
camera PTZ conectada ao DVR.

Auto PTZ

w wil Fungéo Auto Pan

4L pER Func&o Auto Tilt

(L= rm~—— ) | Funcio Pattern

26




Funcdes

Menu

ESC

G Controle de Velocidade
Pan/Tilt Power

Q_&)._J Standby Pan/Tilt ou liga (on/off) as luzes of PTZ Camera

6 — Bot&o Capturar

Salvar ou imprimir as imagens monitoras.

7 — Botéo Gravacao

Grave as imagens visualizadas através do Software EMS remotamente.

O local de armazenamento padrdo das imagens € C:)\Arquivos de
programas\EMS\Download

27



8- Display Principal

Indicacdes do OSD

I‘I:Cam Externc S i P - 14:11:32
" P

i

14:11:32|4:PTZ-2 il

e
I —

’—j]i MT\’

oy

26/10/2009 1411057
LOSS 14.8 FPS|EVE :

1- Camera Nome: Informa o Nome da camera. Para atualizar 0 home ajustado para
visualizacdo no display clique com o botdo direito no icone Camera do DVR
correspondente na Janela Arvore e selecione a opg¢éo Atualizar nome da Camera.

4 Enterprise Management Suite
Arguiva Misualizar  Ferramentas

| = ‘-53] GRUPO

o gy ¥521DE1(251)

ITJ : ﬁ W Atualizar Mome das Camreas
T

-

Arvore [0 EMap (I

2- Informa a Hora ajustada no DVR.

3- Informa o Status do Canal de Video, como Live (ao Vivo), Loss (Sem Sinal de
Video), Alarm (Gravacgdo por Alarme), Motion (Gravacdo por Movimento), REC
(Gravagao Continua) e PB (Reproducao da Imagem).

4- Informa a taxa de transmissdo das cameras em Frames por segundo.
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5.2. VIRTUAL DVR

Virtual DVR é uma combinagdo de até 64 imagens de DVRs conectados ao software
EMS. Com isto é possivel visualizar imagens ao mesmo tempo de diferentes DVRs.

Os comandos de monitoramento sdo os mesmos da forma de visualizacdo do DVR
individual.

4 Enterprise Management Suite

Arquivo  Visualizar Ferramentas
@ Online [Eﬂ Arvore @] E-Map ADVIND Status EMS Lngi
M R,

v =
MOV GRUPO
MOYO SUB GRUPO

Renomear Selecione o grupo e clique com
ABRIR TODOS ~ . .
0 botdo direito do mouse para
j inserir um Novo Virtual DVR ou
o B Enaca Digtel no Botdo Novo VDVR.
® ©) saidsDigial
EMap1

| d Enterprise Management Suite

Arguive Visualizar  Ferramentas
rive (5] Ao () E-Map [ covive (B status (5] EMS Log [ NewvDuR .

= 5 GRUPD
o |

o (g XFI0000[253)
= &3 caveRs

. Q] 1

&

&s

&4

. {] 5

&4 ®

ei 7

&48

- (23] Digialinpur

O numero de divisbes depende
do numero de telas ajustado na
configuracdo do EMS.

'g! Digital autput

- gy }521DE1(251)

B 38 Visal DVR1

E possivel atribuir  uma
identificacdo ao VDVR, clique
com o botdo direito sobre o
icone e selecione a opgéo
Renomear.
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amert

ER )
| ZEm

& chMeRn

( !
48

"

X521D61(251)
XFO0000(253)

ew

85425

DVE

)
| o
% &) ChvERa

X521D61(251)
KFO0000(253)

28102008 09:57:36

Clique sobre o icone do DVR
(na Janela Arvore) e arraste
para uma das divisdes da tela
do display do VDVR. As

cameras serdo inseridas a
partir dessa divisao
selecionada.

Também ¢é possivel adicionar
as cameras no VDVR de forma
individual, apenas selecione a
camera na Janela Arvore e
arraste para a divisdo desejada
do display do VDVR.

Para Remover alguma camera do VDVR, selecione a mesma através da janela Arvore
ou do display e cliqgue com o botdo direito do mouse selecionando a opcao

REMOVER.
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6- MODO DE REPRODUCAO

Através do EMS h& 2 maneiras de reproduzir imagens, pela busca Local ou Busca
Remota. Também é possivel realizar o Download (Backup Remoto) pelo software.

6.1. BUSCA REMOTA

& Enterprise Management Suite

Orline Areore E-tap A0YMD S

Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore
e cligue com o botdo direito. Selecione a
op¢céo BUSCA REMOTA.

BUSCA REMOTA
5: BUSCA LOCAL
PROPRIEDADE
Log
COMFIGURACAD
POS DADO BUSCA

&
é Post event action
6.

COMTROLE 3
REMCHYER

Renomear

Group Move

-

¥ BUSCA E‘
g - il E g 01 2 3 45 6 7 8 910111213 14151617 1913 20 21 22 2T_ZII
T S S 4 | 1- Selecione a data, através do calendario
0O m [ I T [ —————— tr—r—
712}13\? 0O [ I [ = I | [ [ [ [ | ]
0 [ | | 1 | | | [ [ " | ] 1 Ari 1
I e 2- Selecione o Horario de busca desejado.
D'!]Sk 1 1 ] 1 1 1 | — e | |
Lo 3- Selecione a faixa de minutos desejado
o S S S para iniciar a busca.

4- Clique no botdo PLAY para iniciar a

~
reproducéo.
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e ——— e

Arquiva Visulizar - Ferramentas

wore [ Evap [ a0 v [ st (B ems Log [ wewvove (B8] seauence [B] Tab oo 3¢ FECHAR - | |
i 4 8 8B v @ 9 1@ 0 (2 18 14 08 11@! H Rew dll PassoB b PLAY I PassaF »Frl@@ mPTuHAH.

iy, FO0000[253) remole plaphack.

Selecdo Controles de
Canais de Video Reproducgdo

s
&
&
e
- [4]5) Digialinput
a9
- ) Dighal output
= by sEiDEIRE)
& ﬁ CAMERA
- (27 Dighalinput

@ :;; Digial oulput

= g8 vitual DR
c ﬁ CAMERA
&
.
Mapa de Video

. ] 5 T35 7 3 AT : BUSCA
i health it o e 0 snl ‘=
X521DE1(251) Mint= I I | I I [ [ I —
RFOO000(253) 2000 : Fo0 Lo MOVIMENTO

Siide J ] Homal

HOR& 28/10/2009 1230:18 Speed ]

6.2. DOWNLOAD (BACKUP REMOTO)

Através do Software EMS é possivel realizar o backup remoto das imagens gravadas

nos dispositivos DVR conectados.

=] Enterprise Management Suite

Arquivo  Visualizar  Ferramentas

@ orine [ Arvore [ evap (@ 20vivo [ s
= 5 GRUPD
" e
-

PROPRIEDADE BUSCA REMOTA.

Liog

COMFIGURACAD
POS DADC BUSCA
Post event action
COMTROLE 4

Renamear

HOEHS S KK D

T ﬂ Digital input

=

AD VYO Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore e
B
BUISCA LOCAL cligue com o botdo direito. Selecione a opgao



Bl )
ot T s | CitrEe ety | 1- Selecione a data, através do calendario
1 BEREN ¢ BN 10 qu Jl:ftﬂ I 3lD I “ID I Eln | E]D
ST e e L L L L L L T ) 2 Selecione o Horario de busca desejado.
18 (13 |20 |21 22 |23 |24 | = I | I J | L | J
25| 26 |27 [20 28 30 | 31 e e e e e e e ]
P e b L b L L L) 3- Selecione a faixa de minutos desejado
[ — R ' L e 1 L I J
I | [ 1 I I il " i I d nici
L= L L L L L L L) parainiciar a busca.
4- Clique no botdo DOWNLOAD para iniciar a
i reproducao.

| 4 Enterprise Management Suite

| frquivo  Visualizar Ferramentas

- @ ovive [ 4voe Bl e [T a0wvo @150

EMS Log (] HewvDvR:

ez < 00000(253)
é (G #B210611251) R
[%@VutualDVHW | 27% \ Curent : 28/10/2009 12:26:20
A tela de Status de Download ir4 aparecer.
Pode-se observar o Status de Download
(para backup remoto ou agenda de backup),
selecionando 0 item Ferramentas
->Download—> Status.
XF00000(253)
X521D61(251)
Folder [:\Arquivos de programasiE M54 Dowrload!

O local Padrao de armazenamento das imagens é C:\Arquivos de programas\EMS.
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6.3. BUSCA LOCAL

Para reproduzir as imagens armazenadas no computador.

4 Enterprise Management Suite

Arquivo  Visualizar Ferramentas

j Online |‘||'| Arvore . E-tap

@ 5 sAUPD H
hw ACYIVO

BUSCA REMOTA

T s0viva (i) status |

BUSCA LOCAL

PROPRIEDADE

Log

CONFIGLIRACAD
POS DADC BUSCA
Post event action
CONTROLE 3

Renomear

B B A e B B

&l s
Diigital input

Q; Diigital output

Para imagens de DVR especifico.

Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore
e cligue com o botdo direito. Selecione a
opgédo BUSCA LOCAL.

1- Selecione a data, através do

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I d"
I = 0 O calendario

2- Selecione o Horario de busca

desejado.

3- Selecione a faixa de minutos

[I]—- D1 2345867
dom seq ter qua qui sex sab WIS I N NN N I I I | [Tl
12 |3 0 10 20 20 @ 5 &0
4|5 |6 |7 8|9 |10 Om(C_1 I [ 1 = 1 I il |
1z 13141 16170 O T T T T 1 [ T T T T ]
18 19|20 |21 |22 |23 )24 Oel 1 | | | = | | [ | I J
25 |26 | 27 [ZB] 29 |30 | 31 0 o[ I | | | = | | [ | [ ]
(s I 1 = 1 I 1 |
(s I [ 1 = 1 [ —) [
[ — I 1 = 1 I 1 |
) I 1 = 1 I 1 |

SAVAR COMO

REMOYER

‘.

AV Convert

desejado para iniciar a busca.

4- Clique no bot&o Play para iniciar a
reproducao.

5- O botao AVI Convert, converte no

z

Também é

formato .avi.

possivel reproduzir os arquivos de video armazenados no Computador,

acessando FERRAMENTAS->REPRODUZIR ARQUIVO.

F | Enterprise Management Suite

Arquivo  Misualizar | Ferramentas.

%0 Sta

Reproduzir Arquiva

qee fats] DOMWRLOAD 3

‘V" B ersLog

++"_
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/- DVR MENU

Através do EMS é possivel configurar o DVR, ativar os modos de Gravacao (Gravagao
e Agenda), acessar lista de Logs (Registros), acessar as informac¢des de Propriedade
do DVR, realizar configura¢g@es junto ao Software EMS.

7.1. PROPRIEDADE

Arquivo  Visualizar - Ferramentas

Onling [E] Arvore E-tap [E] AD VIO Status E
= Q GRUPO
@ HFO0000[253)
A0 YIVO

@ ¥E21DE1 EUSCA REMOTA
Vitusl DVE_ BUSCALOCAL

Cligue com o Botéo direito do mouse no DVR desejado
e selecione a opcao Propriedade. Este mostra varias

FROPRIEDADE informagcBes do DVR que estd conectado ao Software
Lo

CC?NFIGURAcﬂo E M S .

POS DADO BUSCA

Post event action

COMTROLE 13

Renomear

0

= PROPRIEDADE DO DVR

DVR Info. Infio. Sistema

DVR Home XE21D61[251)
= 192 168.0.251 CPU Fan CPU TEMP.
PORTA 7000
DR MODELO H.264 Simple 4Ch Sistema Fan SISTEMA TEMP.
SISTEMATEMPO | 23/10/2003 15:37:34
TEMPO OFERACED | 2DAYS 04:33:41 HOD Backup é
GRAYV. RESTANTE | 5DAYS 20:34:00
TAMANHD HOD 0/242 G AGENDA SRAVAR
TAMAMHO BACKUP | NEMHUM

i ————————————————————————

IMPRIMIE | | FECHAR
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7.2. LOG

Arquivo  Visuslizar  Ferramentas

[ orine. [ Arvore [ Evep [ 40 vivo

- ’7

o S R

ADYINO . ~ . .

BUSCA REMOTA Cligue com o Botdo direito do mouse no DVR
PropREOROE desejado e selecione a opcao Log. Este MENU ira
T mostrar todos os logs (registros) armazenados no

POS DADC BUSCA
Acdo Pos Evento
CONTROLE 3

DVR.

Renomear

T

B2 X521D61(251) log

FEX

INICIAR 23/10/2008 v| 154212 sl
FINAL 23/10/2008 v | [154212 &l
CANAL . 1
CONSULTA
<
Ce JLa L J[®» ][ » ]| 2
O HORA MENSSAGEM A
1 2003410423 15:4219 ADMIN (132.168.0,100)
2 2008/10/23 15,4218 CONMNECT (132168.0100)
3 2008/10/23 15,4217 DISCONNECT (192.188.0.100)
4 2008110123 15:16:30 ADMIN (132.168.0.100)
5 2008/10/23 15:16:30 CONNECT (132:168.0.100]
3 2008/10/23 14,4326 DISCONNECT (192.168.0.100)
7 2008/10/2314:2552 ADMIN (192 188.0.100)
9 2008110123 14,2552 CONMECT (132:168.0.100)
3 2003/10/23 14,2551 DISCONNECT (192.168.0,100]
10 2008/10/23 14,0649 ADMIN [182.168.0.100)
1 2008/10/2314.05:49 CONMNECT (132183.0100)
12 2008110123 14:06:48 DISCOMMELT [132.168,0.100)
13 2003/10/23 135551 CAMERA 4VIDEQ LOSS
1 2008/10/23 135547 CAMERA 4VIDED LOSS
15 2008/10/2313 5533 CAMERA 4 MOTION
16 2008/10/23 135203 CAMERA 4 MOTION
17 2003/10/23 1351.43 CAMERA 4 MOTION
& 2005/10/29 135113 CAMERA 4 MOTION
19 2008/10/2313.05:29 CAMERA 4 MOTION
20 2008110123 12:51:23 ADMIN (132.168.0.100)
21 2003410423 1251:23 CONNECT (132:168.0.100]
2 2008/10/231251:22 DISCONNECT (192.168.0.100)
23 2008/10/23 12,3526 CAMERA 4 MOTION -
51 SnnannmaianEaE | FAEDA 4uTIOM
¢ ¥
EENEETE T

(1) Utilize os campos INICIAR, FINAL, CANAL, CONSULTA para filtrar a busca de
logs.

(2) Os botdes de controle de reproducédo para reproduzir logs com video.
O Botdo BUSCA para buscar os evntos.

O Botéo IMPRIMIR para impresséo dos registros.

O Botdo MORE(mais) quando necessario para visualizar mais eventos;
O Botdo EXPORTAR para salvar os logs em TXT.

O Botéo OK para sair do Menu.
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7.3. CONFIGURACAO

Arquivo  Wisualizar  Ferramentas

Orline Arvore E-Map A0

= W.'Eg GRUFD
ER=Y Ay a— Cligue com o Botfo direito do mouse no DVR

BLSCA REMOTA desejado e selecione a opgdo Configuracdo. Neste
BUSCA LOZAL

PROPRIEDADE MENU é possivel configurar o DVR remotamente.

Log

CONPIGLRACRO Para informacdes dos itens de ConfiguracGes, Veja
POS DADO BUSCA

Ao Pés Everto 0 Manual de Instru¢des do DVR-HM.
CONTROLE 3
REMOVER.
Renomear

MOVER GRUPC

't CONFIGURAGAD
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7.4. CONTROLE

4 Enterprise Management Suite

Arquivo  Visualizar Ferramentas

@) onine: (] drvre [ EMap ({20 vivo () Stowus (B Emis Log

g ﬂ‘] GRUFD

F ok XFO0000ES3)

E h ﬁ AO YTV

BUSCA REMOTA
BLISCA LOCAL

PROPRIEDADE

@ Log .
CONFIGURACAD
Viftu POS DADO BLISCA
Post event action

COMTROLE

Renamear

7.5. CAMERA

] Enterprise Management Suite

Arquivo  Misualizar Ferramentas

[E] Online |||| Awole . E-tap

AGENDA

#c8o0 Pos Evento

63 Renomear
Entrada Digital

&) SaidaDigial

Clique com o Botdo direito do mouse no DVR
desejado e selecione a opcdo Controle. Neste
MENU ativar/desativar os modos de gravacdo ou
gravacao por Agenda para o DVR.

Cliqgue com o Botdo direito do mouse na camera
desejada para acessar fungdes.

Ao Vivo — Mostrar a imagem no display Principal.
Acao Pés Evento — Veja pagina 42.
Controle — Comandos para cameras PTZ.

Renomear — Mudar a descrigdo de nome da camera
para o software EMS.

7.6. ENTRADA DIGITAL (ENTRADAS DE SENSOREYS)

4 Enterprise Management Suite

Arquivo  Wisualizar  Ferramentas

[E] Online |‘||'| Arvore . E-Map [N}

a ‘3@ GRUPO

] X521D61(251)

m Renomear

m r Pas Evento Acdo

(1] 3
(8] 4
& saida Digtal

[] Etapi

Cligue com o Bot&o direito do mouse a entrada de
sensor desejada para acessar funcgoes.

Renomear — Mudar a descricdo de nome do sensor
para o software EMS.
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7.7. SAIDA DIGITAL (SAIDA DE ALARME)

frquiva Wisualizar  Ferramentas

- = 5 GRUPD . - .. ,
f"@mmmm] Clique com o Botédo direito do mouse a saida de

a €3 cwen alarme para acessar fungoes.
; - |@ Entrada Digital
- {;Q Saida Digial

H CONTROLE #
: @ E-tap1 Renomear |

Controle — Ativa (alto)/desativa (baixo) a saida de
alarme do DVR.

Renomear — Mudar a descricdo de nome do alarme
para o software EMS.

7.8. CAMERA (DISPLAY)

Cliqgue com o Botdo direito do mouse na camera
desejada no display principal.

Busca Remota — Reproduzir imagens gravadas no
DVR.

PTZ Controle — abrir a caixa de comandos para
controle da camera PTZ.

Remover (Somente VDVR) — Remove a camera
cadastrada no VDVR.
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8 - POS EVENTO ACAO

O Software EMS permite configurar alarmes de notificagdo. Isto inclui alerta de audio,
pop up de imagem apos a deteccdo de eventos relacionados com o DVR, camera e
Sensor.

8.1. DVR POS EVENTO ACAO

Arquivo  Wisuslizar  Ferramentas

Dnl\ne fals]
= Q GRUPD
G M
I aowwo . " Lo ,
BLISCA REMOTA Cliqgue com o Botéo direito sobre o icone do DVR e
BUSCA LOCAL . ~ z ~
PROPRIEDADE selecione a opgao Pés Evento Agao.

Log
CONFIGLIRACAD

COMTROLE 3

Renomear

A seguinte tela de configuracdo serd mostrada.

“4 Pos Evento Acdo g|ﬁ|@

Eventos |Conectar Vl

NO. | DISPOSITVOZ SubTips 9 Sub No. &4 Comanda D Parametro © apos /

(o) o 10N 44 19 q~
[] J 1U 1Ll 41l
adcionar | | ppaga | [ Tese | [ arucer | [ ok | [ cencewsn |
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1- Evento 2 O Software EMS enviara notificacbes relacionados ao DVR para os
eventos (Conectar, Desconectar, Falha no HD, Fan Fail (Falha no Fan), Temperature
Fail (Temperatura)).

2- Dispositivo =2 Selecione o evento para Sistema (o computador onde o EMS esta
instalado) ou para o DVR cadastrado.

3 — Sub Tipo 2 Selecione o dispositivo que esta conectado ao evento. Exemplo para
DVR [Camera ou Saida de Alarme] e Sistema Window (Pop up) ou SOM.

4- Sub No. =2 Para DVR, selecione o nUmero da camera ou Saida de Alarme para
controle.

5-Comando
A- DVR>Camera

Selecione a camera PTZ opcao, Snapshot, Live Video Window. Para utilizar a funcao
de busca por thumbnail (miniatura) selecione a op¢ao Snapshot.

B- DVR>Digital Output

Selecione a Saida de Rele em ativada (High) ou desativada (low).

C- Sistema >SOM

Selecione para o EMS emitir o aviso sonoro para o evento detectado.

D- Sistema>Janela

Selecione para o EMS emitir o pop up (janela de Aviso) apds detectar o evento.
6- Paradmetro

A- DVR>Camera>Parametro

Selecione o numero da posicao de Preset quando selecionado PTZ .

B- Sistema>SOM

Selecione o arquivo wav a ser reproduzido.

7- Apds 2 Selecione o delay apés o evento (unidade 1ms: 1000=1segundo).
8- Adicionar 2 Adiciona o evento a ser configurado. (Max. 25 eventos).

9- Apagar =2 Apaga o evento selecionado.

10- Aplicar =2 Aplica a alteracéo feita no evento selecionado.

11 — OK 2 Salva e sai da tela de configuracao

12 — CANCELAR =2 Sai da tela de configuracdo sem salvar.
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8.3. CAMERA ACAO POS EVENTO

Arquivo  Misualizar Ferramentas

T

_:] Arvore E-tap

A Online [cu:f

—

Cligue com o Botéo direito sobre o icone da Camera
e selecione a opcéo.

#c8o0 Pos Evento

63 Renomear
Entrada Digital
&) SaidaDigial

A seguinte tela de configuracdo sera mostrada.

4% pos Evento Acdo E“:IE

Eventos |Conectar Vl

DISFOSITHVD Sub Tipo Sub Mo. Comando Parametro Apds

MO

adiionar | | ppaga | [ Tese | [ apucer | [ ok | [ cancewss
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1- Evento 2 O Software EMS enviara notificacbes relacionados ao DVR para os
eventos de Gravacédo por Movimento (On/Off), Gravacao por Sensor (On/Off), Sinal de
Video Recuperado , Perda de Video. A opcao Detecgao de Mov. ndo esta disponivel
para este modelo de DVR.

2- Dispositivo =2 Selecione o evento para Sistema (o computador onde o EMS esta
instalado) ou para o DVR cadastrado.

3 — Sub Tipo 2 Selecione o dispositivo que esta conectado ao evento. Exemplo para
DVR [Camera ou Saida de Alarme] e Sistema Window (Pop up) ou SOM.

4- Sub No. 2 Para Dispositivo DVR, selecione o nimero da camera ou saida de
alarme para controle.

5-Comando
A- DVR>Camera

Selecione a cdmera PTZ opg¢éo, Captura de Imagem, Ao vivo. Para utilizar a fungéo de
busca por thumbnail (miniatura) selecione a op¢édo Captura de Imagem.

B- DVR>Digital Output

Selecione a Saida de Rele em ativada (Alta) ou desativada (Baixa).

C- Sistema >SOM

Selecione para o EMS emitir o aviso sonoro para o evento detectado.

D- Sistema>Janela

Selecione para o EMS emitir o pop up (janela de Aviso) apds detectar o evento.
6- Parametro

A- DVR>Camera>Parametro

Selecione 0 nimero da posicéo de Preset quando selecionado PTZ option.
B- Sistema>SOM

Selecione o arquivo wav a ser reproduzido.

7- ApGs =2 Selecione o delay apés o evento (unidade 1ms: 1000=1segundo).
8- Adicionar = Adiciona o evento a ser configurado. (Max. 25 eventos).

9- Apagar =2 Apaga o evento selecionado.

10- Aplicar =2 Aplica a alteracéo feita no evento selecionado.

11 — OK 2 Salva e sai da tela de configuracéo

12 — CANCELAR =2 Sai da tela de configuracdo sem salvar.
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8.4. ENTRADA DIGITAL ACAO POS EVENTO

] Enterprise Management Suite

Arguivo  Visualizar  Ferramentas

5] drvore (@] E-Map [ 40 vvo

= & GRUFD Cligue com o Botéo direito sobre o icone do Sensor
= X521DE1(251) e selecione a opcéo Acdo Pos Evento.

&) SaidaDigta

As configuracdes sdo iguais a Camera Acdo Pds Evento, sendo que apenas os tipos
de eventos detectados sdo para sensor.
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9- E-MAP

Arquivo  Wisualizar  Ferramentas

Orline |k

T Arvore E-Map ['ﬂ] A0

y 1
MNovo E-Map

o eRLbo Clique com o Botdo sobre o Grupo ou selecione o
MNCWYD SUB GRUPC -

enomear . , sedl E-Ml=

e 08 grupo e cligue no icone " da barra de

ferramentas.

= ==

o g@ Saida Digital

1

5y

9.1. BOTOES DE EDICAO

Os botdes de Configuracbes do E-Map serdo mostrados.

I Enterprise Management Suite
Arquivo’ Editar  Visualizar  Ferramentas

() arine (EE) Avvre B v (B 000 () Sr0is [ 5 Loy [ NewvovR () socuence (B Tebunick | 3 FECHAR I | 03zt 13 Zrenoa | (S [
& 5y GRUPD [HEMan1
@ <FO0000(253) =
® (@R ¥E21D61(251)
- (8 Vitual DY
@

Zoom In / Zoom Out = Aumente ou diminua a visualiza¢cdo do mapa inserido.

Remover Item =2 Remova o item selecionado do Mapa.
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Fundo 2 Selecione a imagem do E-map para visualizacéo.

Al terprise Management Suite
T e T

& - (g HFO0000[253)
& -y #1061

w3 Vitual DVAT

Lo (@] EMapt

Abrir E]@
Examinar; | ) EMAP v o2 @ o
2 [EIBACKGROUND
@ %] mapot gF
Documentos EWEDDZ‘Q\F
recentes

€]

Desktop

2

documentos

Meu computadar

Wottes doimicrakoct | map02 ot v [ ]

Arquivos do tipo: | R e e e D i Cancelar

Meus locais de
ede

Pode armazenar as imagens desejadas em [C:\Arquivos de
programas\EMS\EMAP\BACKGROUND]

Cligue e arraste o icone desejado para inserir no E-map.

4 Enterprise Management Suite

@ newvovn [ sequercs (B Tab ok | 9

£ (G XFOIODDSI
& ﬁ CAMERK,

HFIOIO02EE)

&l 8
- (5] Dighalinput

(B 1
[m 2
(1] 3
m 4 m
ws FODDDN[Z53) dighaling
W 7
m S
- @ Digteloutput
B ¥521DB1(251)
5 g® Vinual DVRT

& @ CAMERA
& 4

EMap 1

gl
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Quando seleciona o icone e arrasta para o E-map utilizando o botéo direito é possivel
selecionar a imagem do icone.

4 Enterprise Management Suite
Wisualzar  Ferramentas

= gy XFO0000[253)

] ﬁ CAMERA,

XEOD000[253) mation 3

5 @ 8
- Eﬂ Digital input

KFODI0DEA) diatal ng

o w om oM s oW e o

EEEEEEEF

@ Digital output
] ¥EZIDEI251]
5§ CaMERa
- &8 com Evterna
- Gerador
g PTZ21 i nﬂ
@ PTZ-2 ‘l*
- [2] igialinput
[B5 1
@a 2

=1

Cligue com o boté&o direito sobre os icones inseridos no E-map para editar a descri¢ao,
rotacionar, visualizar a imagem, etc.
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=1 Digital input
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Configuracdo E-Map

£} Config. E-Map

Mome: |E'M~3F' 1 |

Mosztrar Dezcrigdo

roesce ]

[ TRavVAR

EVERTO DE DISPOSIT WO
[v] GRAY. MOVIMENTO
GRAVACAD ALARME
PERDA SINAL DE WIDED

ok | [ canceem

Nome (Titulo E-Map) - Configure o titulo do E-map.
Mostrar descrigdo—~> mostra a descrigdo atribuida ao icone.

Descricao da cor-> configure a cor utilizada para descri¢cdo dos icones.

Travar - Utilize esta funcdo para desabilitar as funces de edicdo do E-map, assim é

somente possivel a sua visualizagao.

Evento de Dispositivo - Fung¢8es néo disponiveis para o DVR.

48



9.2. E-MAP LINK

E possivel realizar um link entre os E-maps. Abra o E-map escolhido como o principal
e clique e arraste o icone do outro E-map escolhido.

[4 Enterprise Management Suite

E‘ @ Drigital output

Caso selecione a opcao E-map link evento (no Menu Arquivo-Configuracdo), apés a
deteccédo de um evento o icone do E-map secundario sera mostrado na cor Vermelha.

4 Enterprise Management Suite

- (R HFO0000I253]
B (3R WE2IDET25T]
= ﬁ CAMERA,
gﬁ Cam Extema
& il Gerador
‘f@ PTZ1
@ PTz:2
[3f5) oigital input
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10. SUPORTE AO USUARIO

10.1. ATENDIMENTO

Caso tenha alguma dificuldade ou problema com o equipamento, temos o canal de
atendimento ao usuério que esta disponivel no horario comercial 08:00 as 17:00 horas
para melhor Ihe atender.

HDL da Amaz6nia Industria Eletronica Ltda.

Rod. Waldomiro Corréa de Camargo Km 52,5 — Itu/SP — Brasil
CEP: 13308-904

(11) 4025-6500

www.hdl.com.br

e-mail: hdl@hdlsac.com.br

10.2. ATUALIZACOES

O Software usado para conexdo, bem como, o Manual estédo sujeitos alteragdo sem o
aviso prévio, no entanto, os mesmos estardo disponiveis e sempre atualizados em
nossa home Page (www.hdl.com.br) na &rea de suporte.
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Il)iHDL

Inovacgéao Inteligente
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